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Entstaubungstech
Silo-und Bunkeraufs:
Pneufix 20/

DIFFERENZDRUCK-GESTEUERTER ELEKTROPN
FILTER-VOLLAUTOMAT

MITWETTERHAUBE OVEME ILATOR

Der Filter kommt zum Einsatz beim EsntssinduBemkeon, Sikedch Anwendungshbere
pneumatisch beschickt werden.

0 Montagefreundliches Filtergehduse Details / Ausfih
03 Leicht aufklappbare Wetterhaube metinngeggiesyste b
Dies erméglicht einfachen Zugang 2zu gdoawmideliterepatron
werkzeuglosen Filterpatronenwechsel
03 Die Filterpatronen mit hochwertigeltetsternféormig gefa
Polyestervliesbespannung, gewadhrletstamgedailgen Re
08 Vollelektronische voreingestellte, dufd etre iAizddrraickges g s

04 Filtersteuerung am Filtergehawes&saergighaetdrahtet und
programmiert

04 Entrostung: SA 2,5 Oberflachen-
Grundierung: 2K; 40um behandlung
Decklack: 2K; RAL 9006; 40um

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Email: info@stanelle.de 1.1.1
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Entstaubungstech
Silo-und Bunkeraufs:
Pneufix 20/

Die Einschalthaufigkeit der Abreinigungbaé@atogngtvbns
Staubbeladung der Abluft, sowie der Art des M

Leicht aufklapp
Wetterhaube

Werkzeuglose
Filterwechsel

inw O
0G

Filterpatrone
Die Staubteil
setzen sich g
grofBen
AuBenflache
Filtereinsatz
Uber die obe
offenen Patr
entweicht da
gereinigte
Medium.

Staubbelade
Luft stromt dii

ct

®

Mit zunehme
Staubablage
erhdéht sich
Filter-Widerg
Wird der ein
stellte Diffe
druck erreic
beginnt

automatisch
Abreinigungs
zyklus.

Stdérungsfreier

Dauerbetrieb wir
durch das einzel
Abreinigen der F
elemente gewéahr
leistet. Der Stau
fallt in das Silo z
Bei Unterschreitt
eines voreingeste
minimalen Filterw
standes, schalte
der Abreinigungs
lus automatisch .

Tel.:

07135 / 95 30-0

Fax: 07135 / 95¢

Email: info@stanelle.de
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Entstaubungstech
Silo-und Bunkeraufs:
Pneufix 20/

MaRtabelle Aufsatzfilter

Filtertyp 20 24
A ohne Ventilator mm 1500 1700
B ohne Ventilator mm 970
C mm 630
G mm 1030
X mm Freiraum Patrone 2000 ’ 2400
MaRtabelle Anschlussflansch
Filtertyp 20 24 |
AulBlen g mm 900
Innen g mm 800
Lochkreis mm 860
Anzahl Ldécher/ @ mm 8 x @ 14
G
- C -
i
Q \ i
\"'\
%
X
<

: 2800

| LK@860

. , | Y - 2900 -
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Entstaubungstech
Silo-und Bunkeraufs:
Pneufix 20/

Technische Daten Aufsatzfilter

20 24

Filtertyp
Kapazitatd/ Nm

1000

1200

Maximal Temperatu

130°C / optional 150°C

Filterpatronen, Stick 4
Filtermedium Polyester
Magnetventile, Stick 4
Betriebsdruck 2,5 bar
Druckluftanschluss, mm g 13

Druckluftbedarf

75 Nltr/min bei einer Pausenzeit von 20 Sek. /

Gewicht, kg

140

155

Artikelnummer

Filtertyp 20 24
Artikelnummer Artikelnummer

ohne Ventilator 722 10 342 722 10 343

ohne Ventilator ATEX 2 722 10 359 722 10 360

ohne Ventilator Edelsta 722 10 208 722 10 300

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Email:info@stanelle.de 1.1.1
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Entstaubungstech
Silo-und Bunkeraufs:
Pneufix 20/

MIT GESCHLOSSENERTEWETTERHAUBE UND
ABLUFTSTUTZEOWIFENTILATOR

Filter mit Ventilator Filter ohne Vetnuttizator

Der Filter kommt zum Einsatz beim BEnusitd Bouerk @ om, Sikedch Anwendungsbere
pneumatisch beschickt werden.

08 Montagefreundliches Filtergehause Details / Ausfih

0 Leicht aufklappbare Wetterhaube metinngeggiesyste mb
Dies erméglicht einfachen Zugang 2w doewididiaematron
werkzeuglosen Filterpatronenwechsel

00 Die Filterpatronen mit hochwertigeltetssternférmig gefa
Polyestervliiesbespannung, gewadhrleitstamgebdailgen Re

083 Vollelektronische voreingestellte, dufd ere iAizddrraickges g s
00 Filtersteuerung am Filtergehawuesrekaaigedp ¥erdrahtet und
programmiert

03 Der leistungsstarke Ventilator ist an sdntéimhRamr &iltter
angebaut. Dadurch bleibt der VentilasoFibteim ed tfinsas
Position unverdndert. Abluftseitiogg éest &liss Ragbhashutz
Vogelschutzgitter angebracht.

83 Entrostung: SA 2,5 Oberflachen-

behandlung
Grundierung: 2K; 40um
Decklack: 2K; RAL 9006; 40pum
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Entstaubungstech
Silo-und Bunkeraufs:
Pneufix 20/

MaRtabelle Aufsatzfilter

Filtertyp 20 24 |
A ohne Ventilator mm 1350 1550
B ohne Ventilator mm 995

C mm 435

D mm 1450 | 1650
G mm 995

X mm Freiraum Patrone 2200 ‘ 2400
MaRtabelle Anschlussflansch

Filtertyp 20 24
AuBBen g mm 900

Innen g mm 800

Lochkreis mm 860

Anzahl Lécher, g mm 8 x g 14

Hebeodsen

800

LK#860

900

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Email: info@stanelle.de
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Entstaubungstech
Silo-und Bunkeraufs:
Pneufix 20/

Technische Daten Aufsatzfilter

Filtertyp

Kapazitatd/Nm

20 24
1000 1200

Maximal Temperatur

130°C / optional 150°C

Filterpatronen, Stick

4

Filtermedium

Polyester

Magnetventile, Stuck

4

Betriebsdruck

2,5 bar

Druckluftanschluss, mm

g 13

Druckluftbedarf

75 Nltr/min bei einer Pausenzeit von 20 Sek. /

Gewicht, kg

180 | 195

Technische Daten Ventilator

Filtertyp

Ventilatorleistung, kW

20 24
0,55 1,1

Motorspannung

230 / 400 V / 50 Hz

Statische Druckerhdhun

Ca. 2200 Ca. 2400

Volumenstrom, m3/ h

Max. 1140 Max. 1500

Artikelnummern

Filtertyp 20 24
Artikelnummer Artikelnummer
mit Ventilator 722 10 347 722 10 348
mit Ventilator ATEX 20 722 10 359 722 10 348-20
mit Ventilator produktbe
Edelstahl VA 722 10 390 722 10 391
mit Abluftstutzen NW 2(Q 722 10 224 722 10392
weitere Ausfihrungen a
Zubehor / Ersatzteile
Filtertyp 20 24
Artikelnum| Artikelnum
Einschweillzarge grundi 722 10 13 722 10 13
EinschweilRzarge
Edelstahl VA 1.4301 722 10 16 722 10 16
-
I
Filterpatrone SLP Stan¢ 722 10 00 722 10 15 d
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Email:info@stanelle.de 1.1.1
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Entstaubungstech
Silo-und Bunkeraufs:
Pneufix 20/

Filtertyp

20

Artikelnum

24

Artikelnum

Filterpatrone Sl

antistatisEEX ATEX 722 10 08 722 10 05
Filterpatrone SLP bis 1 722 10 21 722 10 18
Revisionsklappe - Ersat ST0581 ST0581
Steuerung DP4 fir pney
Filter, AnschluRspa®h nu 881 10 20 881 10 20
fir 4 Magnetventile 24V
Steuerung DP4 fir pney
Filter, AnschluBspannul 881 10 209 881 10 209
fur 4 Magnetventile 24V
Steuerung DP4 fir pney
Filter, AnschluRspa®nu

881 10 21 881 10 21

ATEX Zone 22 @
fiur4 Pneumatikver '

ATEX

Steuerung DP4 fir pney
Filter, AnschluBspannu

ATEX Zone 22 @
fir4 Pneumatikver

881 10 210

881 10 210

ATEX

Ventildeckelset o S

. 881 10 26 881 10 26

fUATEX 881 10 2I157EX
Ventildeckelset 24V/DC

aus Ventildeckel und S 881 10 24 881 10 24
Ventildeckelset 230 V/A

bestehend aus Ventilde 881 10 24 881 10 24

Spule
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Email:info@stanelle.de 1.1.1
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Entstaubungstech
Silo-und Bunkeraufs:
Pneufix 20/

Membrane fur 881 10 24| 881 10 24
Schnellentlastungsvent

Magnetventilspule,

24V /DC 881 10 245 881 10 245
Magnetventilspule,

230V/AC 881 10 247 881 10 247
Ventildeckel 881 10 25 881 10 25
Ventilstecker Typ Bl, K 881 10 40 881 10 40
Filterregler G % 874 10 00 874 10 00
Magnetventil komplett

24V/AC | 24VIDC

Alte Filterausfihrung auf Anfrag auf Anfrag
(bis Bj. 2013)

Weitere GréBBen und Anwendungen entsprnfoaldendisbeean &
Anfrage moéglich!

Geben Sie bitte bei AuftragserteiluegindiechmnSMedien a
Zement, Kalk, Sand, Zucker, etc.).

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢
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Entstaubungstec
Silo-und Bunke
Pneufix 30/36/-

DIFFERENZDRUCK-GESTEUERTER ELEKTRO PN
FILTER-VOLLAUTOMAT

Leicht aufklapp
Wetterhaube

Werkzeuglos
Filterwechs

Der Filter kommt zum Einsatz beim &ntsidubemkeon, Sielche Anwendungsbere
pneumatisch beschickt werden.

0 Montagefreundliches FiltergehduseabhlUsldabkiertem St

00 Verzinkte, leicht klappbare Wetterhaube.
Dies erméglicht einfachen Zugang 2wm.den Filterpatror

00 Die Filterpatronen mit hochwertigeltetsernférmig gefa
Polyestervliesbespannung und Kunstrdedéftlemdeie dgeeard
Reststaubgehalt. Die Befestigung grfolgt reingasseiti

00 Die Schnellentlastungsventile sind PDusamnodnmemididetk
Deckel eingebauten Druckspeicher moretinekt.r DeatiMegh
Abreinigungsluft geschaffen. Diesufdilerturg derser Red
Druckluftverbrauchs, sowie einer opgidateFelneRpanigr

00 Der Leistungsstarke Ventilator istselflecheamKé&nldetge
angebaut. Dadurch bleibt der Ventiksstdvilbeime Ddirseers
Position unverdndert. Abluftseitioggéest &lisy Ragbdbhashut:
ein Vogelschutzgitter angebracht.

0 Zum Schutz der Magnetventile und d&iilt®rpatkmnrede retr
Druckluftwartungseinheit, mit 25 pmh&kietfilter vorge

0 Neben den frei wéahlbaren InterwallaHieleerkt douriskc ldae v
Filtersteuerung, ist die differenzdraickgesgsaetovemAtik
Filtergehause angertkswetitig verdrahtet und programmize

Details / Ausfih

00 Entrostung: SA 2,5 Oberflachen-
Grundierung:2K EP; 40um behandlung
Decklack: 2K-Pur-AC RAL 9006; 40um

. . N . . Lo . . L Hinweis
Die Einschalthdufigkeit der Abreinigasth@dbduitrogn gtvlo i
Staubbeladung der Abluft, sowie der Art des I aG
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 emainfio@stanelle.de 1.1.2
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Entstaubungstec
Silo-und Bunke
Pneufix 30/36/-

MaRtabelle Aufsatzfilter

Filterflache m 30 | 36 | 42 | 48 |
A ohne / mit Ven 1640 / seitlich

B ohne / mit Ven g 1200

C mm 870 ’ 900 ’ 900

D mm 1150

F mm ca. 2600

G mm 920

Y Patronen in da - 200 200 400

S g 14

MaRtabelle Anschlussflansch

FilterflacBRe m 30 36 42 48

AuBBen g mm 1200

Innen g mm 1100

Lochreis mm 1050

Anzahl Lécher / g m 12 x g 14

G
B D c
L
< WSTANELLE :| WSTANELLE :I <

B1150
81200

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 emainfo@stanelle.de 1.1.2

Irrtimerundtechnische Anderungen vorbeWwadtgeg IMdiedtd oindéeseeiel faltigung nur mit und schriftlichen Genehmigung.
Copyright: Stanelle Silos + Automation GmbH
V01/15



Entstaubungstec
Silo-und Bunke
Pneufix 30/36/-

Technische Daten Aufsatzfilter

FilterflacBe m

Kapazitdt Nm3/h 1500 1800 2100 2400
Maximal Temperatur 120° C

Filterpatronen/St. 6 6 7 7
Abmessung Filterpatr 225x1000 225x1200 225x1200* 225x1400*
Filtermedium Polyester

Magnetventile/St. 6 7
Betriebsdruck min. 2,0 bar bis 3 bar
Druckluftanschluss/m g 13

Druckluftbedarf 50 NItr / min. bei einer Pausenzeit von 20 Sek
Gewicht ohne/mit Vel 345/390 | 345/390 | 345/390 | 370420

Filterpatrone ins Silo hineinragend 200 bzw 400mm

Technische Daten Ventilator

FilterflacBe m 30 36 42 48

Ventilatorleistung 1,5 KW 1,5 KW 1,5 KW 2,2
Stromaufnahme bei 23 ca.4,48A/ 3,] ca.4,48 A/ 3, ca. 4,48 A/ 3,7 6,2 A/ 4,46
Motorspannung 230V / 400 V

Steuerspannung 230 V / 50 Hz

Stat. Druckerhdhung a ca. 1800 PA ca. 1800 PA ca. 1650 PA ca.1.860 P
Am Betriebspunkt

Volumenstrom max. 3600 m max. 3600 m max. 3600 m Max.4200 n

Artikelnummer

Filterflache m | 30 36 | 42 | 48 |

Artikelnumme Artikelnumme Artikelnumme| Artikelnumi

ohne Ventilator 722 10 344 722 10 345 722 10 346 722 10 34

mit Ventilator 722 10 349 722 10 350 722 10 351 722 10 34
Weitere GroBen und Anwendungen (z.B. Dstickisung’ Hinweis
entsprechend lhren Erfordernissen, aicfhAnfrage md aG

Geben Sie bitte bei AuftragserteilbrdindiléecimenSMe
an. Z.B. Zement, Kalk, usw.

1

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 emainfo@stanelle.de 1.1.2
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Entstaubungstech
Siloaufsatzfilte
1017 / 102

HALBAUTOMATISSECHSIAUCHFILTERSYSUEMOEN STAUBFRE
UMGANG MIT TROCKSEENMEINTTGUTERN

Entstaubungsfil
mit mechanisct
Abreinigung

|

" WSTANELLE |

Der Filter kommt zum Einsatz bei dBekahitinntde FlécHenvorgar Anwendungsbere
pulverférmigen trockenen Schittgitern.

83 Mechanisch abgereinigter Schlauchftiter. mit Unwuchtria Details / Ausfuh
04 Wartungsfreundlich durch 3-tlrigesl|&phiarsee W a tit earthfaku
0 Tiuren mit selbstsichernden, nachstelsichléss®@ohnappve

03 Mit 24 Filterschlduchen aus PolyesdtedfilzPworidester-Na
wartungsfreundiighén-Verschlisslkelmsive Abdichtmateria
Befestigungsschrauben.

83 Grundgestell in Stahlausfiithrung, diBealeR=inid efgaredearz Oberflachen-
behandlung

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95: Email: info@stanelle.de 1.2 -
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Entstaubungstech
Siloaufsatzfiltel
1017 / 102

Wartungsarme
Konzeption

Ohne beweglicl

Unwuchtrittler
storanfallige T

Schwingplatte

Gehéadausemar

Gewebeschlauch

Filter-Zarge

Schlauchbotc

1.Rohgas strémt in die 2 .Nach Beendigung des 1.Durch manuelle oder
offenen und oben vorgangs, ist die Sch matische Ausldésung,
verschlossenen filtereinheit von inne Uwuchtridttler in Schv
Filterschladuche. Rein Staub beaufschlagt. versetzt und die Schl
entweicht zwischen flachen gereinigt. Da
Filtermantel und Weti fliesst in das Silo zul
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95: Email: info@stanelle.de 1.2 -
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Entstaubungstech
Siloaufsatzfilte

1017 / 102
MaRtabelle Stafi
Modell | 17 20 |
Allen g mm 1200
Innen g mm 1100
Lochkreis mm 1050
Anzahl Ldécher/ @ mm 12 x 9 14
Hohe mm 1700 1900
Filterzarge g mm 1100
21.200
|
|
|
|
|
|
|
o |
I |
— |
& & [
[e NN} |
+
[Z %] |
? !
™~ |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12x014 auf LKOL150
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95: Email:info@stanelle.de 1.2 -
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Entstaubungstech
Siloaufsatzfilte
1017 / 102

Technische Daten Stafi

Modell | 17 20 |
Kapazitdat Nm3/h 800 1000

Maximal Temperatur 80° C

Anzahl Filterschlduche 24

Filtermedium Polyester /| Polyester-Nadelfilz

Gewicht 146 kg 149 kg
Anschsslspannung 400 V / 50 Hz

Motorleistung 0,16 KW

Artikelnummer

Modell 17 20

Artikelnummer Artikelnummer
Ausfuhrung in Stahl 721 10 196 721 10 198
Ausfuhrung in Edelstah 721 10 092 72110 094
Antistatische Filterschl
Bodenplatte aus 721 10 200 721 10 201
Edelstahl 1.4301

Mehrpreis far

Transportausfihrung Artikelnummer

Filter fir liegenden Transport geeigrFattemiahment a8k

Gehause (ohne aufklappbare Wetterhaube).

Gummi-Manschette zur Abdeckung demgLmitischtanttsof 721 10 182
Wetterhaube und Filtermantel (verhindent SiprdtE4 nudhrd

Regenwasser).

Filteraufsatz mit Abluftstutzen Artikelnummer

Filtergestell inverstarkter Ausfuhriitregaufigsa3zTraie b
DN 200 (Jacobbordel) sowie mit geschlo q8arudro kivee ete 721 10 116
sich um ca. 300 mm).

Bodenplatte aus Edelstahl (1.4301) Artikelnummer
Fir Stafi in Stahlausfihrung 721 10 065
Weitere GroRBen und Anwendungen entspfectenmiss$ Hinweis

auf Anfrage moglich! 6G

Geben Sie bitte bei AuftragserteilbredindieécimenSMe c
an. Z.B. Zement, Kalk, usw.

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95: Email: info@stanelle.de 1.2 -
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Entstaubungstech
Siloaufsatzfilte
1017 / 102

Zubehor far Stafi

Filtersteuerung vollautomatisch Artikelnummer

Zur automatischen Ansteuerung dervbidnghak heiheéqung
Befillvorgang des Silos.

Durch Betadtigen eines abschlieBRbarenr@édnges&lbliogesl
bauseitig), wird beim An-und AbkuppedhekseswBafgdlaa
robuster, mechanischer EndschalterbbetAtggn gde o dgea 881 10 003
eine Zeitautomatik ausldst.

Zeitautomatik im Kunststoffgeh&ausee(bmred) &nba u nam
oder im Schaltkasten der Uberfillsicherung.

Anschlussspannung 230/400 V / 50 Hz.

Filtersteuerung halbautomatisch Artikelnummer

Zur halbautomatischen Ansteuerung dedri¢cte nadbmeainli
Ausldsen Uber Drucktaster, bestehend aus:

Drucktaster und Zeitautomatik im Kumdgtsta bifrgelnriin std € 881 10 025
Anbau am Silo oder im Schaltkasterungr Uberfillsich

Anschlussspannung 230/400 V / 50 Hz.

Wetterhaube / weather hood

Arretierschraube / locking screw

Gasdruckfeder / gas pressure spring

Ruttler / vibrators

Schwingplatte / vibrating plate
Schwingmetall / rubber-bonded metal
Filterschlduche / filter hoses

Spannverschluss / tension lock

Gehadusemantel / casing

Kittschur / putty cord

Bodenplatte / floor slab
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Entstaubungstech
Siloaufsatzfilte

1017 / 102
Zubehor / Ersatzteile
Filtertyp Artikelnummer ‘
Filterschlauch 1014 ol v
Polyester, 721 10 133 g =4
Clipin Set 24 Stick
Filterschlauch 1014 )
Nadelfilz, 721 10 130 < i
Clipin Set 24 Stiuck v
Filterschlauch 10
Nadelfilz, =
Clipin Set 24 Sti= 721 10 131 <& !'
ATEX
Filterschlauch 1017 Nl A
Polyester, 721 10 138 1L e
Clipin Set 24 Stick
Filterschlauch 1017
Nadelfilz, 721 10 135 &
Clipin Set 24 Stiuck
Filterschlauch 101
Nadelfilz

o ' " 721 10 136 <K
Clipin Set 24 Stu'ATEx
ATEX
Filterschlauch 1020 =
Polyester, 721 10 143 ¥ M
Clipin Set 24 Stiuck
Filterschlauch 1020
Nadelfilz, 721 10 140 <
Clipin Set 24 Stiuck "

Filterschlauch 10
Nadelfilz,

L N 721 10 141 A
Clipin Set 24 StlaTEx <& i
ATEX ’
Schlauchband
D 160 fiar Stafi alte Aug 72110 019

-
SpannverschluR mit Sic 721 10 107
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Entstaubungstech
Siloaufsatzfilte

1017 / 102
Gegenhaken fir Spanny 721 10 117 “

EinschweiRzarge far mi 721 10 006
Silodacheinbau, Aus Stahlblech, grun

Nenndurchmesser 1100 721 10 063 \‘ )
Héhe 100 mm

Ausflihrung in Edels

EinschweilRzarge fir 721 10 005 _
aullermittigen Silodach Aus Stahlblech, grun l 3
(z.B. Trennwandsilo)

Nenndurchmesser 1100 721 10 064 '
Hdéhe 200 mm Ausfuhrung in Edels

Wetterhaube 721 10 110

Arretierschraube 721 10 074

Ersatzrittler 400 V / A 882 10 001

Ersatzrittler

882 10 013
ATEX]I 2 G/[AT

EX

Schwingplatte 721 10 048

Schwingmetall 721 10 043

Gehausemantel, 3-teilig
Tuar far STAFI 1014 72110072 ‘HI

Gehdausemantel

Tar fur STAFI 1017 72110 071

Gehdausemantel

Tur fir STAFI 1020 72110 111-01
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Entstaubungstech
Siloaufsatzfilte

1017 / 102
Poossss
Bodenplatte 721 10 029
x’“‘y
Kittschnurr 721 10 183 g A S
Gasdruckfeder 721 10 073 S

Zubehor / Ersatzteile alte Ausfihrung Stafi

Filtertyp

Schlauchband fir
alte Ausfihrung Stafi 1

Nadelfilz,
Clipin Set 24 Stiuck

721

10 124

Artikelnummer

Schlauchband fur
alte Ausfihrung Stafi
Polyester,

Clipin Set 24 Stiuck

721

10 127

Schlauchband far
alte Ausfihrung Stafi
Nadelfilz,

Clipin Set 24 Stiuck

721

10 129

Schlauchband fur
alte Ausfihrung Stafi
Polyester,

Clipin Set 24 Stick

721

10 132

Schlauchband fur
alte Ausfihrung Stafi
Nadelfilz,

Clipin Set 24 Stick

721

10 134

Schlauchband fur
alte Ausfihrung Stafi
Polyester,

Clipin Set 24 Stiuck

721

10 137

Schlauchband fur
alte Ausfihrung Stafi
Nadelfilz,

Clipin Set 24 Stick

721

10 139

Schlauchband fur
alte Ausfihrung Stafi
Polyester,

Clipin Set 24 Stiuck

721

10 142
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Entstaubungstech
Mischerfili
Mixfi

ZUR PROBLEMLOBSNEMNSTAUBUNG MBS HVORGANGEN UND I
EINFACHRNCKFUHRUNG BERIBE

é
Hohe Standzeite
Filtermedien
— Realisiert dur«
s optimale techni:
9 Auslegung
Wy
- 3

WSTANELL

su.osmuTOMA

Leicht nachriustt
bereits bestehe
Anlagen

Der Mischerfilter Typ MIXFI dient deudgrebte € lEartgeamisct Anwendungsbere

03 Problemlose Staubrickfuhrung dernFMiscéterube in de
00 Direkte Anordnung auf einen Abluftschacht oder

0 In der Ausfihrung mit Staubsammehleansttemsangsseirléa,
Mischerfilterunmittelbar neben denwMrsiemeumpdaibieareil
flexiblen Schlauch, diesen entstauben.

08 Spezielles Abreinigungssystem mittges ,UmzerdFatkdhaypf
Mischerentleerung.

00 Taktrelais zur Filterpatronenabreinigung (Optional)

Details / Ausfih

83 Entrostung: SA 2,5 Oberflachen-

) behandlung
Grundierung: 2K; 40um
Decklack: 2K; RAL 9006; 40pum
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Entstaubungstech

Mischerfilf
Mixfi

MaRtabelle Mixfi

Modell
al a+ 600 / 480 800 / 490 800 / 460 800 / 990
b/ b+ 1390 / 50 1390 / 90 1590 / 85 1790 / 165
c/ c+ 300 / 205 400 / 145 400 / 115 400 / 240
d 660 860 860 860
e 330 460 460 460
f 105 166 166 166
g 750 950 950 950
h 3 x 100 2 x 215 2 x 215 2 x 215
a | 295 295 295 295
m 250 400 400 400
175 a a+
Ausfiihrung 1
Standard f
0 -
WSTANELLE
o =]
o =
1 Y
|
- d

- l -
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Entstaubungstech
Mischerfili
Mixfi

Technische Daten Mixfi

Modell

Mischerlderdis 1.125 Itr. 2.500 Itr. 4.500 Itr 6000 Itr
Kapazitaty/hhm 500 750 900 1050
Maximal Temperatur 120° C

Filterpatronen / St. 3

Filtermedium Polyester

Magnetventile / St. 1

Betriebsdruck 4 bar

Druckluftanschluss / m g 12

Druckluftbedarf 105 Nltr/min bei einer Pausenzeit von 20 Sek. /
Gewicht kg 80 110 120 140
Ventilatorleistung kW 0,37 0,75 1,1 1,5
Ventilatorspannung 230 / 400 V

Artikelnummer

Modell 10 15 18 21

Artikelnummer 722 10 266 722 10 269 722 10 272 722 10 301

Mehrpreis far

Staubsammelkasten

far Modell
Artikelnummer 722 10 105 722 10 104 722 10 104 722 10 104
Hinweis
Ventilator- und Magnetventilspulen -spaamalngngiradi ¢ BG
Ex-Ausfiuhrung lieferbar!

Weitere GroRen und Anwendungen (z.B. Dsticksuing¥f Hinweis
entsprechend Ihren Erfordernissen, auwwfhAnfrage mo aG

Geben Sie bitte bei AuftragserteilungdelieMzuw irans al
Zement, Kalk, usw.
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Entstaubungstech
Mischerfili
Mixfi

Zubehor far Mixfi

Abreinigungssteuerung fur Hutschienenmontage ‘ Artikelnummer ‘

Zum Abreinigen des Mischerfilters wahreardin@r Stiesiwcdre
zum bauseitigen Einbau in Steuersctheamde sBedbtz eRPtafiess
einstellbar ber Potentiometer (2 15 s). 881 10 062

Anschlussspannung 230 V AC

Alternativ:

Im Kunststoffgehduse am Filter angebaliteand fertig ve
Steuerungsvorgang wie oben.

Anschlussspannung 230 V AC

881 10 063

Weiteres Zubehor far Mixfi

Ubergangsstick: _ Mixfi 10 Mixfi 15 / 18 Mixfi 21
Zum Anflanschen an den Mischer

Schlauchstutzen Ausfiuhrung S23

Entrostung SA 1. 60/A300 6/300 604500
Grundierung und Decklack RAL 9

Artikelnummer 722 10 013 722 10 0| 722 10 722 10 13|

Spiralschlauch: , Mixfi 10 Mixfi 15 / 18 Mixfi 21
Zur Verbindung des Mischerabluf

dem Ubergangsstiick des Mischer
Absaugen des Luft-/ Staubgemis /300 aAE300 A 00 00
Mischer. Je Ifd. Meter

Artikelnummer 722 10 08¢ 722 10 0| 722 10 ( 722 10 07

Spezialschlauchschelle:
far Spiralschlauch

Artikelnummer 722 10 103 722 10 075

Zubehor /| Ersatzteile

Artikelnummer

SchnellverschluBklappe

Mixfi 10 / GCM2510 722 10 369

SchnellverschluBklappe

Mixfi 15 / GCM2810 722 10 375

SchnellverschluBklappe

Mixfi 18 / GCH3540 722 10 374
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Entstaubungstech

Mischerfilf

Mixfi
Zubehor / Ersatzteile
Modell 10 15 18 \ 21 \ \
Artikelnummer
-_—
Filterpatrone SLP Stand 722 10 1 722 10 (¢ 722 10 1 722 10 1
ik
7.
Filterpatrone SLP antis fﬁ
ATEX ’
722 10 ¢ 722 10 q 722 10 Qq 722 101 fl
ATEX ﬁ
Filterpatrone SLP bis 15 722 10 3 722 10 4 722 10 1 Auf Anfr
Ventildeckelset oh@Sp
fUATEX 881 10 21 881 10 268
ATEX
Ventildeckelset 24V/DC
aus Ventildeckel und Sy 881 10 245
Ventildeckelset 230 V/A
bestehend aus Ventilde 881 10 247
Spule
Membrane fir 881 10 246
Schnellentlastungsventi
Magnetventilspule,
24V/DC 881 10 245-01
Magnetventilspule,
230V/AC 881 10 247-01
Ventildeckel 881 10 253
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Entstaubungstech
Mischerfili

Mixfi
Ventilstecker Typ Bl, Kg 881 10 401
Filterregler G % 87410 001
Magnetventil komplett
24V/AC | 24VIDC auf Anfrage
Alte Filterausfihrung 9
(bis Bj. 2013)
Ventilator- und Magnetventilspulen -spaamalngngli radi Hinweis
Ex-Ausfuhrung lieferbar! BG
Weitere Grossenund Anwendungen entsprfi@ecenmids
auf Anfrage moglich!
Geben Sie bitte bei AuftragserteilumgediMeadiddrde
Zement, Kalk, usw.
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Entstaubungstech
Beladerfilt
Belfi

ZURWIRTSCHAFTLICENENS TAUBUNG JEOMNBELADERREI DER
BELADUNG VRINOFAHRZEUGENCONDAINERN

Beladerfilter a
Wunsch in
Ex-geschiitzte
Ausfihrung liefe

WSTANELLE

51L0S + AUTCMATION
P L

Der Beladefilter Typ BELFI dient zbundgrelkte s tautstaukfihr  Apnwendungsbere
Beladung von Silofahrzeugen und CrnniatnRehameéer.eine
Weitere Anwendungen, wie z.B. BandibtaglabrgteHlenaEanr -

Entstaubung.

03 Wirtschaftliche Entstaubung von Beladern Details / Ausfih
0 Kompakte Bauform

0 Grosse Turdéffnungen zur Reinigung und Wartung

00 Filterstdube werden dem Schittgut wseftbdit zZlugiaf Blontd e

00 Optionale Unterdruckklappe / optioht&lr steqgesuimgnte Fi

04 Entrostung: SA 2,5 Oberflachen-
Grundierung: 2K; 40um behandlung
Decklack: 2K; RAL 9006; 40pum
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Entstaubungstech
Beladerfilt
Belfi

MaRtabelle Belfi

Modell
Jet-Belader Verladed/ 100 150 180
Ventilator Absaugled/st 600 900 ’ 1300 2000
a 600 800
b 1440 1640 1840 1840 + 200
c/ c+ 300 / 150 400 / 148 400 / 126 400 / 126
d 660 860
e 330 460
f 6 x 105 5 x 166
h 3 x 100 2 x 215
i 50 20 12 12
k 520 525 520 520
C (53 165 a I
7,_\“‘
N\ t .
\¥ ] St
Q

e ¢
19 13
-
n T g {
@ 2
&
© u_[
(an
L] £3 2
™
30 30
e
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Entstaubungstech
Beladerfilt
Belfi

Technische Daten Belfi

Modell

Kapazitad/Nm 500 750 900 1050
Maximal Temperatur 120° C

Filterpatronen / St. 3

Filtermedium Polyester

Magnetventile / St. 3

Betriebsdruck 2,5 bar

Druckluftanschluss / mm g 12

Druckluftbedarf 75 Nltr/min. bei einer Pausenzeit von 20 Sek
Gewicht kg 85 120 135 155
Artikelnummer

Modell 10 15 18 21 \
Artikelnummer 722 10 33§ 722 10 251 722 10 261 722 10 33

Taktsteuerung fir Belfi

|

Artikelnummer

Steuerung FST 3-4
AnschluBspannung 230
Standard

881 10 206

Steuerung FST 3-4
AnschluBspannung 24V
Standard

881 10 240

Filtersteuerung FS/E -4

AnschluBspannunc 881 10 265
ATEX Zone 22 ATEX
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Entstaubungstech
Beladerfilt
Belfi

Zubehor / Ersatzteile

Modell

Artikelnummer

Filterpatrone SLP Stan| 722 010 | 722 10 Q 722 10 1 722 10 1

Filterpatrone SLF

antistatitsER X 722 10 q 722 10 ¢ 722 10 ¢ 722 101 I

ATEX if

X

Filterpatrone SLP bis 1 722 10 3 722 10 2 722 10 1 Auf Anfrg

Ventildeckelset ¢z
Spule far 881 10 268
ATEX 881 10 21CATEx

Ventildeckelset 24V/DQ(Q
bestehend aus Ventilde 881 10 245
Spule

Ventildeckelset 230 V/4
bestehend aus Ventilde 881 10 247
Spule

Membrane fir

Schnellentlastungsvent 881 10 246

Magnetventilspule,

24V/DC 881 10 245-01

Magnetventilspule, 881 10 247-01

230V/AC
Ventildeckel 881 10 253
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Entstaubungstech
Beladerfilt

Belfi
Ventilstecker Typ Bl, K 881 10 401
Filterregler G % 874 10 001
Magnetventil komplett
24V/AC | 24Vv/DC auf Anfrage
Alte Filterausfihrung 9
(bis Bj. 2013)
Ubergangsstick 90? S2 754 10 001
vom Belader zum Filter
Ubergangsstick 60_ S2 754 10 002
vom Belader zum Filter
Ubergangsstick 90° S2
vom Belader zum 754 10 003
Filter Belfi 15/18/21
Ubergangsstick 60° S2
vom Belader zum 754 10 002-01
Filter Belfi 10 mit Innen
Ubergangsstick 60° S2
vom Belader zum
Filter Belfi 15/18/21 mi 754 10 004-01
Innenabreinigung / pnel
Hinweis
Fiar die entsprechenden BELFI Filtergrodyem hsiiendle a e 6G
VA Edelstahlausfidhrungen erhéaltlich.
Ventilator- und Magnetventilspulen -spaamalngngiradi:
Ex-Ausfuhrung lieferbar!
Weitere Grossen und Anwendungen entsprfectenmidd{
auf Anfrage moglich!
Geben Sie bitte bei AuftragserteilumglediMeadidirde
Zement, Kalk, usw.
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Entstaubungstech

Belader-und Bandentstaul
Ulufi

ZURWIRTSCHAFTLICENEENS TAUBUNG JOMNBELADERNBUNKERN UD
FORDERBANDERN

Ulufi auf Wunsc
Ex-geschitzte
Ausfihrung liefe

Bild: Ulufi 10 in antistatischer Ausfiuhrung

DelUULUFbt ein elektrisch gesteuerter FilteseMobildhukbapptbar Anwendungsbere
Reingasgehause, der der direkten E utsrtiaukfulmg unrgdb®tiader
von Silofahrzeugen und Containern deit ende-naJdfgtrBredasein
kompakten Bauform und Leistungsfaibigkeéntstaarubdndedient

00 Wirtschaftliche Entstaubung von Bdlame unmdFBudé&eban

03 Extrem kompakte Bauform.

03 Grosse Turdffnungen zur einfachen Riemigigung und War

0 Variable Bauformen. Details / Ausfih
04 Filterstaube werdendem Schittgut wsefddditt ziueggiaf Slomt d eer

0 Hoher Abschei(dRerstdstaubgehalt < 5 mg/m3).

0 InklusSiteuerupfwahlweise Zeit- (Standard) oder Didketg.n

04 Entrostung: SA 2,5
Grundierung: 2K; 40pm Oberflachen-
Decklack: 2K; RAL 9006; 40um behandlung
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Entstaubungstech
Belader-und Bandentstaut

Ulufi

MaBtabelle Ulufi (mm)

Modell Ulufi 10 Ulufi 15 Ulufi 18 Ulufi 26 Ulufi3 Ulufi 54
a 400 540 540 750 1330 1700
b 1620 1620 1800 1920 1770 2000
c 800 800 1000 1000 1000 1000
e 1000 1120 1120 1300 1470 * 1850 *
f 1220 1320 1380 1580 1440 * 1640 *
g 460 600 600 810 1390 810
h 860 860 1060 1060 1060 1060
i X j 2 x 215 2 x 285 2 x 285 2 x 260 5 x 272 2 x 260
k x| 5x166 4 x 207,5 5 x 206 5 x 206 5 x 206 5 x 206

(*) Filtereinheit mit 2 Tiren

MafRzeichnung: Druckkessel unten (alTaimmatiehdaéen)nks (alternativ rechts)
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Entstaubungstech

Belader-und Bandentstaul
Ulufi

SILOS + AUTOMATION

Bild: Ulufi 38 mit AspirationsschuhOhim RacheBhahtweadze, sowie Schalldampfer

Technische Daten Ulufi mit Ventilator

Modell

Ulufi 4 Ulufi 1! Ulufi % Ulufi ﬁ Ulufi 38 Ulufi J

Kapazita®/Nm 500 750 900 1300 1900 2700
Maximal Tempera 80° Cbzw. nach Anforderung mit besanderen Filterm
Filterplatten / St 5 7 7 10 2 x8 2 x 11
GroRe Filterplatf 494 x 80, 494 x 80/ 494 x100 494 x 100 494 x 100/ 494 x 10
Filtermedium Polyester

Magnetventile / 3 4 4 5 2x 4 2 X6
Betriebsdruck 4 bar

Druckluftanschlu Schlauchtille 12 mm

Druckluftbedarf 105 Nltr/min bei einer Pausenzeit von 20 Sek. / mi
Ventilatorspanny 230 / 400 V

Ventilatorleistun 0,37 0,75 1,1 1,5 2 x 1,1 2 x 1,5
Gewicht / kg (ca 130 175 240 300 391 620

Modellnummer entspricht in etwa dér Fi¢tgrefhawutee Fidtrarflache ist abhéemgig von
Einsatzzweck jeweils ausgewahlten Filtermedien.
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Entstaubungstech
Belader-und Bandentstaut
Ulufi

Artikelnummer

Modell Ulufi 10 Ulufi % Ulufi 18 Ulufi § Ulufi % Ulufi ﬂ

Artikelnummern

Standard mit

. 72210304 722 1006 7221037 7221021 722 10 32 722 10 30
Ventilator

Ausflihrung
ATEX 20/22 722 1040 722 1040 722 1040 7221029 722 1040 722 1040
mit Ventilato

Ausfihrung a
Silo-Bunkerfil 722 10 302/ 722 10 062 722 10 379722 10 216 722 10 328 722 10 308
ohne Ventilat

o

Bild: Ulufi 38 mit Ventilator Bild: WIALiIfs4t3flbteBumkelufts!
ohne Ventilator, DP-Steuerung Differen

Filterelemente

Fir Modell Ulufi 1¢ Ulufi 1! Ulufi 18 Ulufi 24 Ulufi 38 Ulufi 54
Artikelnummern
Standard 722 1020 722 10 2( 722 10 15 722 1015 722 10 15 722 10 15

Ausfihrung ATE 7221045 7221045 7221030 7221030 7221030 7221030

Hinweis
Weitere Grossenund Anwendungen entsprfecbendidbe 6G
auf Anfrage moglich!
Geben Sie bitte bei AnfragenstellunistikienCdhdearakiter
fordernden Medien an: z.B. Zement, KaSlk|zk uZ uecrkneirt,t
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Entstaubungstech

Belader-und Bandentstaul
Ulufi

—-—

=med
¥

 —
L

WSTANELLE

Bild: Ulufi 10 mit AspirationsschébOfimmForderbanBild: Ulufi 38 Band- und Beladeé

Taktsteuerung fur Ulufi

Artikelnummer

Steuerung FST 3-4
AnschluBspannung 230 881 10 206
Standard

Steuerung FST 3-4
AnschluBspannung 24V 881 10 240
Standard

Steuerung FST 3-4
AnschluRspannung \ 881 10 265
ATEX Zone 22

ATEX
Steuerung FST 3-8
AnschluBspannung@' 881 10 207
Standard . .
ATEX LI ].]
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Entstaubungstech

Belader-und Bandentstaul
Ulufi

Differenzdrucksteuerung far Ulufi

Steuerung DP4 fir pney
Filter, AnschluRBspa®nu
fir 4 Magnetventile 24V,
fir Silo Application

Artikelnummer

881 10 209

Steuerung DP4 fir pneld
Filter, AnschluBspannu
fir 4 Magnetventile 24V,
fir Silo Application

881 10 209-24V

Steuerung DP4 fur pned
Filter, AnschluBspa®nu

ATEX Zone 22
fur4 Pneumatikvel

fiar Silo ApplicatioATEX

881 10 210

( = |
==

Steuerung DP4 fir pneld
Filter, AnschluBspannu

ATEX Zone 22
fur4 Pneumatikve

ATEX

881 10 210-24V

Steuerung DP8 fur pneld
Filter, Ulufi 26 - 54,
AnschluBspannung 230

ATEX Zone 22
fur 7 Pneumatikver

ATEX

881 10 267

Zubehor /| Ersatzteile

Artikelnummer ‘

EinschweiRzarge Ulufi 722 10 398
EinschweilRzarge Ulufi 722 10 386
EinschweilRzarge Ulufi 722 10 188
EinschweiBRzarge Ulufi 1 722 10 371
EinschweiRzarge Ulufi 722 10 384
EinschweilRzarge Ulufi 722 10 385
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Entstaubungstech
Belader-und Bandentstaul
Ulufi

Zubehor /| Ersatzteile

Artikelnummer ‘

Kompaktfilterelement
passend fiar Ulufi 10 / 1

722

10 201

Kompaktfilterelement
passend far Ulufi 18 / 2

722

10 151

Kompaktfilterelement
passend fiar Ulufi 10 / 1
ATEX

722

10 450

Kompaktfilterelement
passend fiar Ulufi 18 / 2
ATEX

722

10 309

Befestigungsschiene mi
Venturiduse

722

10 417

Ventildeckelset ohne S
ATEX / 881 10 210

881

10 268

Ventildeckelset 24V/DC
bestehend aus Ventilde
und Spule

881

10 245

Ventildeckelset 230 V/A
bestehend aus Ventilde
Spule

881

10 247

Membrane fir
Schnellentlastungsvent

881

10 246
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Entstaubungstech
Belader- und Bandentstautk

Ulufi
Magnetventilspule,
24V /DC 881 10 245-01
Magnetventilspule,
230V/AC 881 10 247-01
Ventildeckel 881 10 253
Ventilstecker Typ BI, K 881 10 401
Filterregler G % 874 10 001
Magnetventil komplett
24VI/AC | 24V/DC auf Anfrage
Alte Filterausfihrung 9
(bis Bj. 2013)
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Entstaubungstech
Ubergabefild
STAFIR

PATRONENILTER
MECHANISCAEREINIGUNG

MITVENTILATOR OBERUFTROHRSTUTZEN

Der Filter STAFIRkommt zum EinsaticheindBeKadhitionnderl
Fordervorgdngen mit pulverférmigen ttremcrkenen Schiittg

Anwendungshbere

0 Entstaubung von Behdaltern mit mechamgischer Beschicl

0 Entstaubung von diskontinuierlich Inédciredre irém de ea hga
z.B. Schnecken, Trogkettenfdorderer, Elevatoren, etc.

0 Montagefreundliches Filtergeh&use _ )

83 Mechanisch abgereinigter Patronenditier mit Unwuchtr Details / Ausfih

0 Filterpatronen mit hochwertiger, s¢eernférmig gefalte
Polyestervliesbespannung

0 Niedriger Reststaubgehalt

03 Wartungsfreundlich durch werkzeugloses abnehmbare

03 Filtergeh&duse aus Stahlblech S235dRlsltadKiert bzw. E

03 Ausfuhrungen fur ATEX-Zone 20/22 sgehen zu Verfugt

03 Entrostung: SA 2,5 %ZELfnlzflrne;-
Grundierung: 2K; 40um
Decklack: 2K; RAL 9006; 40pum

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Email:info@stanelle.de 1.6 -
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Entstaubungstech
Ubergabefild
STAFIR

Die Einschalthaufigkeit der Abreinigtradphiingigavenisder
Staubbeladung der Abluft, sowie der Art des Mediums Hinweis

oG

MaRtabelle Aufsatzfilter

Modell 4 6 8 10

A mit Ventilator mm 1260 1260 1735 1735

B ohne Ventilator mm 740 740 1240 1240

C mm 585 700 585 700
MaRtabelle Anschlussflansch

Modell 4 6 8 10

D AufRen mm 560 x 560 700 x 700 560 x 560 700 x 700
L Innen g mm 500 x 500 600 x 600 500 x 500 600 x 600
M mm 530 650 530 650
Anzahl Lécher/ 29 mm 16 16 16 16
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Entstaubungstech
Ubergabefild
STAFIR

Technische Daten Aufsatzfilter

Modell 4 6 8 10

Kapazitat Nm3/# 200 300 400 500

Maximal Tempe 120° C

Filterpatrone 1

Filtermedium Polyester

Gewicht mit

Abluftrohrstutz 80 95 115 135

Gewicht mit Ve 95 110 130 150

Artikelnummer

Modell 4 6 8 10
Artikelnumm Artikelnumm Artikelnumm g Artikelnumme

mit Ventilator 721 10 275 721 10 283 721 10 268 721 10 272

mit Abluftrohrstd 721 10 275-( 721 1 0283-C 721 10 270-0 721 10 271-02

mit Abluftrohrstd 721 10 275-( 721 10283-0 721 10 270 721 10 271

mit Abluftrohrstu
ATEXVA20/22

721 10275-0

721 10 283-(

721 10 270-0

721 10 271-03

mit VentikaiB X

721 10 275-(

721 10 283-(

721 10 270-Q

721 10 271-04

Zubehor / Ersatzteile

Modell 4 6 8 10 \
Artikelnumnm Artikelnum Artikelnun Artikelnunm

§|2n3s5chwe|r3za 721 10281 721 10 28] 721 10 28] 721 10 28

Filterpatrone | ;.5 145 41 7221056 722 10 4( 7221001

Standard

FilterpatAdheX 722 10 4] 72210560 722 10 4] 7221001

Ruttler 400V 882 10 012

Hz

Ruttler 230V 882 10 019

HzZATEX

Weitere GréRBen und Anwendungen entsprechend
Ilhren Erfordernissen, auf Anfrage modglich!
Geben Sie bitte bei AuftragserteilbredndlilecimerSiM@dien an
(z.B. Zement, Kalk, Sand, Zucker, etc.).

Hinweis

oG
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Entstaubungstech

Zementwaagenf
Zewafi

ZUR EFFEKTIERNSTAUBUNG WBNGEN

Zewafiauf Wuns
Ex-geschitzte
Ausfiuhrung liefe

Bild: Zewafi 3in ATEX Zone 20/22 Ausfiuhrung

Der Stanelle FIiEEWRWEt ein elektrisch gesteuerter Filter-Vo
auBBenliegendem Druckbehalter und wird zZurny ®aggaesEnzstal

Der ZEWAFI istinklusive DruckminderdemiAnsadhliassaanhdie

bauseitige Versorgung mit trockenerertdcrlhurcislalitsaaibeinem Anwendungsbere
Betriebsdruck von 3 4 bar und einbemdemetne d3¢eiieeugg

betriebsbereit. Er kann fur Temperahgrese bas i80dég. der Z

Kombination mit den Stanelle MisakediittdhgaMgxge e 6sung 1

Mischanlagen mit Zuschlagswaagen.

Die Filterpatronen, die in verschigdeieéarQweakidéabekdnnen,
Werkzeuggebrauch auszuwechseln. BiehFnaehdbsdassitner

abnehmen, so dass man sofort schnellRatrbingahgtzDide Patl Details / Ausfuh
durch ein Schnellentlastungsventilrpnreigm abDiisc ih cacthgreertige

gefaltete VlieBbespannung (standarteraB®Td B use PoH yelstet)

gewdhrleistet einen niedrigen Restfitaarigahlaiftder ge

03 Wirtschaftliche Entstaubung von Waagamentwaasgedere
03 Extrem kompakte Bauform.

0 Grosse Turdffnungen zur einfachen Riemiguigung und War
00 Variable Bauformen.

0 Filterstdube werden dem Schittgut wseitdit zZlugiaf Blomtde
0 Hoher Abscheid®eatdstaubgehalt < 5 mg/m3).

0 Die Steuerung istbauseits zu stellen-bAWaiang d he SMésieh a
Zu integrieren. optional ist auchteSheu8tang!|hed hikh

00 Filtergehause aus Stahlblech, lackiert, RAL 9006. Oberflachen--

0 Andere Werkstoffe, z.B. Edelstahl auf Anfrage behandlung

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Emailnfo@stanelle.de 1.7 -
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Entstaubungstech
Zementwaagenf

Zewafi
MaBRtabelle Zewafi (mm)

Modell ’ Zewafi 3 Zewafi 4 ‘ Zewafi 5 ‘ Zewafi 6 ’

a 1020 850 1420 1250

b 400 548 400 548

C 400 250 400 250

d 454 580 454 580

e 454 310 454 310

MafBzeichnung Zewafi 4/ 6 MaRzeichnung Zewafi 3 / 5
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Entstaubungstech
Zementwaagenf

Zewafi
Technische Daten Zewafi
Modell ’ Zewafi 3 ‘ Zewafi 4 ‘ Zewafi 5 ‘ Zewafi 6 ‘
Kapazita#/Nm 150 250 250 300
Maximal Temper 100°C bzw. nach Anforderung mit besonderen Filtern
Filterpatronen / 1 2 1 2
GroRe / mm 225 x 600 150 x 600 225 x 1000 150 x 1000
Filtermedium Polyester
Magnetventile / 1 1 1 1
Betriebsdruck 2,5 bar
Druckluftanschlu Schlauchtille 12 mm
Druckluftbedarf 75 Nltr/min bei einer Pausenzeit von 20 Sek. / mi
Gewicht / kg (ca 60 65 | 70 | 80

Modellnummer entspricht in etwa der Fi¢tgefhhauree Filtrarflache ist abhéemgig von
Einsatzzweck jeweils ausgewdahlten Filtermedien.

Artikelnummer

Modell Zewafi 3 Zewafi 4 Zewafi 5 Zewafi 6

Standard 722 10293 722 10354 722 10501 722 10502
ATEX 20/22 722 105009 722 10510 722 10511 722 10512

Filterelemente

Modell Zewafi 3 Zewafi 4 Zewafi 5 Zewafi 6

Standard 722 10550 722 10006 722 10001 722 10173
ATEX 20/22 722 10551 72210018 722 10087 722 10088
Weitere Grossenund Anwendungen entsprf@ecdennidbe _ _
auf Anfrage moéglich! Hinweis

Geben Sie bitte bei AnfragenstellunistikienCdearakter
fordernden Medien an: z.B. Zement,

oG

K,a%la| zF uZ vecrkneirt,t

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢
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Silosicherhe

Uber-/ Unterdruckk
SDAK 150, SDAK 300, SD/

UBER / MTERDRUCKKLAPPE

SDAK 150 SDAK 300 SDA

Die Uber-/ Unterdruckklappe Typ SDitKoigtaeifiu$i§hleshewelch
pneumatisch befillt werden. In ihrefikowmrbgnk é ntreen Assowohl Ub
als auch Unterdruck bei der pneumaeirststte h eBielf idliuohy Absaugy Anwendungsbere
oder Wechteneinstirze, ausgeglichemaler8ehutZedespBilos ist
wartungsfreie Konstruktion der SDAK SgAK hslte asitelt. Miredie Ak
von Liftungsanlagen/-rohren und FaBetdatbaitggeergaedr

03 Alle Lager dauerhaft fettgeschmiert
08 Austrittséffnung voll wirksam, durchkdapwpemtisslédastete Details / Ausfihi
03 Exakt gefuhrter Abluftstrom
83 Uberdruckbereich/Unterdruckbereichufenlashevnesrtxild b agt
83 Uberdruck bis 250mbar /Unterdruck bis 200 mbar
als moégliche Optionen/Sonderanfertigung
03 AlLDptiokann die Klappe mit berihrungslosesmé&rridsseh aleedn
Firdie Verwendung auf Silos und BebkéahennHial lgasckhdas di
mit einem Abluftstutzen geliefertrwdideaussoemt Xido entwe
durch Rohrleitungen abgeleitet werden.
08 Werkstoff: .
Stahl S235 Oberflachen-
behandlung
Entrostung: SA 2,5
Grundierung: 2K; 40pum
Decklack: 2K; RAL 9006; 40um
00 Werkstoff:
Edelstahl 1.4301
Glasperlen gestrahlt
04 Werkstoff:
Edelstahl 1.4571
Glasperlen gestrahlt
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) Silosicherhe
Uber-/ Unterdruckk
SDAK 150, SDAK 300, SD/

MaRtabelle Uber-/ Unterdruckklappe

| A B c|] b EJ] H 3 K| L

SDAK 150 Standard 265 355 154 154 240 706 240 540 415
SDAK 150 Doppelhebe 265 355 154 154 240 706 240 590 528
SDAK 300 427 617 260 260 315 902 420 810 750
SDAK 400 527 763 309 309 450 1133 508 992 998
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) Silosicherhe
Uber-/ Unterdruckk
SDAK 150, SDAK 300, SD/

SDAK 150

SDAK 150 Stan SDAK 300 SDAK 400
Doppelhebel

Uberdruck 60 mbar 60 mbar 60 mbar 20 mbar
Einstellbereic Einstellbereic Einstellbereic Einstellberei
20 mbar 70 mb 20 mbar 70 mK 20 mbar 70 mK 10 mbar 70 m

Unterdruck -5 mbar -5 mbar -5 mbar
-5 mbar Einstellbereic Einstellbereic Einstellberei
-5 mbar bis -25 -5 mbar bis-251 -5 mbar bis -25

Temperatur 80°C 80°C 80°C 80°C

Luftdurchlass m 2200 m3/ 2200 m3/ 8500 m3/h 15000 m3/h

Gewichtca. 45 kg 51 kg 235 kg 500 kg

Andere Dricke (z.B. + 200mbar), TempeBatuzber€ichmaeaeirz Ausfihrungen auf Anfrag

Artikelnummern

SDAK 150 Standard SDAK 150 Doppelheb

Artikelnummer Artikelnummer

Ausfuhrung Normalstahl S23 762 10 003 762 10 037
Ausfihrung in Edelstahl 1.4

(1.4571 auf Anfrage) 762 10 010 76210075
Al_Jsthrung Normalstahl S23 762 10 014 762 10 076
mit Abluftstutzen

Ausfuhrung in Edelstahl 1.4

(1.4571 auf Anfrage) mit Ab 762 10 015 76210075
Ausfihrung Normalstahl S23

ATEX20/22 762 10 056 762 10068
Ausfihrung in Edelstahl 1.4

(1.4571 auf ANTEXRD/22 762 10 083 76210078

SDK 300 SDAK 400

Artikelnummer Artikelnummer

Ausfiuhrung Normalstahl S23 762 10 013 762 10 069
Ausfuhrung in Edelstahl 1.4

(1.4571 auf Anfrage) 762 10 023 762 10070
Ausfihrung Normalstahl S23

mit Abluftstutzen rez L0 Oz 7B L0 U7
Ausfihrung in Edelstahl 1.4

(1.4571 auf Anfrage) 762 10 025 76210072
mit Abluftstutzen

Ausfihrung Normalstahl S23

ATEX20/22 762 10074 762 10073
Ausfuhrung in Edelstahl 1.4

(1.4571 auf AnATEpR)/22 762 10 174 762 10 173
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) Silosicherhe
Uber-/ Unterdruckk
SDAK 150, SDAK 300, SD/

EinschweiRzarge SDAK j EinschweiBRzarge SDA

Artikelnummer Artikelnummer
Ausfiuhrung Normalstahl S23 762 10 004 762 10 079
Ausfihrung in Edelstahl 1.4
(1.4571 auf Anfrage) 762 10104 762 10179
Ausfuhrung in Aluminium 762 10 080 762 10 180

OPTIONEN

SDAK XXX

Artikelnummer

|

Option Endschalter incl. Sern
24V/DC,1G5533 angebaut,
offene Kabelenden

1 Stick

881 10 084

SDAK 150: V1
SDAK 300/ 400: V2

Option Endschalter incl. Sen
230V/AC/Allstrom, 1G6006 a
offene Kabelenden

1 Stick

881 10 057

SDAK 150: V1
SDAK 300/ 400: V2

Ersatzteile

SDAK 150 Artikelnummer
Dichtungssatz

fur SDAK 150 762 10 006
ohne Abluftstutzen

Gummipuffer

fur SDAK 150 72110 043
Dichtungssatz antistE®sch (

fur SDAK 150 762 10 055
ohne Abluftstutzen

Dichtungssatz Silikon

fur SDAK 150 762 10 039
ohne Abluftstutzen
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Silosicherhe

Uber-/ Unterdruckk
SDAK 150, SDAK 300, SD/

Dichtungssatz Silikon
fur SDAK 150
mit Abluftstutzen

762 10 039-01

Gummipuffer Lebensmittelec
fur SDAK 150

762 10 021

SDAK 300

Dichtungssatz

Artikelnummer

R

fur SDAK 300 762 10 016
Dichtungssatz antstE®sch (

far SDAK 300 762 10 090
Dichtungssatz Silikon 762 00 043

far SDAK 300

SDAK 400

Dichtungssatz Silikon

Artikelnummer

fir SDAK 400 76210 175

Dichtungssatz antistE®sch (

fir SDAK 400 762 10 176
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) Silosicherhe
Uber-/ Unterdruckk
SDAK 150, SDAK 300, SD/

Beispiele individuelle So

Unterdruck-/ Uberdruckk

nderldsungen:

Artikelnummer

SDAK 150 ohne Abluftstutze

766 10 003

SDAK 150 VA bisAZEX°C
Temperatur 250ACEM2D /22

762 10 083 -01

SDAK 400 doppel Hebel Edel
mit Abluftflansch

Nur Uberdruckklappen SU

SUDK 150 einfach Hebel

762 10 072

Artikelnummer

mit Abluftstutzen DN 200 762 10 062

Stanelle AnschluBflansch

SUDK 150 mit Abluftstutzen

AnschluRflansch DN 200 76710 060
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) Silosicherhe
Uber-/ Unterdruckk
SDAK 150, SDAK 300, SD/

Nur Unterdruckklappen SLU Artikelnummer

UDK 150 mit Zuluftstutzen 75110 307

UDK 150 762 10089

UDK 150ATEX20/22 762 10 089-01
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Silosicherh
Uberfillsiche
NW 80, 100, 125

VERHINDERTUBIRRFULLEN \BONS MIT STAUBF O RWE SIEM

Beim Befillen von Silos mit staubférneigen pviedeatisic he
Fiallvorrichtung geschieht es imm e viikdard i, |d avssr $&ln, wob«
teilweise auf- bzw. abreiBRen, Filter bedch@adhigichenddrenscl
Schaden gekommen sind. Um solche Unf@aleden Begmsmhende n
unterschiedlichster Art entwickelb.nBmind8ircKenzegsbsystem:
mit pneumatischer Befillung ist

besonders darauf zu achten,

dass eine verriegelbare

Fallleitung sowie eine Sicherung

gegen Uberfillung vorhanden ist

Ferner sollten eine

vollautomatische

Filterabreinigung und eine

Endschwallbegrenzung zur

Ausstattung gehdren. Diese

Einrichtungen in Verbindung mit

einem Filter und dem

entsprechenden Filtermaterial

gewahrleisten, dass die TA-Luft

eingehalten, weitere

Staubemissionen auf ein

Minimum beschrankt,

Bedienungspersonal und Silos

vor Schaden bewahrt werden. Es

istunbedingt erforderlich, dass

die Fillleitungen gegen

Fremdbeflullung mit anderen

Medien gesichert werden. Dies

erfolgt durch die Anbringung

eines Fiullleitungsverschluf3-

bugels der mittels eines

Schlosses gesichert wird. Die

Schlussel far mehrere

Einzelsilos, mit jeweils

unterschiedlichen Inhalten, sind uratesednaockdkearniohd dami
Fehlbefillung ausgeschlossen. Der mrexlhanideber Endsc
Fiallleitungsverschlussbiigels |16st bpemm Alrsu8dofbhkupeuqg-
Forderschlauches automatisch die Ateresimigu.nBedms AHikupp
Forderschlauches wird erneut die Alereimigugel ddsags Fi

Im Silodach ist ein getrennt arbeiessg@esr&tidsngadaut, das
einzelnen Fiullmedien genau abgestimemnere kdem ldae nv.om
Silodurchmesser und FullleitungsvoluhMeémabhdmnidge lF fest
werden. Erreicht der Fiullstand die MesinsakdsetisohweiSigni
dass die Fillleitung 30 60 sec sp&techdatemmtwsch. Per Fi
soll nun unterbrochen und die Fids$lerntwrgderr Ardérnfalls
Quetschventil. Nach dem SchlieBRensdeer@aeatackchemeirlk o mn
halbautomatische BunkerabluftfilteinagtomBainschclgeelRen d
Quetschventils wahrend des EinblasWoimggesn gest&lsnmasdend
Leerblasen der Fullleitung gedffnet WretlkemleNtang des Silc
nach erfolgter Entleerung nicht resdrnzwitdg gtesghlder Druc
folge des Endschwalls GUber die kritBstalud Grieh aal,s dker
Uberdrucksicherung des Silos aus endneméwmeidimt diedier Ge
vorzubeugen ist im Silodach ein DragksSlhhoaldbd éemgeimgest
Grenzwert erreicht ist, schlieBt HaszQai¢tgcthrved rdtelr Filter w
automatisch gereinigt. AnschlieReirndadatbmedtdsacshVWwerdt die B
bis zum maximalen Fullstand fortgéissestet wraredeht,Ibteibt d:
Quetschventil solang geschlossen, bisflde iSbnde wied

Anwendungsberce

Uberwachtes Bel
vermeidet Perso
und Sachschéad:

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de



Silosicherh
Uberfillsiche

NwW 80, 100, 125

03 Ausfiuhrung fur automatische abgereinigte Filter

1 Schaltkasten aus Stahlblech mit manigke daultem Elekt
Signal-Lampe grun fir Betrieb

Signal-Lampe rot fdr Silo voll

Signal-Lampe weilR fur Quetschventil offen

Hupe Lautstédrke ca. 90 dB (A) und Drucktaster,
Anschlussspannung 220/380 V 50 Hz

1 Quetschventil mit angebauter FesWapgp!eg uaty S il
220 V 50 Hz, Magnetventil-Abdeckunghihdd Bedienungss

1 Seilsonde 1 m lang, fir Zement foeder dhnliche Stof
Ohne elektrische Verdrahtung und Montage.

04 Zubehor 1:
Halterung fir Schaltkasten zur Befldbgigwmg. an der Fi

Die grine und weiRe Lampe leuchteterditlagxilboekairem dbefill
Bei Erreichen des Fullstandes spricmht dRet&dihsomeldeuchte
ertént ca. 10 sec. Fullvorgang beemg deeunkd asielhleNach we
60 sec (einstellbar) schlieRt daso@at¢ischh (evetiBeallampe) e
bleibt geschlossen, solange die ShedlecktitisMaterial

Ein Offnen des Quetschventils nachoAdepristheittéeés Bruck
moglich.

Bei Benutzung des Drucktasters besteht Baehsrchéedsigsiigsg
Uberfillen. Aus diesem Grund erlischtediendgrimeédetmAnliac
betriebsbereit , wobei jedoch die Lagemgvkaerege@nn.

Details / Ausfih

Not-Offnen

Achtung

oG

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de
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Silosicherh
Uberfiullsiche
NW 80, 100, 125
Details / Ausfih

03 Ausfiuhrung fur halbautomatische pneumigttischilabgerei

1 Schaltkasten aus Stahlblech mit mangkebaultem Elekt
Signal-Lampe grin fir Betrieb

Signal-Lampe rot fiar Silo voll

Signal-Lampe weilR fur Quetschventil offen

Hupe Lautstédrke ca. 90 dB (A) und Drucktaster,

03 Anschlussspannung 220/380 V 50 Hz

1 Quetschventil mit angebauter FestWagp!tiWVMaguaty 8dRil 220
Magnetventil-Abdeckung und Bedienungsschild

1 Seilsonde 1 m lang, fir Zement feder dhnliche Stof
Ohne elektrische Verdrahtung und Montage.

1 Fullleitungsverschlussbigel zumtakdivieren des Fi

00 Zubehor 1:
Halterung fir Schaltkasten zur Befldbgigwmg. an der Fi

Die grine und weiRe Lampe leuchteterditlagxiloekairem dbefill
Bei Erreichen des Flullstandes spriamt dcRet&didsomaldeuchte
ertént ca. 10 sec. Fiullvorgang beemg deaeun asielhl,eNach we
60 sec (einstellbar) schlieRt daso@ua¢itscth (evetiBealtampe) e
bleibt geschlossen, solange die SwediecktitisMaterial

Ein Offnen des Quetschventils nachoAdepristheittéeés Bruck ..
moéglich. Not-Offnen

Bei Benutzung des Drucktasters besteht Bahsrchdéedsigaingsg Achtung
Uberfillen. Aus diesem Grund erlischtediendrineédeamApnlac
betriebsbereit , wobei jedoch die Lademgvkaerege@nn. 6G

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 2.2.1



Silosicherh
Uberfillsiche
NW 80, 100, 125

Details / Ausfih
03 Ausfuhrung fur halbautomatische mechagtischilabgerein

1 Schaltkasten aus Stahlblech mit manike b aultem Elekt
Signal-Lampe griun fur Betrieb

Signal-Lampe rot fiur Silo voll

Signal-Lampe weill fiur Quetschventil offen

Hupe Lautstadrke ca. 90 dB (A) und Drucktaster,

1 Schiutz fur Vibrationsmotor

048 Anschlussspannung 220/380 V 50 Hz

1 Quetschventil mit angebauter FesWa@pe-IMaguaty 821 220
Magnetventil-Abdeckung und Bedienungsschild

1 Seilsonde 1 m lang, fir Zement foeder dhnliche Stof
Ohne elektrische Verdrahtung und Montage.

1 FiUllleitungsverschlussbigel zuntaksivieren des Fi

0d Zubehor 1:
Halterung fir Schaltkasten zur Befldbaigwmg. an der FiU

Die grine und weiRe Lampe leuchteterditlagxilbekairem dbefill
Bei Erreichen des Fiullstandes spriaht diRet&didsomeldeuchte
ertént ca. 10 sec. Filllvorgang beemg deaeunk asielhle Nach we
60 sec (einstellbar) schliet daso@ae¢itsch (evetiBealtampe) e
bleibt geschlossen, solange die SwendlechktitisMaterial Not-Offnen

Ein Offnen des Quetschventils nachoAdspristheitteés Bruck
moéglich.

Achtung

Bei Benutzung des Drucktasters besteht Belsrchdéedsigsingsg 6G
Uberfiillen. Aus diesem Grund erlischtediendrineédeaamAnlac
betriebsbereit , wobei jedoch die Laidemgvkexerig&ann.

Tel.:

07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 2.2.1



Silosicherh
Uberfillsiche
NW 80, 100, 125

Technische Daten Uberfullsicherung

Maximal Temperatur 80° C
Magnetventile/St. 1
Betriebsdruck 2 bar, Uber Forderdruck max. 6 bar
Druckluftanschluss / mm g 9
Spannung 230 VAC
Hinweis
Andere Spannungen auf Anfrage moglich! BG

Artikelnummer

NW 80 Baustein | Baustein 11 Baustein 111

Artikelnummer 732 10 017 881 10 147 732 10 016

Artikelnummer

NW 100 ’ Baustein | H Baustein Il ’ Baustein III‘
Artikelnummer 732 10 015 881 10 147 732 10 016

Artikelnummer

NW 125 Baustein | Baustein 11 Baustein 111

Artikelnummer 732 10 019 881 10 147 732 10 016

Artikelnummer

NW 150 ’ Baustein | H Baustein Il ’ Baustein IIIH

Artikelnummer 732 10 020 881 10 147 732 10 016
Weitere GroRen und Anwendungen (z.B. Bxspusdian Hinweis
lhren Erfordernissen, auf Anfrage moéglich! aG

Geben Sie bitte bei AuftragserteilbrdindiléecihhenSMedi
Z.B. Zement, Kalk, usw.

Zubehor 1:
Externe Signallampe griun und roaltemun ¢l zuen uhmdbBu an die Fillleitung.

Zubehor 2:
Halterung fir Schaltkasten zur Befldbgigwmg. an der Fi

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 2.2.1



Silosicherh
Fiullstandmelc
Max. Meldu

MAXMELDUNG

UNIVERSELLMMBRATIONSGRENZSCHALTER FUR FS8CMKJR 8 UGE

Dieser Vibrationsgrenzschalter isttand gretnestelrafFtet fur Sil
feinkdrnigen oder staubféormigen Stcii@ttiy Ustieer re,i rs esldotsr gerir
Schittgewicht haben. Die unterschiee@limldghi Eeeuforimen vie
Einsatz, auch in staubexplosionsgefra ldredre Zeoom 8 10e iccche r in
Lebensmitteln.

od
[e]1/]
od
od
[e]0/]

og

og

Kein Abgleich, rasche und billige Inbetriebnahme.
Unempfindlich gegen Ansatzbildungtrwabtungsfreier Be
Keine mechanisch bewegten Teile,alha@iean Velrenh taikerl
Verschiedene Elektronikeinsatze, Opdiimaile Amipagesste

Gehéduse mit Klarsichtdeckel, SchaMamnsdafdranwz eigkeni
einfache Kontrolle.
Aluminiumgehause mit getrenntem Ansféilvl Zsgisirchsucrh U tazwaa |

Kunststoff, Edelstahl 1.4571 oder Aluminium.

Fir staubexplos
gefahrdete Bere
auf Anfrage

Anwendungsberce

Details / Ausfih

Geh&ause-
beschaffenhei

Tel.:

07135/ 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de



Silosicherh
Fiullstandmelc
Max. Meldu

Einbau

Bei Berechnung
erforderlicher
Seillange, ist

Bdschungswinke

Schiuttkegels ode
Abzugtrichters
beriicksichtige

Um die Zugbelastung durch abziehendeshkiildgute gfeorligitgdie
moglichst in der Nahe der Silowandghje,ddaminidbt Semsor r
anschlagt, wenn er pendelt.

Funktion

Die symmetrische Schwinggabel wird euwfuiehre raRgs oengtn 2\Wre
Schittgut eintaucht, a@ndert sich daaltechwindudigsEZéektron
entweder einen elektronischen SchiedteAnoder €iab Rlsl@itze i
Vibrationsgrenzschalter besonders iem@ifemdlsthan ddadektion
Schiuttgitern mit sehr geringem Scheihttg@dwidler &abidiwurze
ist der Vibrationsgrenzschalter umebregfiimfdlisht, Almhatzbildu
Behédlterwand die Funktion nicht. Dsech¥ibagatiansgime dMznimu
Maximum-Ruhestromsicherheit betriebelBrmnedcdem, ded .nbiain
maximalen Grenzstands, bei Storunglluspdelbeti dNert zdakfraoni:
Schalter oder das Relais fallt ab.

Tel.: 07135/ 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 2.3.1



Silosicherh
Fiullstandmelc
Max. Meldu

MaBzeichnung

mit Seil, Gewin
R 1% (DIN 299

Tel.: 07135/ 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 2.3.1



Silosicherh
Fiullstandmelc
Max. Meldu

Technische Daten

Vibrationsgrenzscha‘

Arbeitsweise

Dampfung der Schwingung einer in EigemdesoSamayisncghgaimel .

Systemaufbau

Kompletter Fillstandgrenzschalter, baewsfeenremdramst Mesgebau
Elektronikeinsatz (Schaltgerat).

Signalverarbeitung

Zweileiter-Wechselstromausfihrung,i8ehalhegmnistor ldsékt im
Versorgungsstromkreis.

Dreileiter-Gleichstromausfihrung, Sachateerside¢orLastd Separa
Anschluss.

Allstromausfuhrung mit Relaisausgaasg, idehrapoate deéalfreien
Umschaltkontakt.

Galvanische Trennung

zwischen Messaufnehmer und Hilfsenergie

MessgroRRe, Messbereic

Fillhdhe (Grenzwert, binar), durch Langgededede (ca.r&0(Beil P
von oben.

Ausgangssignal

Binéar; bei Erreichen des Grenzstands Ausgang gesperrt.

Sicherheitsschaltung

Minimum - oder Maximum - Ruhestromsicherheit, umschaltbar)|

Schaltzeit

Ca.0,5 s beim Bedecken, ca.1,5 s beim Freiwerden.
Umschaltbar auf ca.2,5 s beim Bededkrenwear.d’leb s beim

Messgenauigkeit bei:
Temperatur T =20 °C,
Betriebsdruck pe =1 bar

Schuttgewicht des Fullg
KorngrofRe <2 mm

Messabweichung: Ca.10 mm bei senkrechteimsEinlbatug nb Einb a
Sensors.

Einschwingzeit: Nach Einschalten aidrt KAilsgamargie. D5 s lang
Schaltzeitabweichung: +/ 25 % beim Bredraocken oder Fre
Einflisse von Temperatur und Betriebsglvack: Vernachléass

Umgebungstemperatur 40 °C ...+70 °C
Schutzart (Gehause) IP 66 nach DIN 40050
Messstofftemperatur 40 °C ...+150 °C
Schuttgewicht des Mesg min.20 g/l

KorngroBRe des Messsto| bis 10 mm

Prozessanschlisse

Kegeliges Gewinde R 1 % nach DIN 2999 Teil 1.

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen am ElektronikeinsatzifZie. max.
In Aderendhilse A 2,5 -7 nach DIN 46228.

2,5 mm2 L

Schraubklemmen im separaten Anschlusisgab&ubeinmiltuminiu
Kunststoffbeschichtung.

Fir max.2,5 mm2 Litze in AderendhiINe4B822,&.-7 nach DI

Bedien- Anzeigeoberfla

Drehschalter zur Umschaltung der MinimentcMakiemhtwmgSicher
rote Leuchtdiode zur Anzeige des Schaltzustands.

Artikelnummer

Vibrationsgrenzscha‘

Artikelnummer

731 10 047

Tel.: 07135/ 95 30-0

Fax: 07135 / 953

Emailnfo@stanelle.de 2.3.1



Silosicherh
Fiullstandmelc
Max. Meldu

MAXMELDUNG

KAPAZITIGRENZSTANDDETEKTION
KOMPAKTHRLLSTANDGRENZSCHMUTERTEGRIERTER AKT
ANSATZKOMPENSATION

Dieser Fiullstandgrenzschalter eignanddehtekuio@renitsichtel
Schiuttgitern, z.B. Getreide, MehthMitlcdrpudeere nM,isKreide ¢

Fir staubexplos
gefahrdete Bere
auf Anfrage

Anwendungsbere

Details / Ausfih

0d Einfache Installation, Inbetriebnahma &hmkreAtblgberiphett

und Elektronikeinsatz.
0 Integrierte, aktive Ansatzkompensatien ,SdhdLltpohn ke nau

starker Ansatzbildung an der SondéswsndhgrbBet.Betrie
0d Kein Verschleif3, lange Lebensdauer, wartungsfrei.
03 Verschiedene Elektronikeinsdtze, Opamaie Amipaesuwste !
0 Seilsonde kirzbar, dadurch optimale Mapastsalhg iam il c

einfache Lagerhaltung.

Gehéause-
beschaffenhei

0d Polyester, IP 66
Tel.: 07135/ 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 2.3.1



Silosicherh
Fiullstandmelc
Max. Meldu

Auf ausreichend Abstand zur MateruakzokirhandgremdSonde
Einbaustelle darf nicht im Zentrunsdieas abhdefkhomususreicl
Abstand zur Silowand, bzw. zum Mat&ilolwasdtz an de

Eine Metallplatte am Sondenende,aitioerhatbdderUimglebung
Silowand) bilden die beiden Elektroator seiveasnK oddreintsgut
bedeckt oder freigibt, a@ndert sicdh diee Kialdardndiguanzschall
um.

Der Fullstandgrenzschalter erkenntdAnsSaaz b el dinrdg kormpens
Einfluss so, dass der Schaltpunkt imaften greindu iiegéirkuny
Ansatzkompensation ist abhadngig vohaderaDfcker deesnBe, de¢
Leitfahigkeit des Belags und der pinsdéildbkgidteamEBlektron
Diese wird werkseitig so eingestelktistears +&Ihan demwmndfre
Eine andere Einstellung der Empfennéimhkeitrpotlijmetn Schal:
Elektronikeinsatz moéglich. Erfodebeniobribtedistarjlkker Ansat:
der Sonde oder bei sehr kleiner D idedse kit ililz gtiditts.zZwligchen
Dielektrizitatsumdh3ghittdichte A des Fiillguts kann ein ung
Zusammenhang gesehen werden, der jatgpeth yetaasdhi@diict

Einbau

Bei Berechnung
erforderlicher
Seillange, ist

Bdschungswinke

Schiuttkegels ode
Abzugtrichters
bericksichtige

Funktion

Tel.: 07135/ 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de



Silosicherh
Fiullstandmelc
Max. Meldu

MaBzeichnung

Sondenlangentoleranzen:

Sondenlange L Toleranz
bis 1000 mm +0,-10 mm
bis 3000 mm +0,-20 mm
bis 6000 mm +0,-30 mm

Tel.: 07135/ 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 2.3.1



Silosicherh
Fiullstandmelc
Max. Meldu

Technische Daten

Kapazitive ‘
Grenzstanddetektion

Arbeitsweise Kapazitiv.

Systemaufbau Kompaktgeréat, mit Seilsonde. Signalibertragung binéar.
Messhbereich pH'e 1,5

Elektronikeinsatz Mit Gleichstrom PNP-Transistorausgaie ahigeGd ericinsRrolmis a
Ausgangssignal Schaltung PWNR0OO mA, Uberlast-/ Kurzschlussschutz T Ressis

beimhx< 2,9 V.

Kontaktart Umschalter, poter5b8| fVeikzsd) A
P~max1000 VA, cos £ =1
P~max500 VA, cos £ > 0,7
|_max4 A, bi_SSlﬂ \Y
I_ma0,2 A, bi®3db V

Schaltzeit Beim Bedecken oder Freiwerden 0,8 s

Messgenauigkeit (fur K|y Hysterese: Senkrecht 5 mm

behéalter) bei: Schaltpunkt: Senkrecht, 35 mm oberhalb Sondenend
Temperatur T 23 °C, Einschaltverhalten: Nach max. 2 s whnoghtige Schaltstell
Messstofftemperatur 23| Langzeitdrift: Senkrecht 6 mm

Messstoffdruck pe =0 bg Einfluss der

Messstoff: Messtemperatur: Abhangig vom Fiillgut

Dielektrizitats2a6|
Leitfahigkeit < 1 %S,
Empfindlichkeitsscha

Umgebungstemperatur 20 °C ...+70 °C, (...+60 °C Staub Ex-Version)
Schutzart (Gehause) IP 66

Messstofftemperatur -20 °C ...+70 °C

Messstoffdruckgrenze -1...+6 bar

Schittgewicht des Mess min.200 g'¢l,1,6

KorngroRe des Messsto| max. 30 mm

Prozessanschlisse Gewinde R 1 % nach DIN 2999 BSPT.

Elektrischer Anschluss | Klemmenanschluss: Fiar Litze max. 1,5 mm?2,
Fir Draht max. 2,5 mm?2,

Bedien- Anzeigeoberfla¢ Schalter am Elektronikeinsatz: Umschaltwmg 2vvd g chSeire hvd r |
Einstellung der Empfindlichkeit (abhj
DielektrizitatswemtilAnsatzbildung).
In der Regel ist eine Anpassung ¢
Empfindlichkeit nicht ndétig.

Artikelnummer

K

Grenzstanddetektio

Artikelnummer

731 10 098

Tel.: 07135/ 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 2.3.1



Silosicherh
Fiullstandmelc
Min. Meldu

MINMELDUNG

UNIVERSELLMMBRATIONSGRENZSCHALTER FUR FS8CMKJR 8 UGE

Dieser Vibrationsgrenzschalter isttand gremestelrafFtelt fur Sil
feinkérnigen oder staubférmigen Stcwigtig (stieerrejirssélhs gerin
Schittgewicht haben. Die unterschiee@limldghi Eeeuforimen vie
Einsatz, auch in staubexplosionsgefra ldredre Zoom 8 10e iccche r in
Lebensmitteln.

og
[e]1/]
og
og
(e]7/]

od

og

Kein Abgleich, rasche und billige Inbetriebnahme.
Unempfindlich gegen Ansatzbildungtrwabtungsfreier Be
Keine mechanisch bewegten Teile,ala@iean Velresnh taikerl
Verschiedene Elektronikeinsatze, Opdimadile Amipagesste

Gehéduse mit Klarsichtdeckel, SchaMansdadraznz eigken!
einfache Kontrolle.

Aluminiumgehause mit getrenntem An sféilvl Zsgisirchsucrh U tazwaa |

Kunststoff, Edelstahl 1.4571 oder Aluminium.

Fir staubexplosi
gefahrdete Bereic
Anfrage

Anwendungsbere

Details / Ausfih

Gehéause
-beschaffenhei

Tel.:
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Silosicherh
Fiullstandmelc
Min. Meldu

Links richtiger Einbau:

a) senkrecht von oben; Gabelstellung beliebig.

b) seitlich, Gabelspitzen leicht naddmuhteas geateigttgut bess
abrutschen kann.

c) mit Schutzdach (Lad4nge ca. 250 mmm )Bgeigencain20®@rzend«
d) im Auslauftrichter Stutzenldnge max. 60 mm.

Rechts falscher Einbau:

e) im Fillgutstrom.

f) falsche Gabelstellung (hohe Bedidetumrg SehwBimeggsabel du
abziehendes Fullgut; FehlfunktioneddeshFlitlganh.leib

g) zu langer Einschraubstutzen.

Die symmetrische Schwinggabel wird eufuiehreraRges oengtn 2\Wre
Schittgut eintaucht, @ndert sich daalteorhwindudigsZEéektron
entweder einen elektronischen SchiedteAnoder €iab Rlsl@itze i
Vibrationsgrenzschalter besonders iem@ifemdlstdan ddadedktion
Schiuttgitern mit sehr geringem Scheihttg@dwidler &abidiwurze
ist der Vibrationsgrenzschalter umebregfiimfdlisht, Almhatzbildu
Behédlterwand die Funktion nicht. Dsech¥ibeatiansgime Minimu
Maximum-Ruhestromsicherheit betriebelBrmnedcdem, ded .nbiain
maximalen Grenzstands, bei Storunglluepdelbeti dNertzdakfaoni:
Schalter oder das Relais fallt ab.

Einbau

Bei der Festlegur
Einbauhdhe, ist
Bbschungswinkel
Schittkegels ode
Abzugtrichters
berticksichtiger

Funktion

Tel.: 07135 /95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de



Silosicherh
Fiullstandmelc
Min. Meldu

MaBzeichnung

kurze Bauform
mit Gewinde
R 1% (DIN 299

Tel.: 07135 /95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 2.3.2



Silosicherh
Fiullstandmelc
Min. Meldu

Technische Daten

Vibrationsgrenzscha‘

Arbeitsweise

Dampfung der Schwingung einer in Eigemmdeso saima isncggamel .

Systemaufbau

Kompletter Fillstandgrenzschalter, baewsfteehlemdramst Mersgebau
Elektronikeinsatz (Schaltgerat).

Signalverarbeitung

Zweileiter-Wechselstromausfihrung,i8ehalhegmnistor ldsékt im
Versorgungsstromkreis.

Dreileiter-Gleichstromausfihrung, Sahatterside¢orLasd Slepara
Anschluss.

Allstromausfuhrung mit Relaisausgaasg, idehraposte ndeéalfreien
Umschaltkontakt.

Galvanische Trennung

zwischen Messaufnehmer und Hilfsenergie

MessgroRe, Messbereic

Fillhdhe (Grenzwert, binar), durch Einbaustelle gegeben.

Ausgangssignal

Binéar; bei Erreichen des Grenzstands Ausgang gesperrt.

Sicherheitsschaltung

Minimum - oder Maximum - Ruhestromsicherheit, umschaltbar)|

Schaltzeit

Ca.0,5 s beim Bedecken, ca.1,5 s beim Freiwerden.
Umschaltbar auf ca.2,5 s beim Bededkrenwear.dleb s beim

Messgenauigkeit bei:
Temperatur T =20 °C,
Betriebsdruck pe =1 bar

Schuttgewicht des Fullg
KorngrofRe <2 mm

Messabweichung: Ca.10 mm bei senkrechteimsEinbalend Binbg
Sensors.

Einschwingzeit: Nach Einschalten aidrt KAilsgamargie. D5 s lang
Schaltzeitabweichung: +/ 25 % beim Bredraocken oder Fre
Einflisse von Temperatur und Betriebbsghrack: Vernachlé&ss

Umgebungstemperatur 40 °C ...+70 °C
Schutzart (Gehause) IP 66 nach DIN 40050
Messstofftemperatur 40 °C ...+150 °C
Schuttgewicht des Mesg min.20 g/l

KorngroBRe des Messsto| bis 10 mm

Prozessanschlisse

Kegeliges Gewinde R 1 % nach DIN 2999 Teil 1.

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen am ElektronikeinsatzifZie. max.
In Aderendhilse A 2,5 -7 nach DIN 46228.

2,5 mm2 L

Schraubklemmen im separaten Anschlusisgab&ubeinmiltuminiu
Kunststoffbeschichtung.

Fir max.2,5 mm?2 Litze in AderendhiINe4B822,&.-7 nach DI

Bedien- Anzeigeoberfla

Drehschalter zur Umschaltung der MinimentcMakiemhtwmgSicher
rote Leuchtdiode zur Anzeige des Schaltzustands.

Artikelnummer

Vibrationsgrenzscha

Artikelnummer

731 10 083

Tel.: 07135 /95 30-0

Fax: 07135 / 953

Emailnfo@stanelle.de 2.3.2



Silosicherh
Fiullstandmelc
Min. Meldu

MINMELDUNG

PREISWERTHMBRATIONSGRENZSCHALTER FUR FECMKOR S IGH

Anwendungsbere

Dieser Vibrationsgrenzschalter isttand gretnestelralFtet fur Sil
feinkérnigen oder staubférmigen Stcwigtig (stieerrejirssélhs gerin
Schiuttgewicht haben. Wegen seiner Bawfatinnisdreéiezsschalt:
Einsatz in Lebensmitteln geeignet.

od
e]1/]
od
od
[e]7/]

og

Details / Ausfih
Kein Abgleich, rasche und billige Inbetriebnahme.

Unempfindlich gegen Ansatzbildungtrwabtungsfreier Be
Keine mechanisch bewegten Teile,alha@iean Velrenh taiRerl

Verschiedene Elektronikeinsatze, Opdiimadile Amipagesste
Schaltzustandsanzeige von aussen zheekKkerinehe einfa

Gehéause-

Polyester. beschaffenheit

Tel.:

07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 2.3.2



Silosicherh
Fiullstandmelc
Min. Meldu

Richtiger Einbau:

a) senkrecht von oben; Gabelstellung beliebig.

b) seitlich, Gabelspitzen leicht naStuuwzeellgea engx. 60 mn
c) mit Schutzdach (Lange ca. 250 mmm)Bgeigencain30@drzend
d) im Auslauftrichter.

Rechts falscher Einbau:

e) im Fillgutstrom.

f) falsche Gabelstellung (hohe Bedidetureg SehwBimeggsabel du
abziehendes Fullgut; FehlfunktiorddeshFlitlganp.leib

g) zu langer Einschraubstutzen.

Die symmetrische Schwinggabel wird eufuiehreraRges oengtn 2\Wre
Schittgut eintaucht, andert sich daalBechwindudigsZéektron
entweder einen elektronischen SchiedteAnoder Giab Rlsl@mitze i
Vibrationsgrenzschalter besonderseempfindhitieinkieseits di
Grenzstanddetektion in Schittgliteem &cthsetgreyweshrng ander
beeinflusst Ansatzbildung an der Betkdlberwachdt.die F

Einbau

Der
Vibrationsgrenzsc
darf in jeder beli

Lage in einen
Schittgutbehalt
eingebaut werdze

Funktion

Tel.: 07135 /95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de



Silosicherh
Fiullstandmelc
Min. Meldu

MaBzeichnung

Der Klarsichtde
gibt den Blick a

Leuchtdiode z
Schaltanzeige |

Kunststoffgehat
Schutzart IP 66
mehreren Kabel
fdhrungsvariant

ProzeRanschlu:
varianten:

R 1% , DIN 29
(konisch)
aus korrosions
bestandigem
Stahl.

Schwinggabel a

massivem korros
bestandigem St

mit hoher seitli

Belastbarkeit

Tel.: 07135 /95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de



Silosicherh
Fiullstandmelc
Min. Meldu

Technische Daten

Vibrationsgrenzscha‘ H

Arbeitsweise Fullstandgrenzschalter binéar.
Systemaufbau Kompaktgerat, Elektronikeinsatz steckbar.
Signalverarbeitung Zweileiter Wechselspannungsanschlugssitienmer LasReahschlie

Beriicksichtigen Sie den Spannungs&hifahikidiersdeamimldurchdg
Zustand (bis 12 V), den Reststrom im (dbespetmi)Zustahdi n
Anschlussspannung auch den Spannungstabdahhitibdd e dreimiimal
Klemmenspannung am ElektronikeinsarasqiGitvVgnnwcihd.unt

Dreileiter Gleichspannungsanschlussnduempmiugt in Verbi
speicherprogrammierbaren Steuerungeng@®P m Bechidivessga
Elektronikeinsatzes (PNP).

Allstromanschluss mit Relaisausgamgs plhaétrktoatfrletier U

Sicherheitsschaltung Minimum - oder Maximum - Ruhestromsicherheit, umschaltbar|

Schaltzeit Ca.0,6 s beim Bedecken, ca.1,4 s beim Freiwerden.

Umgebungstemperatur 40 °C ...+70 °C

Schutzart (Gehause) IP 66 nach DIN 40050
Messstofftemperatur 40 °C ...+150 °C
Betriebsdruck 1 bar...+16 bar (Berstdruck > 40 bar)

Schuttgewicht des Mesg min.100 g/l

Korngr6Re des Messsto| bis 10 mm

Prozessanschlisse Konisches Gewinde R 1 % nach DIN 2999 Teil 1.

Elektrischer Anschluss | Schraubklemmen am Elektronikeinsatzifzie fmax. 2,5 mm2 L
Aderendhilse A 2,5-7 nach DIN 46228.

Bedien- Anzeigeoberflda( Leuchtdiode zur Anzeige des Schaltzustands.

Artikelnummer

Vibrationsgrenzscha

Artikelnummer

731 10 100

Tel.: 07135 /95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 2.3.2



Silosicherh
Fiullstandmelc
Min. Meldu

MINMELDUNG

KAPAZITIGRENZSTANDDETEKTION
KOMPAKTHRLLSTANDGRENZSCHMUTERTEGRIERTER AKT
ANSATZKOMPENSATION

Dieser Fullstandgrenzschalter eignaenddeiteixuio@rentsichte
Schuttgiutern, z.B. Getreide, MehthMitliocdrpudeerenM,isKreide

e]%]

e]%]

od
e]7/]
od

od

Einfache Installation, Inbetriebnahma &hmkeeAtblgbeiphett
und Elektronikeinsatz.

Integrierte, aktive Ansatzkompensatien SdhdLutpohnkgenau
starker Ansatzbildung an der Sondéswsndhgrb@eéet.Betrie

Kein Verschleil, lange Lebensdauer, wartungsfrei.
Verschiedene Elektronikeinséatze, Opdmmadile Amipagsesste
mit Stabsonde 140 mm.

Polyester, IP 66

Fiar staubexplos
gefahrdete Bere
auf Anfrage

Anwendungsberce

Details / Ausfih

Geh&ause-
beschaffenhei

Tel.:

07135 /95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de



Silosicherh
Fiullstandmelc
Min. Meldu

Grenzstanddetektion in Silos mit Sidb&tkginteerm.aDseuntersc
Werkstoffen (z.B. Metall, Kunststafdjekbetorhiaélimss auf da:
Messverfahren haben.

Dieser Fullstandgrenzschalter ist 8crh&litektr 8riisUher- oder
Unterschreitung des Grenzstandes wliraduegre gcedhearit sAgnden
Fiullstandgrenzschalter kdnnen direbdeine e Bagtrygelgéetber (L
Hupen, PLS, SPS usw.) angeschlossen ai@aedenngiEeb betdtz
Umschaltmdglichkeit far Minimum-/MaKkineuke 8ndhembatzbilc
Sonde und kompensiert deren Einflabalsmyndkasisndesr  enau
eingehalten wird. Die Wirkung der Anisatabkbampgeigsadiomer |
Belags auf der Sonde, der LeitfahdgWweét deesEBesagldung der
Empfindlichkeit am Elektronikeinsadnzdxdraktieltstarmndhereits
abgeglichen ausgeliefert. Eine anarEEmpinsdeéildbkgidist am
moglich. Damit der Fullstandgrenzsctiba Ltreg sficehiearr naid esn ka
an das geerdete Silo mit Metall- odanGeabhbessewamnearden.
aus nichtleitendem Material muss demiN dssteamenh busk geer
Teilen in der Ndhe des Silos verbumndefnwehbiesrs.e Fkdand ein
handelsubliches Installationskabel.verwendet werden

Einbau / MaRzeic

Der Boschungsw
des Schittkegels
des Abzugtrichte
bei der Wahl d
Einbauortes z
beriicksichtige

Funktion

Tel.: 07135 /95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de
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Silosicherh
Fiullstandmelc
Min. Meldu

Technische Daten

Kapazitive ‘
Grenzstanddetektion

Arbeitsweise Kapazitiv.

Systemaufbau Kompaktgerat, mit Stabsonde. Signalibertragung binéar.
Messhbereich pH'e 1,6

Elektronikeinsatz Mit Gleichstrom PNP-Transistorausgaie ahigeGd ericinsRrolmis a
Ausgangssignal Schaltung PWNR0OO mA, Uberlast-/ Kurzschlussschutz T Ressis

beimhx< 2,9 V.

Kontaktart Umschalter, poheGalifebhx4UA
P~max1000 VA, cos £ =1
P~max500 VA, cos £ > 0,7
I_mad A, bis_GLD \%
I_ma0,2 A, bi®3b V

Schaltzeit Beim Bedecken oder Freiwerden 0,5 s

Messgenauigkeit (fur K|y Hysterese: Waagerecht: 4 mm, Senkrecht: 7 mm
behéalter) bei: Schaltpunkt: Waagerecht: Sondenmitte: $0mmm $éeki
Temperatur T 23 °C, Sondenende

Messstofftemperatur 23| Einschaltverhalten: Nach max. 1,5edlvicfptige Schaltst
Messstoffdruck pe =0 bg Langzeitdrift: Waagerecht: 3 mm, Senkrecht: 6 mm
Messstoff: Einfluss der

Dielektrizitats2a6| Messtemperatur: Abhangig vom Fiillgut

Leitfahigkeit < 1 %S,
Empfindlichkeitsscha

Umgebungstemperatur 40 °C ...+70 °C, (...+60 °C Staub Ex-Version)
Schutzart (Gehause) IP 66

Messstofftemperatur 0 °C ...+70 °C

Messstoffdruckgrenze -1...+25 bar

Schittgewicht des Mess min.200 g'¢l,1,6

Korngrdsse des Messst{ max. 30 mm

Prozessanschlisse Gewinde R 1 nach DIN 2999 BSPT.

Elektrischer Anschluss | Klemmenanschluss: Fiar Litze max. 1,5 mm?2,
Fir Draht max. 2,5 mm?2,

Bedien- Anzeigeoberfla¢ Schalter am Elektronikeinsatz: Umschaltwmg 2vvd g chSeire hvd r |
Einstellung der Empfindlichkeit (abhj
DielektrizitatswemtilAnsatzbildung).
In der Regel ist eine Anpassung ¢
Empfindlichkeit nicht ndétig.

Artikelnummer

K

Grenzstanddetektio

Artikelnummer

731 10 101

Tel.: 07135 /95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 2.3.2 -



Austragshilf
Pneumatis
mit Disenluftaufloc

PNEUMATISCHE AUSTRAGSHILFE
DUSENLUFTAUFLOCKERUNG

Die Diusenauflockerung wird zur Fluidllici@enng rs ctleleremisch Anwendungsberce
nicht klebender, pulverférmiger ProllarkMoetieidedsertZalsenal

besteht darin, dass die Diusen niclhiuttgutsdriwar liirevoEn autd

gewechswldrden kdnnen. Der Einsatz wahrendedesn Matsreak

Folge wird empfohlen.

00 3, 4 oder 6 Spezialdiusen mit Riucksalbleagven3ilpzZoniEs. Details / Ausfih

03 Kunststoffgewebeschlauch, Filterdruttkemitnld e vesra mvinasgmee
Befestigungsschelle zum Anbau an &stikoe.us oder Sil

0 Die vorgereinigte Luft (max. Betried sdnu$&hn bazfHa ngier
einem Schlauch bauseits angeschlosstedurhe deuftOdtr
Wasserabscheider in den Druckmindekerft dufchedeerfbie
Druck gedrosselt werden muss. Durch agrsdewearti hyy, dvas
die Geweberingleitung die Druckluftvawtdkan R dc&k g e wlaid
Luftauflockerungsdisen sitzen, gelétiget @ludddsise1Sch

0 Mit bauseits zu montierender Wartungseinheit.

Einbausituatio
einer Dise

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 3.1.1



Austragshilf
Pneumatis
mit Disenluftaufloc

Schematische
Darstellung

Ausfihrung mi
3 Dusen

Schematische
Darstellung

Ausfihrung mi
6 Dusen

Tel.:

07135 / 95 30-0

Fax:

07135 / 953

Emailnfo@stanelle.de



Austragshilf
Pneumatis
mit Disenluftaufloc

Technische Daten Dusenluftauflockerung

Anzahl Dusen ‘ 3 ’ 4 ‘ 6 H
Luftverbrauch bei 1,5 b 150 NItr. / min.
Betriebsdruck 1,2 2 bar
Volumenstrom pro Dise ca. 50 Itr. / min.
Max. Temperaturbelastlu 80° C
Anzahl Magnetventile 1 2
Anschluss G %
Impulsdauer 5 7 sec.
Pause ca. 10 sec.
Luft technisch trocken, 6lfrei und ohne Fremdstof{
Spannung Magnetventil 230 VAC
Hinweis
Luft-und Elektrozuleitung, Gebladse, sowiedKminptd aG
Lieferumfang enthalten.

Artikelnummer

Anzahl Disen ‘ 3 ‘ 4 ‘ (§] H
742 10 010 742 10 041 742 10 035

Artikelnummer

Artikelnummer

Anzahl Diusen ‘ 3 4 6
|

Zubehor: Taktrelais ‘ ‘

Artikelnummer 881 10 007 881 10 007 881 10 007
Hinweis
Taktgeber im Kunststoffgehdause IP 54ba&B89eMtbddhz, aG
Montage.

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 3.1.1



Austragshilfe

Pneumatisc
mit Kissenluftaufloc

PNEUMATISCHE AUSTRAGSHILFE
KISSENLUFTAUFLOCKERUNG

Die Kissenauflockerung wird zur Fluidieeendgrs ctrelelemisch Anwendungsbere
nicht klebender, pulverférmiger ProRerkteiresagz swithhtend de
Materialabzuges in pulsierender Faolge wird empfohle

0 3,6, 9 oder 12 Spezialkissen mit Rirc kKsialblawvendilpzkio

03 Kunststoffgewebeschlauch, Filterdruttkemitnld e vesra mvinaegmee
Befestigungsschelle zum Anbau an &stdkoam.us oder Sil

00 Die vorgereinigte Luft (max. Anschid RadmuS&bmudzfamge
einem Schlauch bauseits angeschlésstedurhe denftOdtr
Wasserabscheider in den Druckmindekeft dufcdhedearfbie
Druck gedrosselt werden muss. Durch &grsd evwearti hgy, dvés
die Geweberingleitung die Druckluftvauntdken R dt&k g e wlaid
Luftauflockerungskissen sitzen, glilttget @ludddaieSc

0J Mit bauseits zu montierender Wartungseinheit.

Details / Ausfih

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Email: info@stanelle.de 3.1.2
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Austragshilfe
Pneumatisc
mit Kissenluftaufloc

Schematische
Darstellung

Ausfihrung mi
3 Kissen

Ausfuhrung mi
6 Kissen

Ausfuhrung mi
9 Kissen

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Email: info@stanelle.de 3.1.2
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Austragshilfe
Pneumatisc
mit Kissenluftaufloc

Technische Daten Kissenluftauflockerung

Anzahl Kissen

Luftverbrauch bei 1,0 bar/ 5 Sek. € 360 Nltr. / min.
Betriebsdruck 0,5 1,0 bar

Max. Temperatur Kissen bis 600°C

Max. Temperaturbelastung Ringleity 80° C, hohere Temperaturen auf Anfr
Anzahl Magnetventile 1 2 3 4
Anschluss G %

GréRRe 100 mm x 200 mm
Impulsdauer 5 7 Sek.

Pause ca. 10 Sek.

Luft technisch trocken, 6lfrei und ohne Frer
Spannung Magnetventile 230 VAC

Physikalische Daten Kissenluftauflockerung

0 Chromnickelstahl

Luft-und Elektrozuleitung, Geblase, sowiedKmimnptd

Lieferumfang enthalten.

Artikelnummer

1.4301, AISI
03 Einsatztemperatur bis 600° C.

Komplett Systeme

Werkstoff
304.

Hinweis

oG

Anzahl Kissen 3 6 9 12

Artikelnummer 12 mY,

742 10 016

742 10 042 742 10 067 742 10 06§

Artikelnummer 40 m¥Y

742 10014

742 10 036 742 10 068 742 10 07(

Taktsteuerung STL bi

Magnetventile

Artikelnummer

230V/DC AnschluBBspan

881 10 229

24V/DC AnschluBspann

881 10 229-01

AnschluBspannung 24V
ATEX Zone 22

881 10 321

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢

Email: info@stanelle.de 3.1.2

Irrtimer und technische Anderungen vorbewadtgeg INalceh @le&krenische Vervielfalltiguery @ enenhin isgoh gft
Copyright: Stanelle Silos + Automation GmbH
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Austragshilfe
Pneumatisc
mit Kissenluftaufloc

Zubehor / Ersatzteile

Artikelnummer

Kissen 12 m¥
inkl. Dichtung und Mutt 74210 020
Kissen 40 m¥
inkl. Dichtung und Mutte 74210 019
Endstick STO0713
T-Stick ST2312

. ST0191
Zurohr & T-Stlick

ST2312

Rickschlagventil 804 10 002
Luftschlauch transparer ST2176-PVC
Magnetventil 24V/DC 881 10 130
Magnetventil 230V/AC 881 10 087
Magnetventil
ATEX4V/DC 881 10 087
mit 3m Kabel
Wartungseinheit far
Luftauflockerung kompl
230V/AC, 742 20001
mit 1 Magnetventil
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Email: info@stanelle.de 3.1.2

Irrtimer und technische Anderungen vorbewadtgeg INalceh @le&krenische Vervielfalltiguery @ enenhin isgoh gft
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Austragshilfe
Pneumatisc
mit Kissenluftaufloc

Wartungseinheit far
Luftauflockerung kompl

24VIDC, 742 20 002
mit 1 Magnetventil

Wartungseinheit far

Luftauflockerung,

24V/DETEX 3D 742 20 003
mit 1 Magnetventil

Wartungseinheit far

Luftauflockerung kompl

230V/AC, 742 20 004
mit 2 Magnetventilen

Wartungseinheit far

Luftauflockerung kompl

24VIDC, 742 20 005
mit 2 Magnetventilen

Wartungseinheit far

Luftauflockerung kompl

230V/AC, 742 20 006
mit 3 Magnetventilen

Wartungseinheit far

Luftauflockerung kompl

24VIDC, 742 20 007
mit 3 Magnetventilen

Wartungseinheit fur

Luftauflockerung kompl

24VIDC, 742 20 008
mit 4 Magnetventilen

Wartungseinheit fur

Luftauflockerung,

24V/DETEX 3D 742 20 009
mit 2 Magnetventilen

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Email: info@stanelle.de 3.1.2

Irrtimer und technische Anderungen vorbewadtgeg INatceh @le&krenische Vervielfalltigherg @en emin isgohr gt
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Austragshilfe
Pneumatisc
mit Pulsator Luftaufloc

PNEUMATISCHE AUSTRAGSHILFE
PULSATOR LUFTAUFLOCKERUNG

PL3 mit Ringset, Magnetventil, Warthags aim h&iilto keimus)

Die Pulsator Luftauflockerung wird czuedhtidiseleendgrstech Anwendungsbere
trockener, nicht klebender, pulvertinmeéegetzRroRlekteinsatz
Materialabzuges in pulsierender Faolge wird empfohle

Dosierte Luft fluidisiert/belliftet ellazse Sgh dutgattzlictd resonice

vibrierende Wellen, die das FlieRenndessSictrietngDtiees Bellft petails / Ausfih
entlang der Silowand. Die Pulsator Maltec Heitdtlet um ¢ doppe s

Rickschlagventil verhindert das Zurdickf¢ie Rrerdale DPuckluf

extrem flache Bauart erleichtert den Produktaustrag

Die Pulsatoren werden in Edelstahl mid&@ine ( Ad B¢ nsMBijttelec
Manschettenstandardausfuhrung aus Siliikbawd redt@ rn{m awxe 1

ausgefuhrt. Es ist auch eine Manschieitenig €hRAMIKkhsvo Si

eingesetzt werden kann.

0 3, 6 oder 9 Pulsatoren, zum Einbau inden Silo-Konus Vorteile

03 Kunststoffgewebeschlauch, Filterdruttkemitnld e uesa mvinaegmee
Befestigungsschelle zum Anbau an &itdkoemus oder Sil

0 Die vorgereinigte Luft (max. Anschlusamr$Sch B bazfa nvgie
einem Schlauch bauseits angeschlosstedurdhedia ¥ asrttrun
einheit, durch den die Luft auf demuekfgedeolssbknwerde
Durch Ansteuerung des MagnetventiésyeWwerrdnigdertung @i
Druckluft zu den Riuckschlagventileen Hudtjeudkdtk esrarnd
sitzen, geleitet und das Schuttgut fluidisiert.
08 Einfacher nachtraglicher Einbau
0 Robustes Design Aufbau

0 Hoher Temperaturbereich eines Pulsator

Pulsator als Einzelteil

Pulsator mit Montag
Montagekabel / Zugs

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Email: Info@stanelle.de 3.1.3
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Austragshilfe
Pneumatisc
mit Pulsator Luftaufloc

Aufbau
eines Pulsator

Beispiel
Ringleitung

3 Pulsatoren

6 Pulsatoren

9 Pulsatoren

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Email: Info@stanelle.de 3.1.3
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Austragshilfe
Pneumatisc
mit Pulsator Luftaufloc

Technische Daten Pulsator Luftauflockerung

Anzahl| Pulsatoren 3 6 9

Luftverbrauch bei 1,0 bar . . )
Getaktet: 3sec. EIN/ 7 s 225 Nltr. / min 450 NItr. / min 675 NIt. / min
Betriebsdruck 1 2,0 bar

Volumenstrom pro Pulsatg 250 Itr../ min.

Max. Temperaturbelastun 80° C, hohere Temperaturen auf Anfrage
Anzahl Magnetventile 1 2 ’ 3
Anschluss G ¥

Impulsdauer 2-3 sec.

Pause 7-10 sec.

Luft technisch trocken, 6lfrei und ohne Fremdsto
Spannung Magnetventile 24VDC (Standard) / 230VAC (Option)

Physikalische Daten Pulsatoren
00 Chromnickelstahl 1.4301, AISI 304. Werkstoff
00 Einsatztemperatur bis170° C.

) ) ) ) ] Hinweis
Luft-und Elektrozuleitung, Geblase, sowirdKmimbptessdrefer
enthalten 6G

Pulsator Luftauflockerung inkl. RinglseétmhgitWhkrdgngtventil

Anzahl| Pulsatoren 3/1 6/2 9/3

Artikelnummer 742 10 049 742 10063 742 10 051

Bitte Angabe der Steuerspannung nicht Ceogess2hi0(\24Q D
Weitere Anzahl Pulsatoren / Kombinatielnen auf Anfrag

Passende Steuerung / Taktgeber im KunPt$thfingeh\a
50Hz, zur bauseitigen Montage.

Taktsteuerung STL bi
Magnetventile

3/1 6/2

Artikelnummer
230V/DC AnschluBspan 881 10 229
24V/DC AnschluBspann 881 10 229-01
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Email: Info@stanelle.de 3.1.3
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Austragshilfe
Pneumatisc
mit Pulsator Luftaufloc

Zubehor /| Ersatzteile

Artikelnummer

Pulsator Silikon Weil3 742 10 052
Pulsator Montageset 4-1
far _c_ien.nachtrag[lchen 742 10 055
zusatzlich wird ein
Montagekabel / Zugseil
Montagekabel/Zugseil 742 10 056
Lochsage fUr.den nacht 742 10 058
Pulsatoren Einbau
Endstick STO0713
T-Stick ST2312

. ST0191
Zurohr & T-Stuck

ST2312

Rickschlagventil 804 10 002
Luftschlauch transpare ST2176-PVC
Magnetventil 24V/DC 881 10 130
Magnetventil 230V/AC 881 10 087
Magnetventil
ATEX24V/DC 881 10 087
mit 3m Kabel
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Austragshilfe
Pneumatisc
mit Pulsator Luftaufloc

Wartungseinheit fiur
Luftauflockerung kompl

230V/AC, 742 20 001
mit 1 Magnetventil

Wartungseinheit fiur

Luftauflockerung kompl

24V/IDC, 742 20 002
mit 1 Magnetventil

Wartungseinheit far

Luftauflockerung,

24V/DKETEX 3D 742 20 003
mit 1 Magnetventil

Wartungseinheit fur

Luftauflockerung kompl

230V/AC, 742 20 004
mit 2 Magnetventilen

Wartungseinheit fur

Luftauflockerung kompl

24V/DC, 742 20 005
mit 2 Magnetventilen

Wartungseinheit fir

Luftauflockerung kompl

230V/AC, 742 20 006
mit 3 Magnetventilen

Wartungseinheit fur

Luftauflockerung kompl

24V/DC, 742 20 007
mit 3 Magnetventilen

Wartungseinheit fur

Luftauflockerung kompl

24V/DC, 742 20 008
mit 4 Magnetventilen

Wartungseinheit fir

Luftauflockerung, 742 20 009

24V/DETEX 3D
mit 2 Magnetventilen

Weitere Luftauflockerungssysteme

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢
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Austragshilfe
Mechanisc
Austragsschwing

MECHANISCHE AUSTRAGSHILFE
AUSTRAGSSCHWINGKORB

Optional mit Sch

Der mechanische Austragsschwingkogbhditaffiarl salAestscawer Anwendungsbere

und brickenbildende, trockene, stalibhgetdlisekdmmegevorteil
System besteht darin, dass in dem lauts§lue kseeindemll Bidisatit
enthalten ist. Dies wirkt sich beinbeAms ¥ek badesowod spezie
Schittgutern in Silofahrzeugen phesisiohbesAuBféhgehg mit €
Auslaufneigung, ist leicht an jedes &utdh madehBéadgkiceh, anzt

0 Wegfall storender Fluidisierluft.
0 Einfache Montage und Wartung.

0@ Kraftschlissige Verbindung aufwendigeaiotalruketsokel paiails / Ausfiih

entfallen!
0 Kompakte, verschleissschonende Baudemiden Kesiife.ausl.
0 Keine anfalligen Manschetten.
00 Auf Wunsch druckstossfest bis 3 beis ddeardrackwfesEx-g
0d Temperaturbereich bis 80° C standardurwerteice € @am p A
04 Konus beheiz-und isolierbar.

Oberflachen-
03 Entrostung: SA 2,5 behandlung

Grundierung: 2K; 40um
Decklack: 2K; RAL 9006; 40pum
bzw. bei Edelstahlausfihrungen Glasperlengestrahlt

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Email: info@stanelle.de
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Austragshilfe
Mechanisc
Austragsschwing

Masstabelle

Nennweite 6/F1200

D1 g 1200 1500 1800
D2 g 1300 1600 1900
Lochanzahl x g 32 x 7 18 36 x g 18 40 x 9 18
D3 o, H nach Kundenwunsch
Vibrationsmotormotor 0,16 KW
Anschluss-Spannung 400, 500, oder 690 V

Artikelnummer

Nennweite 60° / 400 6/5.200 ’ 6/5.500 6/5.800
8235J VA 1.43 S235JR VA 1.4 8235J VA 1.43
Artikelnummer 741 10 0 741 10 O 741 10 0( 741 100 741 10 0 741 100
Nennweite 65° / 400 3/FL200 S235JR 3/FL500 S235JR 3/EL800 S235JR
Artikelnummer 741 10 052 741 10 037 741 10 038
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Email:info@stanelle.de 3.2.1
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Austragshilfe
Mechanisc
Austragsschwing

Nennweite 70° / 400 3EL500 0/EL800

Artikelnummer 741 10 042 741 10 055

Andere Werkstoffe und Ausfihrungen audhAnfrage mogl Hinweis

Zubehodr Gegenflansch

Nennweite 81200 8/£1500 8/1800
S235JR VA 1.430 S235JR VA 1.43 S235JR| VA 1.43

Artikelnumme| 741 10 006 741 10 008 741 10 00} 741 10 00¢{ 741 10 004741 10 01

Artikelnummer

Zubehor /| Ersatzteile

Ersatzriuttler 400 V / ACQ 882 10 001
552 10 013
Austragssteri 300 74110 046
Austragssteria 500 74110 056
Austragssteri 00 74110 057
Klemmplatte 741 10 027
Klemmstick 741 10 026
Tragnarbe 741 10 025
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Email: info@stanelle.de 3.2.1
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Austragshilfe
Mechanisc
Austragsschwing

Zubehor /| Ersatzteile

Artikelnummer

Schwingelement (S235) 741 10 015
Schwingelement (VA) 741 10 021
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Email:info@stanelle.de 3.2.1
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Austragshilfe
Mechanisc
SVA mit Vibration

MECHANISCHE AUSTRAGSHILE
SVAMRATIONSARM

Vibrationsarm (Einbaubeispiel)

Der Stanelle SVA Vibrationsarm dientflarl b iAickten gslidid hed e, t
staubige bis kdrnige Schittgiter. Der Virteiiogesgénkien ist
individuelle Einsetzbarkeit. RechtescdiaBuhkeld otle k &pnen d
bestickt werden. Ebenfalls kann éémengeeiédigemlatzer nact
Einbau in bestehende Silos oder BunmkleiradbfiprrdalenmrDarch v
Vibrationsmotorenanbau kann der Vibrhnigesarant gezden

Anwendungsbere

0 Einfache Bauart. Details / Ausfih
04 Gezielt einsetzbar.

03 Problemloser nachtraglicher Einbau.

08 VerschleiBschonende Bauweise.

04 Von aullen auswechselbar.

0 Robustes Schwingelement.

0 Temperaturbereich bis 80°C.

00 Vibrationsmotoren mit unterschieadlildbkarbdrehkrafte

04 Entrostung: SA 2,5
Grundierung: 2K; 40um Oberflachen-
Decklack: 2K: RAL 9006; 40um behandlung
bzw. bei Edelstahlausfihrungen Glasperlengestrahlt

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Email:info@stanelle.de 3.2.2
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Austragshilfe
Mechanisc
SVA mit Vibration

Der Vibrationsmotor wird mit dem Beqilsiedesdiasschgstet. Funktionsweis

Schwingelement wird gezielt die WildreesiSohéntgrgtieiingebra
verdnderte Fliehkrafteinstellung Rulkksfdeqwvamniza lesteuerung
Schittgut positiv angeregt. Die feinhbrbBecilktdnh,gdiansgys gleavgdS c h
verdichtet wird.

MafRzeichnung

Technische Daten SVA Vibrationsarm

Vibrationsarm

Armlange ca. 1000 mmm

Wandabstand ca. 100 mm

Unwuchtmotor: 400V/50 Hz, 0,16 kW 3000Upm
Temperaturbestadndigkeit des Schwingelements +80° C

Artikelnummer

Ausfihrung Stahl S235JR Edelstahl 1.401

Artikelnummer 741 10 007 741 10 019
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Austragshilfe
Mechanisc
SVA mit Vibration

Zubehor / Ersatzteile

Artikelnummer ‘

Ersatzriuttler 400 V / A 882 10 001

Ersatzrittler,

ATEX]l1 2 G/D 882 10 013

Klemmplatte 741 10 027

Klemmstick 741 10 026

Tragnarbe 741 10 025

741 10 059

Schwingelement (S235) 741 10 015

Schwingelement (VA) 741 10 021

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Email:info@stanelle.de 3.2.2
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Austragshilfe
Mechanisc
Austrag-und Dosiel

MECHANISCHE AUSTRAGSHILFE
SAD ASTRA®NDDOSIERGERAT

Das SAD 300/65 dient als AustragshiéfidlféRenxdeeBichédhtgt Anwendungsbere
Ideal geeignet fir Branntkalk, Aktivkohle, Gips etc.
Der nachtragliche Einbau in bestehehde iStipsodbdem B du

0 Robuste Ausfiuhrung

00 Gezielt einsetzbar

03 Problemloser nachtraglicher Einbau
03 Von aulBBen auswechselbar

0 Temperaturbereich bis 80°C

Details / Ausfih

0d Jenach Einsatzgebiet kann das AustratyirnrsdalDosderg
verschiedenen Edelstahlqualitaten gefertigt werden.
Lackierung: RAL 9006 weill Aluminium Oberflachen-
behandlung

Das Vertikal Rihrwerk lockert das Prodalkt ainf giedcémidig Funktionsweis

Produkt Austrag aus dem Behdalter oder Silo.

Die Horizontal angeordnete Austragsesbnesak 8tmiigurg gerl:
das Produkt kontrolliert und mit eohemekshsdmnaers Autrage
Der Antrieb der Dosierschnecke istuinrbréchgier Waeqakealzans
so dass Austrags-Volumina von 15tbnsd& 2rrdiecrhprnoesden k

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Email: info@stanelle.de 3.2.3
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Austragshilfe
Mechanisc
Austrag-und Dosiel

MaBzeichnung

Austragssituati

Technische Daten SAD 300/65 Austrag-und Dosiergerat

SAD 300/65

Nennweite 300 weitere Nennweiten auf Anfrage

Austrags / Dosierleistung 15 bis 75 Liter/ h

Antrieb Dosierung 0,25 kW; 230/400W; HB3betgiedignet fi
Antrieb Auflockerung 0,55 kW; 230/400V; IP55,

Artikelnummer

Ausfihrung Stahl Edelstahl

Artikelnummer 782 10017 78210018

Weitere Grossen und Anwendungen entsprfectenmidse Hinweis

auf Anfrage moglich! 6G

Geben Sie bitte bei AnfragenstellungstikienCdear akiter
fordernden Medien an: z.B. Zement, KaSkal#uZteakeit]
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Absperrorgar

Absperrklap]
mit einem Flansc

UNKOMPLIZIERTBUSTMOMPONENTE FUR DIE UNTERSCHIEI
EINSATZBEDINGUNGEN

ABSPERRKLAPPE MITHEMWNS\C H

. _ ) i Anwendungsbere
Uberall, wo flexible Verbindung getdridesist 2zsitm Daenohfgeschal

Element Gbernimmt eine Gummi- oderT§posfchassBhestpeel: 2
Silo und Waage, Siebmaschine, etc.

. . ) Details / Ausfiuh
03 Drei verschiede Betatigungsarten:

H = Handbetrieb
EP = Elektropneumatischer Antrieb
GM = Getriebemotor

83 Bei Anderung des BetriebsablaufemOigplicds eeAbesigerr
eine andere Betatigungsart umzustellen.

83 Klappenkorper: Alu-Guss (Kokillenguss) %bﬁr“the”'
03 Klappenteller: Werkstoff GG ehandiung

03 Wellenzapfen: Werkstoff aus C40, nidiems&Klbsssshafifieueh
mit dem Produkt nicht in Berihrung kommen.

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 4.1.1



Absperrorgar
Absperrklap]
mit einem Flanst

Grundeinheit / Betatigungsarten:

Grundeinheit F

H = Handhebelbe

EP = Elektro-
pneumatischel

/ Antrieb

GM = Getriebem

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 4.1.1



Absperrorgar
Absperrklap]
mit einem Flanst

Technische Daten Absperrklappen F1

Betatigungsart . Elektro- .
Handbetrieb ﬁ% _ Getriebemotor (
pneumatisch (E

Flanschdurchmesser g 150, 200, 250, 3 150, 200, 250, 3 150, 200, 250, 3

Antriebsart H2 EP80, EP100 GM2, GM3
Magnetventil - MV5/2-8 -
=\ Gewindeansch
Spule -- 230V AC ==
Endschalter . Mikroschalter Endg .
auf / zu

Artikelnummer Absperrklappen F1

Betatigungsart . Elektro- .
Handbetrieb ( . Getriebemotor (
= pneumatisch (E

Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer

Flanschdurchmesser g 711 10 024 711 10 044 711 10 033
Flanschdurchmesser g 711 10 025 711 10 045 711 10 034
Flanschdurchmesser g 711 10 026 711 10 046 711 10 035
Flanschdurchmesser g 711 10 006 711 10 047 711 10 036
Flanschdurchmesser g 711 10 049 711 10 051 711 10 071
MGV 24V DC - -

Mehrpreis

Endschalter -- 711 10 060 711 10 060

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 4.1.1



Absperrorga

Absperrklap
mit zwei Flansch

UNKOMPLIZIERTBUSTMOMPONENTE FUR DIE UNTERSCHIEI
EINSATZBEDINGUNGEN

ABSPERRKLAPPE MIFLAMBICHEN

Uberall, wo kraftschlissige VerbinduhgEtetammE heamnkgé oo tw
sind. Typisches Beispiel: Zwischen ,Sdlkdlenda8sbhksckse, et

Anwendungsberce

Details / Ausfih

03 Drei verschiede Betatigungsarten:

H = Handbetrieb

EP = Elektropneumatischer Antrieb

GM = Getriebemotor
83 Bei Anderung des BetriebsablaufemOiglicds eeeAbesigerr

eine andere Betatigungsart umzustellen.
83 Klappenkorper: Alu-Guss (Kokillenguss) %bﬁr“ifhe”'
03 Klappenteller: Werkstoff GG ehandiung
03 Wellenzapfen: Werkstoff aus C40, nidiems&Klbsssshafifieueh

mit dem Produkt nicht in Berihrung kommen.
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 4.1.2



Absperrorga

Absperrklap
mit zwei Flansch

Grundeinheit / Betatigungsarten:

Grundeinheit F

H = Handhebelbe

EP = Elektro-
pneumatischel

/ Antrieb

GM = Getriebem

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 4.1.2



Absperrorga
Absperrklap
mit zwei Flansch

Technische Daten Absperrklappen F2

Betatigungsart . Elektro- .
Handbetrieb ﬁ% _ Getriebemotor (
pneumatisch (E

Flanschdurchmesser g 100, 150, 200, 25 100, 150, 200, 25

150, 200, 250, 3 350, 400 350, 400
Antriebsart H2, H3 EP80, EP100, EP GM2, GM3
Magnetventil . MV5/2-4 .
= Y Gewindeans
Spule -- 230V AC --
Endschalter . Mikroschalter Endg .
auf / zu

Artikelnummer / Preise Absperrklappen F2

Betadtigungsart . Elektro- .
Handbetrieb (H Getriebemotor (

pneumatisch (

Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer

Flanschdurchmesser g 711 10 027 711 10 014 711 10 048
Flanschdurchmesser g 711 10 028 711 10 012 711 10 037
Flanschdurchmesser g 711 10 029 711 10 015 711 10038
Flanschdurchmesser g 711 10 030 711 10 016 711 10 039
Flanschdurchmesser g 711 10 001 711 10 017 711 10 040
Flanschdurchmesser g 711 10 031 711 10 018 711 10 041
Flanschdurchmesser g 711 10 032 711 10 019 711 10 042
MGV 24V DC - . .
Mehrpreis

Endschalter -- 711 10 060 711 10 060

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 4.1.2



Absperrorgar
Modularflachschieber har
SMFS-HD

MODULARFLACHSCHIEBEPRSMFS - HD

ABSCHLUSSORGANSFIWRUNDBEHALTERAUSLAUFE
MIT OPTIMAREBRICHTUNIBANDBETATIGT

DefFlachschieber TYPWBMFRS Silo- und Behalterauslaufen e Anwendungsbere

Er garantiert optimale Abdichtungshaulkhhlgldigeg odar gran
formigen Schiuttgitern bis 8 mm Kormgmigd e dniésAbsdbiar d
Not-Absperrschieber. Der modular aufgrmbglitehtSbhiedlern cen:
Grundrahmen den Anbau der verschiedeHhamdAntPiredwsmattik-
Elektromotorischen Antrieb.

0 Fiur Schiattgiter bis 8 mm Kérnung Details / Ausfah

08 Hochwertige SchieberblechabdichtungauSitep fhrachste |
und leicht auswechselbar

08 Schieberblech aus Edelstahl 1.4301, geschliffen
0 Stahleinweiser an der Schieberoberseite

0J Beidseitig abgedichtete Kugellaufrollen

03 GrolRe, leicht abnehmbare Schutzabdeckungen

0d Niedrige Bauhohe

0 Ex-geschitzt

0 SondergrofRen auf Anfrage

03 Hochtemperaturausfihrung

0d Stellungsanzeige

00 Weitere Werkstoffe: z.B. Edelstahl 1.4301 / 1.4571

04 Entrostung: SA 2,5 Oberflachen-
Grundierung:2K; 40um behandlung
Decklack: 2K; RAL 9006; 40pum

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Email: info@stanelle.de 4.2.1
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Absperrorgar
Modularflachschieber har
SMFS-HD

MaBzeichnung

Technische Daten Schieber Typ SMFS - HD

AxB Artikel p Gewict K M L1 L2 L3 L4 L5 H
[mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

200x20 712 10 2 40 150 55 150 507 690 870 300 100
250x29 712 10 2 43 200 55 175 575 790 970 350 100
300x30 712 10 2 46 250 55 200 650 890 1070 400 100
350x39 712 10 3 55 280 65 225 726 990 1170 450 100
400x40 712 10 2] 59 300 80 250 800 1090 1270 500 100
450x45 712 10 2 62 330 90 275 881 1190 1370 550 100
500x50 712 10 2 65 350 105 300 950 1290 1470 600 100
600x60 712 10 3 87 380 120 325 1025 1390 1570 700 120

Technische Anderungen vorbehalten

Sonderlésungen Schieber Typ SMFS HD
SondergrdéRen auf Anfrage Hinweis

0G

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Email: info@stanelle.de 4.2.1
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Absperrorgar
Modularflachschieber har
SMFS-HD

OPTION: Betatigung / Haspelrad

Bei Bestellung Kettenldnge angeben

D1 H | d Kett h DIN
[mm aspe ra Gewicht [kg = LEE e Gewicht/ m [k
Art Art
260

712 10 135 712 10 136

Zubehor /| Ersatzteile

Artikelnummer ‘ ‘

Handrad 712 10 132

Kugellager - Standard 712 10 143

Lagerbuchse fiir Handsc 712 10 268 109

Distanzbuchse 60-108

Trapezgewindemutter 712 10 269 108

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Email: info@stanelle.de 4.2.1
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Absperrorgar
Modularflachschieber har
SMFS-HD

Typ ‘Arﬂkelnum‘
SMFS 200 x| 712 10 278

SMFS 250 x| 712 10294

SMFS 300 x| 712 10 269

Trapezgewindespindel
SMFS 350 x| 712 10 301

SMFS 400 x| 712 10 272

SMFS 450 x| 712 10 296

SMFS 500 x| 712 10 275

Typ Artikelnum

SMFS 200 X 712 10 28

SMFS 250 x 712 10 28

SMFS 300 X 712 10 28

Stopfbuchsenpackung /
Set fur 1 Schieber (3 Stf SMFS 350 x 712 10 28

SMFS 400 x 712 10 28

SMFS 450 x 712 10 29

SMFS 500 x 712 10 29

Typ Artikelnum

SMFS 200 x| 712 10278

SMFS 250 x| 712 10 294

SMFS 300 x| 712 10 268

SMFS 400 x| 712 10 274

SMFS 450 x| 712 10 296

SMFS 500 x| 712 10 275

| ]| |

Typ Artikelnum

SMFS 200 x| 712 10 278

SMFS 250 x| 712 10 294

SMFS 300 x| 712 10 268

SMFS 400 x| 712 10274

SMFS 450 x| 712 10 296

SMFS 500 x| 712 10 275
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Absperrorgar
Modularflachschieber elektrorg
SMFS-EP

MODULARFLACHSCHIEBPRSMFS - EP

ABSCHLUSSNDDOSIERORGAN $IURUNDBEHALTERAUSLAUFE
MIT OPTIMAIABRICHTUNG
PNEUMATISCH BETATIGT

DefFlachschieber TYPWEBMFRS) Silo- und Behélterauslaufen e

garantiert optimale Abdichtung beilhkaldigeg vdarsgtranulat Apnwendungsbere
Schiuttgitern bis 8 mm KorngréRBe. Die Atiksichienlge P naiem!

Dosierschieber. Der modular aufgebadiehS dteiegbaiemmmbdsr

men den Anbau der verschiedenen AntPiecwsraaték-Hadd -

Elektromotorischen Antrieb.

0 Fur Schittgiuter bis 8 mm Koérnung

0 Hochwertige SchieberblechabdichtungauRtem flhachsteh Details / Ausfih
und leicht auswechselbar

08 Schieberblech aus Edelstahl 1.4301, geschliffen
00 Stahleinweiser an der Schieberoberseite

0d Beidseitig abgedichtete Kugellaufrollen

03 GrolRe, leicht abnehmbare Schutzabdeckungen

0d Niedrige Bauhohe

0 Ex-geschitzt

08 SondergroRen auf Anfrage

03 Hochtemperaturausfiuhrung

0d Stellungsanzeige

00 Weitere Werkstoffe: z.B. Edelstahl 1.4301 / 1.4571

0d Entrostung: SA 2,5 Oberflachen-
Grundierung:2K; 40um behandlung
Decklack: 2K; RAL 9006; 40pum
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Absperrorgar
Modularflachschieber elektrorg
SMFS-EP

MaRzeichnung

Technische Daten Schieber Typ SMFS - E
Ge-
AxB K M L1 L2 L3 L4 L5 DxHub

Artikel wich
[kg] [Mm [mm| [mm [mMmm| [mm [mMm]

48 150 55 150, 500 690| 1155 300] 100| @100x2 Ya
52 200 55 175| 575| 790| 1255 350| 100|] ©2100x2% %
55 250 55 200| 650| 890| 1355 400| 100] @100x3( 3/8
61 280 65 225| 726| 990| 1545 450| 100] @©125x3Y 3/8
65 300 80 250/ 800| 1090 1645 500| 100|] @125x4 Y
84 330 90 275| 881] 119(¢ 1855 550| 100| @#125x4§ %

95 350] 105] 300| 950| 129(¢ 1955 600| 100| 2x@125x %
118 380| 120| 325| 1025 139(¢ 2055 700| 120| 2x@125x %

[mm]

200x20 712 10
250x25 712 10
300x30 712 10
350x35 712 10
400x4Q0 712 10
450x45 712 10
500x50 712 10
600x60 712 10

W IN (W NN NN N

Technische Anderungen vorbehalten.

Sonderldsungen Schieber Typ SMFS - EP
SondergrdoRen auf Anfrage Hinweis

0G
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Absperrorgar
Modularflachschieber elektrorg
SMFS-EP

Zubehor / Ersatzteile

Artikelnummer

Pneumatikzylinder 881 10 105

Gabelkopf ST1779

Reedschalter far Zylind

24V DC |/ 230V AC 881 10 214

Endschalter 24V/DC
1G5533

881 10 270

Endschalter 230V/AC

1G0006 881 10 222

Magnetventil 5/2 24V/D(

Standard 881 10 165

Magnetventil 5/2 230V/A

Standard 881 10 164

Magnetventil 5/3 24V/D

fur Mittelstellung 881 10 177-01

Magnetventil 5/3 230V/A

fur Mittelstellung 881 10 177-02

Kugellager - Standard 712 10 143

Typ ‘Artikelnum‘ ‘

SMFS 200 x 712 10 28

SMFS 250 x 712 10 28

SMFS 300 x 712 10 28

Stopfbuchsenpackung /
Set fir 1 Schieber (3 S| SMFS 350 X 712 10 28

SMFS 400 x 712 10 28

SMFS 450 x 712 10 29

SMFS 500 x 712 10 29
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Absperrorgar
Modularflachschieber elektrorg
SMFS-EP

Dichtungsblock

Typ ‘Artikelnum‘
SMFS 200 x 712 10 278
SMFS 250 x 712 10 294
SMFS 300 x 712 10 268
SMFS 350 x 712 10 282
SMFS 400 x 712 10 274
SMFS 450 x} 712 10 296
SMFS 500 x 712 10 275

Schieberblech

Typ Artikelnum

SMFS 200 x 712 10 278
SMFS 250 x 712 10 294
SMFS 300 x 712 10 268
SMFS 350 x 712 10 282
SMFS 400 x 712 10 274
SMFS 450 x 712 10 296
SMFS 500 x 712 10 275

Ersatzteile alte Ausfiuhrung

Typ Artikelnum

| ] ]

Flachschieb 712 10 14

200 x 200

Flachschieb

250 x 250 712 10 06
D|chtungs.satz g:)a:)czsacg(l)eb 712 10 00
2 X Rundfilz + X x Halb

Flachschieb

400 x 400 71210 05

Flachschieb

500 x 500 712 10 18
Anpressvorrichtung 712 10 251
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Absperrorgar
Modularflachschieber elektr
SMFS-GM

MODULARFLACHSCHIEEPRSMFS - GM

ABSCHLUSSORGANSFIWRUNDBEHALTERAUSLAUFE
MIT OPTIMAAERICHTUNG
MOTORISCH BETATIGT

DeiFlachschieber TYPwBMFS Silo- und Behalterauslaufen ¢ aApwendungsbere
Er garantiert optimale Abdichtungshauhlhgldroag odar

granulatférmigen Schuttgitern bis 8 mm KorngréRRe.

Der modular aufgebaute Schieber eremddramtd bah mlken cdhen

verschiedenen Antriebsarten Hand-, Ritemoaoirks cmeinEAatr

0 Fuir Schittguter bis 8 mm Koérnung Details / Ausfuh

0d Hochwertige Schieberblechabdichtungauitep fhachste |
und leicht auswechselbar

08 Schieberblech aus Edelstahl 1.4301, geschliffen
0 Stahleinweiser an der Schieberoberseite

0d Beidseitig abgedichtete Kugellaufrollen

08 GrolRe, leicht abnehmbare Schutzabdeckungen

0 Niedrige Bauhodhe

0d Ex-geschitzt

0 SondergrofRen auf Anfrage

0 Hochtemperaturausfihrung

08 Stellungsanzeige

0d Weitere Werkstoffe: z.B. Edelstahl 1.4301 / 1.4571

0 Entrostung: SA 2,5 Oberflachen-
Grundierung:2K; 40um behandlung
Decklack: 2K; RAL 9006; 40pum
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Absperrorgar
Modularflachschieber elektr
SMFS-GM

MafRzeichnung

Technische Daten Schieber Typ SMFS GM

M L1 L2 L3 L4 L5

[mMmm| [mm [mMmm [mm| [mm schalt [KW]

200x2¢ 712 10 62 150 55 150 500 690| 114(¢ 300 100

250x25 712 10 67 200 55 175 575 790 124(¢ 350 100

300x3(0¢ 712 10 75 250 55 200 650 890| 1340 400 100 0 .83
24V D !

350x35 712 10 78 280 65 225 726 990| 144(q 450 100 230V A 230/40

400x4(Q¢Q 712 10 80 300 80 250 800 1090 1635 500 100 bzw. | (3,4/2,
mecha 50 Hz

450x45 712 10 92 330 90 275 881 119(¢ 16845 550 100 nisch

500x5(0 712 10 105 350 105 300 950 129(0¢ 1933 600 100

600x6(¢ 712 10 133 380 120 325 1028 139 2030 700 120

Technische Anderungen vorbehalten

Sonderlésungen Schieber Typ SMFS GM
SondergrdéRen auf Anfrage Hinweis

0G
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Absperrorgar
Modularflachschieber elektr
SMFS-GM

Zubehor / Ersatzteile

Artikelnummer

Getriebemotor 0,83 kW/ 712 10 256

Getriebemotor 1,1 kW/4 712 10 256-01

Endschalter 24V/DC
1G5533

881 10 270

Endschalter 230V/AC

1G0006 881 10 222
Endschalter mechaniscth 751 10 080
Kugellager - Standard 712 10 143
Typ ‘Artikelnum‘ ‘

SMFS 200 x 712 10 28

SMFS 250 X 712 10 28

SMFS 300 x 712 10 28

Stopfbuchsenpackung /
Set fur 1 Schieber (3 S| SMFS 350 x 712 10 28

SMFS 400 x 712 10 28

SMFS 450 x 712 10 29

SMFS 500 x 712 10 29
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Absperrorgar
Modularflachschieber elektr
SMFS-GM

Ersatzteile alte Ausfiuhrung

SMFS 200 x 712 10 278

SMFS 250 x 712 10 294

SMFS 300 x 712 10 268

Dichtungsblock SMFS 350 x 712 10 282

SMFS 400 x 712 10 274

SMFS 450 x 712 10296

SMFS 500 x 712 10 275
Typ ‘Arﬂkelnum‘ ‘

SMFS 200 x 712 10 278

SMFS 250 x 712 10 294

SMFS 300 x 712 10 268

Schieberblech SMFS 350 x 712 10 282

SMFS 400 x 712 10 274

SMFS 450 x 712 10 296

SMFS 500 x 712 10 275
R

Typ Artikelnum

Flachschieb

200 x 200 712 10 14

Flachschieb

250 x 250 712 10 06
Dichtungssatz Flachschieb

71210 00

2 x Rundfilz + X x Halb| 300 x 300

Flachschieb

400 X 400 712 10 05

Flachschieb

500 x 500 712 10 18
Anpressvorrichtung 712 10 251
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Absperrorgar
Schieber motor
Typ SMFS - GK (

MODULARFLACHSCHIEEPRSMFS - GK GM
GROBKORNSCHIEBER

ABSCHLUSSORGANSHWRINDBEHALTERAUSLAUFE MIT OPTIM#
ABDICHTUNG BEI FREI FLIBGENDEGUTERN
MOTORISCH BETATIGT

DefFlachschieber TYP SMFSW3KdS&ni&ilo- und Behalterausla

um f

rei flieBende Schiuttgiter abzusperren.

Er garantiert optimale Abdichtung banlkegefrumyi yem Schitt
zu 50 mm KorngrdéRe.

Der
vers
Aufg

modular aufgebaute Schieber emmigGicthidoahmkeicden /
chiedenen Antriebsarten Hand-, Pitemoaoiks camelnEAakrie
rund der moglichen KorngroRemtictisemegetriebem

Antrieb vorzuziehen.

Anwendungsbere

04 Fur Schittgiter mit biszu 50 mm Koérnung Details / Ausfih
03 Hochwertige Schieberblechabdichtungauftemp fhhachste M
und leicht auswechselbar
0 Stahleinweiser an der Schieberoberseite
0 Beidseitig abgedichtete Kugellaufrollen
08 GrolRe, leicht abnehmbare Schutzabdeckungen
0d Wechselbare SchlieRleiste aus PU
0d Niedrige Bauhohe (160 mm)
0 Temperaturbereich - Standard -10° C bis +100° C
weitere Temperaturbereiche auf Nachfrage
03 Naherungsschalter fir Auf-/ Zu-/ Zwmiedxdlenstellung v
82 Sechskant am Motorwellenende zur s®umal/KatNDrESwH
z.B. Akkuschrauber. Auf Kundenwunsciglaatc.h Handrac
08 SondergroRen auf Anfrage
08 Schieberrahmen Stahl (Standard) odekbEdehstaKleihbe Werkstoffe
verzinkt
03 Schieberblech 8 mm aus Edelstahl 1.4301, geschliffen
08 Decklackierung 2K-PUR-AC RAL 9006 / (Bild RAL 300
0d Andere Lackierungen auf Anfrage
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Emaiinfo@stanelle.de 4.2 .4
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Absperrorgar
Schieber motor
Typ SMFS - GK (

MafRzeichnung

MaRBtabelle Schieber Typ SMFS GK GM

300 x 300 400 x 400 500 x 500

600 x 600

NRY

A x B 300 x 300 400 x 400 500 x 500 600 x 600
L1 215 265 315 465

L2 840 1040 1240 1440

L3 1440 1640 1840 2040
L4 430 530 630 730
K1/K2 130/130 160/170 210/220 360/370
M 130 160 185 210

Technische Daten Schieber Typ SMFS GKGM

N W 300 x 300

400 x 400 500 x 500 600 x 600

Gewicht ca. 120 kg ca. 160 kg ca. 190 kg ca. 220 kg
Getriebem 0,75 kW; 230/400 V (3,4/2 1,1 kW; 230/400 V
Endschalt Naherungsschalter berihrungslos 1IG5593

Triebstocks Modul 3 mit 2 Zahnstangen

Artikelnummern

NW 300 x 300

Artikelnu

71210910

712 10 911

721 10 912

400 x 400 500 x 500 600 x 600

712 10 913

Tel.: 07135 / 95 30-0
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Absperrorga
Rundschiel
Typ A

ABSCHLUSSORGANWLSCHENFLANSCHARMATUR

MITHANDRAD ODER PNEUMATIKZYLINDER

03 Lieferbar mit Pneumatikzylinder oder Handrad.

0 Der Schieber ist einseitig Druck beaufschlagbar.

03 Der Einbau sollte so erfolgen, dassSdbaiebDeupkabtef umne
die Gehaduseabdichtung gerichtet isdt Bires getwilaidke Bic

03 Am Schiebergehause ist das Wort "seatsiMdel't lees geigo B ¢
des anzuflanschenden Sitzes anzehgh émBRehditankc

0 Bei der Montage ist auf ein genaueesgE nfparsseme deu &ch
falsche Einbaulage kann zu Abnutzurbgenzam B efeikutsde:
Schiebers fihren.

03 Der mit Pneumatikzylinder angetriebemnma&dehiweetee wmiitd ¢
zweifach- (doppelt-) wirkenden ZyliBihda ahuws gr&ketrad ee Z.y |
(z.B. Federkraft 6ffnend/schlieBendiingésaent eMeaden. F
Betatigung ist ein Steuerdruck vode5lixils. Ebastedfoorauf
saubere Luft zu verwenden (Wasserabseheeder).Olvern

Handrad

0 Gehdause: Grauguss
0 Schieberblatt: Edelstahl 1.4301

03 Abdichtung: Gehé&ause: Metall
Stopfbuchsenpackung: Stopfbuch
Baumwollschnur

Pneumatikzylinder

0 Gehdause: Grauguss, Lackierung RAL 50
03 Schieberblatt: Edelstahl 1.4301, geschitz:

0 Abdichtung: Gehause: metallisch
Stopfbuchsenpackung: PTFE imp

Anwendungsbere

Details / Ausfih

Oberflachen-
behandlung

Tel.:
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Absperrorga
Rundschiel
Typ A

Stiuckliste Schieber:

04 1 Gehdause

0 2 Stopfbuchsenbrille

03 3 Schieberplatte

0 5 Stopfbuchsenpackungssatz (V)

0 6 Dichtungsring (Stopfbuchsenpack) (V)
0 7 Haltering (ggfs. V)

0 8 Gehéduseabdichtung (V)

Die mit (V) gekennzeichneten Teile sind
VerschleiBteile und sind bei abnehmender
Funktion (wird vom Betreiber festgelegt)
auszutauschen.
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Absperrorga
Rundschiel
Typ A

MaRtabelle Rundschieber mit Handrad

X
50 40 124 90 105 46 46 200 426 9
65 40 139 90 115 46 46 200 453 9
80 50 154 90 124 46 46 200 478 9
100 50 174 90 140 46 46 200 519 9
125 50 192 104 150 51 51 250 603 9
150 60 217 104 175 51 51 250 654 9
200 60 270 118 205 68 68 310 825 9
250 70 326 118 250 68 68 310 1028 9
300 70 380 118 300 68 68 310 1127 12
350 96 438 193 338 97 67 410 1332 12
400 100 493 193 392 97 67 410 1436 12
450 106 546 197 432 97 67 550 1600 12
500 110 620 197 485 97 67 550 1713 12
600 110 714 197 590 97 67 550 2028 12
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Absperrorga
Rundschiel
Typ A

MaRBtabelle Rundschieber mit Pneumatikzylinder

50 80 40 124 90 105 135 90 170 410 Ya
65 80 40 139 90 115 152 90 186 453 Ya
80 80 50 154 90 124 168 90 204 496 Ya
100 100 50 174 90 140 193 110 225 558 Ya
125 125 50 192 104 150 217 135 268 635 Ya
150 125 60 217 104 175 243 135 292 710 Ya
200 160 60 270 118 205 318 170 355 878 Ya
250 200 70 326 118 250 373 215 413 1036 N\
300 200 70 380 118 300 423 215 463 1186 N\
350 250 96 438 193 338 503 274 541 1382 N\
400 250 100 493 193 392 553 274 591 1536 N\
450 300 106 546 197 432 603 382 669 1704 %
500 300 110 620 197 485 663 382 719 1867 %
600 300 110 714 197 500 793 382 819 | 2172 %
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Absperrorgar
Schieber pneuma

Pendeldosier-/Segmentverschluf3

PENDELDOS{ERGMENTVERSCHYBSPS-EP
ELEKTROPNEUMATISCH

Der Stanelle Pendeldosier-/ SegmentviorscihduBewildean bs|é
eingesetzt, zum Absperren und Dosigean S/omi gtigolitlednni

0 mit KIoppel und/ oder mit SchleiBblech
und/oder mit Notschieberblech

g

Typenschlissel:

SPS...
SPS...
SPS...
SPS...

SPS...
SPS...

SPS...

SPS...

fo1%)

~ ~ ~ ~

Grundausfiuhrung

.S Grundausfiuhrung mit SchleiBblechen
.K Grundausfuhrung mit Kléppel
.KS Grundausfihrung mit KIéppel und

SchleiBblechen

..N Grundausfihrung mit Notschieberblech
.NS Grundausfuhrung mit Notschieberblech

und Schleifblechen

.NK Grundausfuhrung mit Notschieberblech

und Kldéppel

.NKS Grundausfuhrung mit Notschieberblech,

Kloppel und SchleiRblechen

Steuerung mit einem Endschalter faunfguf- oder Zumeld

Anwendungsbere

Details / Ausfih

Technische Dai

08 Steuerung mit zwei Endschaltern far Aduf- und Zumeldun

04 Steuerung mit Magnetventil 5/2: 24V/DC oder 230V/AC

03 Sonderldésung fur Dosierung auf Anfrage

0 Auf Wunsch auch mit einem anderen Lochbild
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Absperrorgan
Schieber pneuma
Pendeldosier-/Segmentverschluf3

Masstabelle

SPS 350/300 SPS 350/450 ‘
Einlauf 350 x 300 350 x 450
Auslauf 230 x 300 230 x 450
A 350 250
B 300 450
C 230 230
D 400 550
E 1130 1130
F 472 472
G 54 54
H 360 360
I 360 510
Offnungszeit ca. 1,8 Sek. bei 6 bar ca. 1,8 Sek. bei 6 b
Durchsatz bei Kies Sand Kies Sand
Tonnen/Std. 500 350 820 500

weitere GroRen auf Anfrage
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Belade

Silofahrzeughbe
JBM 220 Qua

JET-BELADEQUADRO

Der Belader Typ Quadro ist zur BelacduggnvomndSCloriadimern
trockenen, rieselfdhigen Schittgl&ins gtedigmedt.hDiemfasst ¢
Bergbau-, Chemische-und Pharmazeutische Industrie.

Anwendungsberce

0 Kompakte Ausfihrung, durch integriemtenwv@rikngeining oe o
Hubendschaltern, auf Klemme gefihumalamr Siad aFfislamleslalk

03 Robust und VerschleiBarm, hohe BetlrWhssunlsfheundln«
0 Exakt gefuhrter Materialstrom.

03 VerschleilBgeschutzte, aullerhalb dess ahgreiottduéesertimes
0 Einfache Montage durch die kompakte Bauform.

0 Fullmeldesystem.

03 Verschlusskegel

03 Entstaubung bei Silobeladung mitcBeladefilter mogli

Details / Ausfih

08 Verschlusskegelheizung Option
0d Unterdruckklappe
0 Pneumatische Innenreinigung

03 Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Darkhimeksehlag siiber

andere Lackierungen auf Anfrage. Oberflachen-

behandlung
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Belade
Silofahrzeughbe
JBM 220 Qua

Fullstandsmelder: Hinweis
08 Vibrations-Séindéeichte bis staubféormige und kprdnis aG

10 mm Korngr6RBe. Schittguttemperaturiett guits ib3 G
Exbereich der Zone 20 und einem Temp 0t Cr kha se +(

MaRtabelle

Bauhohk 1080 1140 1200 1260 1320 1380 1440 1500 1560 1620
ausgefahrene Lange 1900 2190 2480 2770 3060 3350 3640 3930 4220 4510
Hub 820 1050 1280 1510 1740 1970 2200 2430 2660 2890
Hinweis
DMit Fullmeldeeinrichtung erhoht sicBadied heweimig80 mn BG
Bei Festlegung des Hubes, bzw. der ausg,efatheeanen Lan: Hinweis
Eintauchtiefe des Aufsatzkonus in die camdf&Fouregd &/ omm
zugrunde zu legen. Silofahrzeuge konnEeladumpdisdeu 1 aG

absenken
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 5.1.1




Belade
Silofahrzeughbe
JBM 220 Qua

Technische Daten Quadro

Typ JBM 220 Quadro

Nennweite 220 mm

fir Silodome von 380 500 mm
Teleskopierlange siehe Btabelle

Hub siehe Btabelle
Anschluss-Spannung 400, 500, oder 690 V
Fillstandsmeldersystem 10 250 V AC/DC
Hubmotor 1,1 KW

Artikelnummer

Typ JBM 220 Quadro, Anzahl Bec 2
elektromotorisch bet St 3722 Edelstahl

Art|kelnummer Art|kelnummer
3 751 10 046 751 10 397
4 751 10 047 751 10 396
5 751 10 048 751 10 395

R 751 10 049 751 10 355
7 751 10 097 751 10 113
8 751 10 050 751 10 573
9 751 10 051 auf Anfrage
10 751 10 052 auf Anfrage
11 751 10 053 auf Anfrage
12 751 10 054 auf Anfrage

2)Aul.%enliegende Stahlteile Entrostungsgrae iA41G raimkieFlog ca. 40 pm,
Decklack Hammerschlag grau, ca. 40 um.

Hinweis
Explosionsgeschiutzte Ausfuhrungen auf Anfrage BG
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Belade
Silofahrzeughbe
JBM 220 Qua

Artikelnummer

Typ JBM 220 Quadro -handbetéatigt- Artikelnummer

far Silodome von 380 bis 500 mm Dur&herebdsafihnukhag

guadratischen Stahlbechern, Verschlurssckdegel fassetmo d

mit AuBenfaltenbalg sowie mit verst@akeanS aills avle¢ e his

1 Entliftungsstutzen DN 100/108. Bramhdagl. ¢aillbtlead 751 10 311
(ca. 230 mm). Teleskopierlange: ca. PhH@ StahieRlen

Entrostungsgrad SAl, Zink-Phosphat-Gumnun®ieckiagkca

Hammerschlag grau, ca. 40 pm.

Quadro handbeti

Schematische
Darstellung

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 5.1.1



Belade
Silofahrzeughbe
JBM 220 Qua

Zubehor fir Quadro

Fullmeldeeinrichtung: Fillmelder Typ Stahl St 3%‘ Edelstahl
mit Schutzkorb, elektrischer Artikelnumm Artikelnumm

Beladerkopf auf Klemme gefi
montiert, an der Unterseite dl Vibrationssonde:
Verschlusskegels angebracht| Ausfihrung 10 250 V A 751 10 485 751 10 487

Bauhohe erhoht sich um ca. 4 Relaiskontakt

Vibrationssonde mit get
Elektronik:

Ausfihrung 10 250 V A roL L0 997 RS
Relaiskontakt

Drehflugelmelder:

Ausfiihrung 230 V 751 10 068 751 10 068
Drehfliugelmelder:

Ausfihrung 24 V DC 751 10 069 751 10 069
Vibrationssonde:

fur den Einsatz im Ex-B 751 10 511 751 10 124

20, mit getrennter Elekt
Auswertegerat.

Artikelnummer

Verschlusskegelheizung Artikelnummer

selbstregelnde Heizung, im Verschlusibleeg®picankaba
Beladerkopf auf Klemme geflhrt, AbSOh&ltung bei ca. 751 10 058

Anschluss-Spannung 230 V 50 Hz

Artikelnummer

Pneumatische Innenreinigung Artikelnummer

pneumatisches Abreinigungssystem. |faeiddecheallk n¢
wechselweise mit Dfleokbnfgesichossen und so gereinig 751 10 194
far den Abluftraum im Aufsatzkonus.

Artikelnummer

Unterdruckklappe Artikelnummer

angebaut am Abluftstutzen der Verlagdehgasmsitaur,ezne

Zentralentstaubung. 751 10 131

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 5.1.1



Belade

Silofahrzeughbe
Tele-Rondo JBM

JET-BELADERELERONDO

Der Belader Typ Tele-Rondo ist ein Bpéadalbge hadre rSelofahr
mit leicht entmischbaren Schittgat&emmiredez.bRlaldren werd

Anwendungsbere

0 Integrierte Niveauabtaster passen dées Belladearsgl&angem :
aktuellen Fullstand an. . .
i ) . o Details / Ausfih
0 In Verbindung mit der Quer-und Launmgsg\wetfaehreedeirdhdn
optimale Verladeldésung von Spezi&l-zZughk bttgiitsecrmy ndji n ¢
0 Zwei Max.-Melder sorgen bei erreichEdllsdamdaxideesied
vorgeschalteten Beschickungs- oder Adsshbhadtsetr gparee a
geschlossen werden.
03 Der Verschlusskegel verhindert beimcHpielsfelimr & o ne Mia e
Eindringen von Zirkulationsluft undt sandi¢ - 8edadigrke
) , . Oberflachen-
03 Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Darkhimeksehlag siiber
. behandlung
andere Lackierungen auf Anfrage.
Tel.: 07135 / 95 30-28 Fax: 07135 / 95: Emailnfo@stanelle.de 5.1.2



Belade
Silofahrzeughbe
Tele-Rondo JBM

BELADUNG DIES-BELADERELERONDO

Funktionsdarstel

Beladung mit den
Rondo

Funktionsdarstel

/ Automatische
Anpassung de

Teleskopierlang
den aktuellen FU

Unterschiedlich schwere Schuttgitelremndrgrg&mr EathhiGchur
probleme mit sich, di@saflitéttseunb.uBen

Entmischungen heterogener Schuttgliuteg,vbai SlieofBbltaeuge
Silodomen von 380-500 mm DurchmessrerrSmhtitrtigisteelfA hidjie
verschiedenen Komponenten mit untreusghuadlicdrerc Kierden e
spezifischen Gewichten bestehen (zoBkdremartgh)tzevird dur
Einsatz debe-Rondo Typ JBM 200 weitestgehend verhindert

Tel.: 07135 / 95 30-28 Fax: 07135 / 95: Emailnfo@stanelle.de 5.1.2



Belade

Silofahrzeughbe
Tele-Rondo JBM

MaRtabelle

A 1800 1490

B 4609 3675
Hub 2839 2215

Tel.: 07135 / 95 30-28 Fax: 07135 / 95¢ Emailnfo@stanelle.de 5.1.2



Belade

Silofahrzeughbe
Tele-Rondo JBM

Technische Daten Tele-Rondo

Typ JBM 200 Tele-Ré

Nennweite

200 mm

Durchsatzleistung

100 &/ h

Unterkante des Aufsatz
(ausgezogen)

ca. 3400 mm

Ausgezogene Lange, in
Fillmeldesystem

ca. 4505 mm

Teleskopierldnge (Rohr

ca. 2735 mm

Hubmotor

1,1 KW

Anschluss-Spannung

400, 500, oder 690 V / 50 Hz

Niveauabtaster und Ma
Spannung

24 Vv | DC

Artikelnummer

Typ JBM 200 Tele-Ro
Standard

Artikelnummer ‘

751 10 004

Verkiurzte Ausfihrung

751 10 248

Sinvolle
Systemvariante
Ergédnzung
zum Belader Ty
Tele-Rondo

1 1 Beladerfilter

2 Austragsschwin:

3 Not-Schieber

4 Pneumatik-Schi:

5 Quer-und
Langsverfahreinri

6 Tele-Rondo

Tel.: 07135 / 95 30-28 Fax: 07135 / 95¢

Emailnfo@stanelle.de 5.1.2



Belader

Offene LKW-, Waggon-, Silofah
JBM 250 Rondo handb

JET-BELADERONDO HANDBETATIGT

Der Belader Typ Rondo ist zur Beladnarsg enro-nuo fif BegdmfS&athrz Anwendungsbere
sowie Silofahrzeugen und Containerntnoidkeieer|fahagbhormi
splittigen Schuttglutern geeignet.

03 Kompakte Ausfihrung mit runden, hocBusssthheidfeshee Details / Ausfih
04 Aufsatzkonus mit Gummibeschichtung.

0 AuBRenfaltenbalg, Hand-Hubwinde mit Umlenkrolle.

0 Fiullmeldesystem.

03 AuBRBenliegende Zugseile ermoéglicheAusmkeccrhpekilnedess
Faltenbalges und der Innenbecher.

04 Ausfiuhrung in Standard IP 54.

Oberflachen-

00 Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Darkimekiehluag silber behandlung

andere Lackierungen auf Anfrage.

Artikelnummer

Typ JBM 250 Rondo -handbetéatigt- Artikelnummer

fir Silodome bzw. Einlauféffnungenm dwu B880mieiss & 0,0 zi
Verladung von trockenen, rieselfahig&onsrakitegAeshi
mit 5 runden Innenbechern aus hochvessamedf fe &fteerm
Prallteller; mit AuBenfaltenbalg;eh BriNI| GO OtQ/MEPSBst atiz

Handwinde, Umlenkrolle, einschlieRdith ca. 15 m Hub 751 10 138

Bauhdhe: ca. 930 mm zzgl. Fiullmeldemystem (ca. 200
Teleskopierlange: ca. 1450 mm

AulBRenliegende Stahlteile EntrostungogmpedatS ST urZd nekr-
40 pm, Decklack Hammerschlag grau, ca. 40 pm.

Schematische
Darstellung
JBM 250
handbetatigt

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 5.2.1.1



Belade

Offene LKW-, Waggon-, Silofatl
JBM 250 Rondo elektromotori

JET-BELADERONDO

Der Belader Typ Rondo ist zur Beladnaf3e vonndffatemf&trze Anwendungsbere
sowie Silofahrzeugen und Containerntmickreeere|fahdgbhdrmi
splittigen Schittglitern geeignet.

00 Kompakte Ausfihrung mit runden, hemhGarss-Hhaiesbesth Details / Ausfih
03 Aufsatzkonus mit Gummibeschichtung.

03 AuBenfaltenbalg, integrierter HubwirdfdeeiBradtawrnd Schl:

0 Fullmeldesystem.

0 AuBenliegende Zugseile ermoéglicheAusmiecrhpkbilniedeéss
Faltenbalges und der Innenbecher.

03 Ausfuhrung in Standard IP 54.

03 Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Darkhimeksehlag siiber
andere Lackierungen auf Anfrage.

Oberflachen-
behandlung

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 5.2.1.¢2



Belade

Offene LKW-, Waggon-, Silofatl
JBM 250 Rondo elektromotori

Die
hochverschleilRfe
Innenbecher hang
vier Haltegurter

halten diese a
Abstand.

Sie schitzen d
Faltenbalg vo
mechanischer
Uberlastung.

Hinweis
Je nach physikalischen Eigenschaftensdeo8meinttgute
unterschiedliche Fullstandsmelder zum Einsatz 6G
0d Vibrations-Sdndeichte bis staubfdormige und krnisg
mm KorngréRe. Schittguttemperaturettguits it3 Gtadik
Exbereich der Zone 20 und einem Texmp 0Lt Crthése+
5.2.1.2

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de



Belade

Offene LKW-, Waggon-, Silofat
JBM 250 Rondo elektromotori

MaRtabelle

Anzahl Becher & 4 5 6 7 8 ) 10

Bauhshk 760 820 880 940 | 1000| 1060| 1120| 1180
ausgefahrene Lange 1520| 1760| 2000| 2240| 2480| 2720| 2960| 3200
Hub 760 940 | 1120| 1300| 1480| 1660| 1840| 2020
Anzahl Becher 11\ 12\ 13\ 14\ 15\ 16‘ 17\ 18‘ 19\
Bauhshk 1240 1300 1360 1420 1480 1540 1600 1660 1720 1780
ausgefahrene Lange | 3440 3680 3920 4160 4400 4640 4880 5120 5360 5600
Hub 2200 2380 2560 2740 2920 3100 3280 3460 3640 3820
DMit Fullmeldeeinrichtung erhéht sich diéhjewmill®® Baw. Hinweis

oG

Tel.: 07135 /

95 30-0 Fax: 07135 / 953

Emailnfo@stanelle.de



Belade
Offene LKW-, Waggon-, Silofat
JBM 250 Rondo elektromotori

Technische Daten Belader

Typ JBM 250 Rondo

Nennweite 250 mm

fir Silodome von 380 500 mm
Teleskopierlange siehe Btabelle

Hub siehe Btabelle
Hubmotor 1,1 KW oder 2 x 1,1 KW
Anschluss-Spannung 400, 500, oder 690 V

Artikelnummer

Typ JBM 250 Rondo Anzahl Becher .
elektromotorisch beteg —— w

3 751 10 278
4 751 10 244
5 75110 381
6 751 10 382
7 751 10 011
8 751 10 009
9 751 10 262
10 751 10 263
11 751 10 264
12 751 10 265
13 751 10 082
14 751 10 083
15 751 10 529
16 751 10 305
18 751 10 604
19 751 10 284
20 751 10 652

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 5.2.1.:2



Belade
Offene LKW-, Waggon-, Silofat
JBM 250 Rondo elektromotori

Zubehor fir Rondo

Staubschirze Artikelnummer

zur Staubeindammung bei Loseverladumrq, ZAufsaAnban

Beladers.
Durchmesser: 515/ 800 mm 751 10 191
Hoéhe: ca. 500 mm

Material: Polyestergewebe

Schematische
Darstellung

Staubschirze

Variable Staubschirze Artikelnummer

Bei der Beladung von Silofahrzeugensukanofbiskmd & K
ROND®ie variable Staubschiirze mit dem Aeardanfoalleg ¢ 751 10 084
Beladerkopf verbleiben.

Variable
Staubschirze

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 5.2.1.:2



Belade

Offene LKW-, Waggon-, Silofatl
JBM 250 Rondo elektromotori

Fullmeldeeinrichtung ‘M Artikelnumn+

mit Schutzkorb, elektris Fillmelder Typ Stahl-Ausfihny Edelstahl-Ausf
Zuleitung, im Beladerkofy (St 37) (1.4301)
Klemme gefihrt, komple - _ _
im Auslaufbecher in Fuar Al_s Vibrationsso

Temperatu mit getrennter 751 10 486 751 10 488

Spezialsondenhalterung
verschleiRgeschitzt ang

bis +130° | Elektronik.

Bauhohe erhéht sich um|In Ex- Als Vibrationsso
mm. Ausfihrun| fir den Einsatz i

Temperatu Bereich Zone 20
Anschluss-Spannung: bis +60° J getrennter Elekt| 751 10 523
Ausfuhrung 10-250 V A( und Auswerteger

Ausfihrung DC 10-55 V
schaltend

Fiullmeldeeinrict

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 5.2.1.:2



Belader
Silofahrzeugbel

JET-BELADER RONDO 300

JET-BELADEROND®@ OO0 MERIE

Ubersicht Modelle ‘

RONDO 300 M
ohne Verschlusske(

"Option (DT) Drehtel
"Option ((VAR) Varial
Staubschiirze
"Option (R) Ruttler

Alle Optionen sind
kombinierbar

RONDO 300 MVK
mit Verschlusskege

"Option (DT) Drehtel
"Option (R) Ruttler

RONDO 300 MSG
nur mit Staubglock

Ohne Drehteller
Ohne Verschlusske

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢

Email: Info@stanelle.de
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Belader
Silofahrzeugbel

JET-BELADER RONDO

JE-FBELADEROND@BOO M

Der Belader Typ Rondo 300 M ist zum8rI|&trafe vounndffe
Bahnfahrzeugen, sowie Silofahrzeugent unas €Idahbagreer,ntnoc
staubformigen bis splittigen Schittgitern geeignet.

Anwendungsbere

0 Kompakte Ausfihrung mitrunden, hochtedrlstmheiltfeshen

08 Aufsatzkonus mit Gummibeschichtung. Details / Ausfih

03 AuBenfaltenbalg, integrierter HubwirnfdeeiBErtdh-alted.Schl:

04 Fiullmeldesystem.

03 AuBenliegende Zugseile erméglicheAusmkeccrhpkilniedess
Faltenbalges und der Innenbecher.

04 Ausfiuhrung in Standard IP 54.

04 Entrostung: SA 2,5 Oberflachen-
Grundierung: 2K; 40um behandlung
Decklack: 2K; RAL 9006; 40pum

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95! Email: Info@stanelle.de 5.2.1.:%

Irrtimer und technische Anderungen waik ebalite je Necchedrelektronische Vervielftllitigends aoe mmtguaty .
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Belader
Silofahrzeugbel
JET-BELADER RONDO

Je nach physikalischen Eigenschaftensdes 8 mteinttguterschi:

Fiullstandsmelder zum Einsatz Hinweis

oG

00 Vibrations-dndeichte bis staubférmige und kpinisg
mm KorngréRe. Schittguttemperaturettguits i3 Gtad.k
Exbereich der Zone 20 und einem Teuxmp 0Lt Crthese+

MaRtabelle
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95: Email: Info@stanelle.de 5.2.1.°

Irrtimer und technische Anderungen wek ebalite je gNbacthedrelektronische Vervielftllitgendseoemmtgsayg.
Copyright: Stanelle Silos + Automation GmbH
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Belader

Silofahrzeugbel

JET-BELADER RONDO

Anzahl Becher ‘ 3 4 ’ 5) ’ 6 7 ‘
Bauhohk 905 975 1045 1115 1185
ausgefahrene Léange 1855 2175 2495 2815 3135
Hub 950 1200 1450 1700 1950
Anzahl Becher 8 9 10 ’ 11 12 ‘
Bauhohk 1255 1325 1395 1465 1535
ausgefahrene Lange 3455 3775 4095 4415 4735
Hub 2200 2450 2700 2950 3200
DMit Filllmeldeeinrichtung erhoht sich dieghjeewmillgé Bau Hinweis

Technische Daten Belader

oG

Nennweite

JET BELADER Typ RONDO 300 M

300 mm

fur Silodome von

@ 400 500 mm

Teleskopierldnge

siehe Btabelle

Hub

siehe Btabelle

Hubmotor

0,75 kW / 2 x 0,75 kW (je nach Anwendung)

Anschluss-Spannung

400, 500,

oder 690 V

JET BELADER Typ RONDO 300 M

Anzahl Becher Artikelnummer

3 751 11 171
4 751 11 201
5 751 11 202
6 751 11 203
7 751 11 204
8 751 11 205
9 751 11 206
10 751 11 207
11 751 11 208
12 751 11 209
13 751 11 210
Optionen ‘ Artikelnummer ‘
Variable Staubschirze 751 10 664
Konsole mit Ruttler 751 11 127

Drehverteiler

751 11 093-01

Tel.: 07135 / 95 30-0

Fax: 07135 / 95!

Email: Info@stanelle.de
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Belader

Silofahrzeugbel
JET-BELADER RONDO

JET-BELADEROND@BOO M WKTVERSCHISSKEGEL

Der Belader Typ RONDO 300 M VK (Versdhdlsdskrgelddnist ztL
Silofahrzeugen und Containern mitAhigeke8ehittigtelfn gee
Einsatzbereich umfasst die BaustomffiscBerglEaer,gldexrzeuge
Wasser-und Abwasser-und Pharmazeutische Industrie.

Anwendungsber

0 Kompakte Ausfihrung, durch integriemtienwv@rilngeining oe on (
Hubendschaltern, auf Klemme geflhrtlamr Sioldl aftislemlesldt potails /7 Ausfil

03 Robust und verschleilRarm, hohe Bedrwvedstuircdefrieain dd nc
03 Exakt gefuhrter Materialstrom.

03 AuBRBenliegende Zugseile ermoéglicheAusmkeccrhpekilnedess
Faltenbalges und der Innenbecher.

0 Einfache Montage durch die kompakte Bauform.

03 Fullmeldesystem (Vibrationssensonglkapakdeiv), Drehfl
03 Verschlusskegel

03 Entstaubung bei Silobeladung mitiBleladerfilter mogl

04 Entrostung: SA 2,5
Grundierung: 2K; 40um

Decklack: 2K; RAL 9006; 40um Oberflachen-
behandlung

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95! Email: Info@stanelle.de 5.2.1.°
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Belader

Silofahrzeugbel
JET-BELADER RONDO

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95: Email: Info@stanelle.de 5.2.1.°

Irrtimer und technische Anderungen wek ebalite je gNbacthedrelektronische Vervielftllitgendseoemmtgsayg.
Copyright: Stanelle Silos + Automation GmbH
V10/18



Belader
Silofahrzeugbel
JET-BELADER RONDO

Je nach physikalischen Eigenschaftensdes @ melinttgute
unterschiedliche Fillstandsmelder zum Einsatz

Hinweis
00 Vibrations-dndeichte bis staubférmige und kprnsg:

10 mm Korngro6RBe. Schiuttguttemperaturittghis i3 ®te 6G
Exbereich der Zone 20 und einem Teuxmp 0Lt Crthese+

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95: Email: Info@stanelle.de
Irrtimer und technische Anderungen wek ebalite je gNbacthedrelektronische Vervielftllitgendseoemmtgsayg.
Copyright: Stanelle Silos + Automation GmbH
V10/18
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Belader

Silofahrzeugbel
JET-BELADER RONDO

MaRtabelle

Anzahl Becher 4 5 (§] ’ 7 8 ‘
Bauhohk 1300 1370 1440 1510 1580
ausgefahrene Lange 2185 2505 2825 3145 3465
Hub 980 1230 1480 1730 1980
Anzahl Becher 9 10 11 12 13 ‘
Bauhohk 1650 1720 1790 1860 1930
ausgefahrene Lange 3785 4105 4425 4745 5065
Hub 2230 2480 2730 2980 3230
DMit Fullmeldeeinrichtung erhéht sich diéhewmillgé Bau Hinweis

oG

Technische Daten Belader

JET BELADER Typ RONDO 300 M VK

300 mm

fir Silodome von g 400 500 mm

Teleskopierlange siehe Btabelle

Hub siehe Btabelle

Hubmotor 0,75 kW /2 x 0,75 kW (je nach Anwendung)
400, 500, oder 690 V

Nennweite

Anschluss-Spannung

JET BELADER Typ RONDO 300 M VK

Anzahl Becher Artikelnummer

4 751 11 156
5 751 11 128
6 751 11105
7 751 11161
8 751 11174
9 751 11 211
10 751 11 212
11 751 11 213
12 751 11 214
13 751 11 215

Optionen ’ Artikelnummer

Konsole mit Rittler 751 11 127

751 11 093-01

Drehverteiler

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95!

Irrtimer und technische Anderungen waibebaliteje Nacthedelektronische Vervielftllittgendseoe mitgaty .
Copyright: Stanelle Silos + Automation GmbH
vV10/18
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Belader
Silofahrzeugbel
JET-BELADER RONDO

Der Belader Typ RONDO 300 M SG (Staudbdguoagkeg nisafzainre ¢
und Bahnfahrzeugen mit trockenen,ittgseéfhgeengdeh. Der

JET-BELADEROND@BOO M SMATSTAUBGLOCKE

Anwendungsbere

Einsatzbereich umfasst die BaustomffiscBerglEaer,glserzeuge
Wasser-und Abwasser-und Pharmazeutische Industrie.

Details / Ausfih

0 Kompakte Ausfihrung, durch integriemtienwv@rilngeining oe o (
Hubendschaltern, auf Klemme gefihmlamr Siohdl & @i $ leleslalh

03 Robust und verschleiBarm, hohe Bedrwdstaircdefireain ddnc

03 Exakt gefuhrter Materialstrom.

03 AuBRBenliegende Zugseile ermoéglicheAusmkeccrhpekilnedeass
Faltenbalges und der Innenbecher.

03 Einfache Montage durch die kompakte Bauform.

03 Staubglocke @ 1150 mm mit doppellasyipescBlidab HSS00 nz

03 Fullmeldesystem (Vibrationssensonglkapakdeiv)), Drehfl

03 Entstaubung bei Silobeladung mitiBleladerfilter mogl

04 Entrostung: SA 2,5 Oberflachen-
Grundierung: 2K; 40um behandlung
Decklack: 2K; RAL 9006; 40pum

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95! Email: Info@stanelle.de 5.2.1.°
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Belader
Silofahrzeugbel
JET-BELADER RONDO

Hinweis

Je nach physikalischen Eigenschaftensde @ meinttgute
unterschiedliche Fullstandsmelder zum Einsatz

00 Vibrations-dndeichte bis staubférmige und kpinisg

mm KorngréRe. Schittguttemperaturettguits i3 Gtal.k
Exbereich der Zone 20 und einem Texmp 0Lt \Crthe se+

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95! Email: Info@stanelle.de 5.2.1.3
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Belader
Silofahrzeugbel
JET-BELADER RONDO

MaRtabelle

Bauhohk 1875 1945 2015 2085 2155 2225
ausgefahrene L& 3497 3817 4137 4457 4817 5097
Hub 2182 2432 2682 2932 3182 3432
DMit Fillmeldeeinrichtung erhoht sich dighjewmillgé Bau Hinweis

oG

Technische Daten Belader

JET BELADER Typ RONDO 300 M SG

Nennweite 300 mm

Teleskopierlange siehe Btabelle

Hub siehe Btabelle

Hubmotor 0,75 kW / 2 x 0,75 kW (je nach Anwendung)
Anschluss-Spannung 400, 500, oder 690 V

Artikelnummer

JET BELADER Typ RONDO 300 M SG

Anzahl Becher Artikelnummer
8 751 11 146
9 751 11 140
10 751 11 147
11 751 11 148
12 751 11 150
13 751 11 149
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95: Email: Info@stanelle.de 5.2.1.3
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Belade

Offene LKW-, Waggon-, Silofatl
Rondo DN 350,

SCHOTTERBELABEBRDO

DN 350,500

Die Belader Typ Rondo DN 350, 500 iesrt, innr Bpedaicalbgladn Anwendungsbere
bis feinkérnigen Schuttgutern, wiel,zKBesGesdeinSmlett auf o
oder Bahnwagons.

03 Ausfiuhrungen mit verlangertem Hub feiifd aeuongidhakdende Details / Ausfuh

823 Uber den Absaugstutzen kann die emforgi@e ntiooche Abluft
ca.2000-3000/Ifim Staubglocke Uber eine entspreg&amihbe
abgesaugt werden.

0d Fur eine Verladeleistung bis 250 -800Ondn8Sa/hdbieredcd, i
Rondo Typ DN 35eeb@0et.

0 Die Schotter-und HartsteinindustrRe,ndst DN 820, HydA0s e
speziellen Verschleiss-Schutzrohrkdnsidntz®trz ardr ide a

03 Die mehrfach drehbaren und leicht ausawdehs®-18ahehzVa
Hardox 400 erhdhen die Standzeit wpeenfiliche Kuardests
10 mmund der Einsatz von speziellarnzétibtdheigesrBaly:
Betriebskosten.

0 Kompakte Bauweise, integrierte leistengssitalilkeeHfwbdeér
Endschalter erweitern die Einbaumoéglichkeiten.

04 Ein Anbau an Forderbander oder untisrt Audhpadmsoslreml

03 AuBRenliegende Teile sandgestrahlt, Hammuéesthiag miilbe Oberflachen-
oder mit hochwertigen Beschichtungen lackiert. behandlung
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Belade

Offene LKW-, Waggon-, Silofat
Rondo DN 350,

MaRtabelle

Rondo DN 350 500

A Bauhdhe 1600
B Hub 3140 3000
C 1000 1260
D 1390 1485
E 200
F 1000
G 600
H 600 600
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Belade
Offene LKW-, Waggon-, Silofat
Rondo DN 350,

Technische Daten Rondo DN 350, 500

Typ Rondo DN 350 500

Nennweite DN 350 500 mm
Verladeleistung 250 9 h ’ 300 % h
Bauhodhe 1600 mm
Teleskopierlange 3140 mm 3000 mm
Ansaugleistung 60003 h 70003 h
Anschluss-Spannung 400, 500, oder 690 V
Windenmotor 0,74 kW 1,1 KW
Schirze Segment einzeln auswechselbar
Fiullmelder kapazitiv

Artikelnummer

Typ JEM RondoDNJ ____________ Artikelnummer |

75110 547

Typ JBM Rondo DN % Artikelnummer

751 10 073

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 5.2.2



Belade
Offene LKW-, Waggon-, Silofatl
SchotterbeRaodthelo DN 600,

SCHOTTERBELABEBRDO

DN600, 800

Die Belader Typ Rondo DN 600, 800 sind Belexiahge lmhegro Anwendungsbere
Schittgutern, wie z.B. Kies, SchotteffederLEpitidesr Bahnw

03 Ausfiuhrungen mit verlangertem Hub feiifd aeuongidhakdende

83 Uber den Absaugstutzen kann die emfarge riiooh e aA b2 00t0 Details / Ausflh
m*/ h / Ifm Staubglocke Uber eine emaspuaglsamiagEndby
werden.

08 Fireine Verladeleistung vond56M0iMmi Ki®&EG md Sandbere
Rondo Typ DN 60ece8@0et.

0 Die Schotter-und Hartsteinindustm &0 ngtof DrNd6® OT ppEn8!
ihren speziellen Verschleiss-Schutzirdéakd nsidtzaetre ard .

03 Die mehrfach drehbaren und leicht ausawdehs®-19ahehzVa
Hardox 400 erhdhen die Laufzeit wes=zidtsicthe Wwamdlesn & pl
20 mm und der Einsatz von spezielhautz¥edibtdhheigerBing
Betriebskosten.

0 Kompakte Bauweise, integrierte leistuengssitalilkeeHfwbdeér
Endschalter, ermdglichen wirtschafahilkceigemBinbaumadgli

0 Ein Einbau an Foérderbadnder oder umtisrt Audpadbmsos|rea

Eine Gewichtsbegrenzung Uber eine Waatgeundersdeit: Hinweis

vorzusehen! aG

0d AuBRenliegende Teile sandgestrahlt, jammué est hilmg miil be

. . : ] Oberflachen-
oder mit hochwertigen Beschichtungen lackiert.

behandlung

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 5.2.3



Belade
Offene LKW-, Waggon-, Silofat
SchotterbeRod@o DN 600,

MaRtabelle

Rondo DN 600 800

A Bauhodhe 1600
B Hub 3000
C 1800 2000
D 1735 1935
E 300
F 1350 1500
G 600
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Belade
Offene LKW-, Waggon-, Silofatl
SchotterbeRod@o DN 600,

Technische Daten Rondo DN 600, 800

Typ Rondo DN 600 800

Nennweite DN 600 800 mm
Verladeleistung 500 80C /mh

Bauhdhe 1600 mm
Teleskopierldange 3000 mm
Ansaugleistung 100003 Mmh 120003 Mh
Anschluss-Spannung 400, 500, oder 690 V
Windenmotor 1,5 kW

Artikelnummer

Typ JBM Rondo DN 600 ‘ Artikelnummer ‘

In kompakter Ausfihrung, mitverschleh®anmeeus THd edk
am Beladerkopf mit starken Ketten afffge hdmme, Furratiétg
Beladerkopf mit Einlauf DN 600 undmesngelsertzVems &h iy
Luftaustrittsdffnung 300 x 600 mme id@% Neeu gaim & .e Nhivti 1]
Seilscheiben, End- und Schlaffseilsebaé¢trezrusgwse hthd be
AuBenfaltenbalg und doppellagige Stabbgkosk@rkiesmg¢
@ 1350 mmit einzeln auswechselbaren Segmenten,

2 kapazitive Sonden zur Fullstandsmebldamg, hdhenve 751 10 296
Nennweite: 600 mm

Hubmotor: 1,5 kW - 400 V, 50 Hz

Bauhdhe: ca. 1600 mm zzgl. Staubglocke 6

Teleskopierlange: ca. 3000 mm

AulBBenliegende Stahlteile Entrostuni@bgsath a3 AGZT u rZd hekr
40 pym, Decklack Hammerschlag grau, ca. 40 um.

Mehrpreis far

Verstarktes Verschleiss-Schutzrohr - breg -Erstau# Artikelnummer
Fir besonders splittige, abrasive Schittgiter.

VerschleiBschutzrohr ian20ehhen 10 mm ist moglich. 751 10 249
far JBM 600, lichte Weite ca. 600 mm, LAnge 1500 m

-als Ersatzteil - 751 10 298
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Belade
Offene LKW-, Waggon-, Silofatl
SchotterbeRod@o DN 600,

Artikelnummer

Typ JBM Rondo DN 800 Artikelnummer

In kompakter Ausfihrung, mit verschlehfanmeeus THd edd
Beladerkopf mit starken Ketten auffgehéahge, RnaEnedlfe
Beladerkopf mit Einlauf DN 800 ulndnemn g easrektezrme m

VerschleiBrahus Hardox, zur einfachen MontagedBemnko
aufgehangt, Ausfihrung als drehbares sh@amat&n Rollem
(grundiert), so dall die AuswechselungnmnedmzieclimestElen
Luftaustrittsdffnung 300 x 800 mmeid@% IiNeel gaurn & € it 1]
Seilscheiben, End- und Schlaffseilsebaé¢trezrusgwse hthad be
AuBenfaltenbalg und doppellagige Stabbygkoské@rktesmg

@ 1500 mmt einzeln auswechselbaren,Segmenten 751 10 125
2 kapazitive Sonden zur Fullstandsmebkldamg, hdhenve

Nennweite: 800 mm

Hubmotor: 1,5 kW - 400 V, 50 Hz

Bauhdhe: ca. 1600 mm zzgl. Staubglocke 6

Teleskopierlange: ca. 3000 mm

AuBenliegende Stahlteile Entrostun@bkgsatha3 AGT u rzZd nekr
40 pym, Decklack Hammerschlag grau, ca. 40 um.
Andere Teleskopierldangen und Nennweiten auf Anfrage

Mehrpreis far

Verstarktes Verschleiss-Schutzrohr Artikelnummer

Fir besonders splittige, abrasive Schittgiter.
VerschleiBschutzrohr ian20ehhen 10 mm ist moglich.
751 10 293
far JBM 800, lichte Weite ca. 760 mm, Lange 1500 mr
-als Ersatzteil - 751 10 297
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Belade
Haldenbeschic
JBM 350!

HALDENBELADERM 350H

Die Belader Typ JBM 350H sind Spetaalbredawdor,tzaackBeen,
rieselfahigem Schittgut, auf Halden.

Anwendungsbere

Details / Ausfih

003 Beladerkoplsgebildet zur Aufnahme an einer, Wbiergang
Auslauf @ 350 mm.
0 Einlaufralrs St 37-2 (10 mm Wandstéarke).
0 Hubantrimmbt Seiltrommeln fur 8 mm starkes Hubgsgslchh Ut
Antriebswelle mit Stehlager unterhalbgderdhepfplatt
03 Seilumlenkrsléeie doppelseitig angeordneten Schlaffse
03 DieTeleskoprohimed aus 4 mm starkem Stahlblech geferti
Beladerkopf mit stabilen Ketten aufgehangt.
0 Eine fiur oben genanntes SchiStgud,egstigmeltetzten Ausl
auBBerhalb des Schiuttgutstromes angegudigsteiDuegvdes
als hoch flexible Spiralleitung ausgebildet.
0 Diddubseilanbincdufhglgt an der Auslaufglocke mittels Se
Keilschloss.
03 Auslaufglo@k®200 mm, ist aus 4 mm starkem Stahlblech
0d Staubschi(@el400 mm), gefertigt aus tauschbaeanalEsnz
Forderbandgummi, sind am Ende der Yarsliakfteln dda ch i
angeschraubt.
08 Elektrische AusfuAfbengndschalter, sowie die Sonde sir
unterhalb des Beladerkopfes angeschlossen.
Oberflachen-
0d Nacheiner Entrostung SA 2,5, einem QGrunhd muib H &re okear behandlung
grau lackiert.
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 5.3



Belade
Haldenbeschic
JBM 350!

JBM 350H

Schematische
Darstellung
im
Uberblick

Tel.:

07135 / 95 30-0
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Belade
Haldenbeschic
JBM 350!

Technische Daten JBM 350H

Typ JBM 350H 350

Nennweite 350 mm

Verladeleistung 290 9 h

Bauhohe 1800 mm

Hublange 5000 mm

Gewicht

Windenmotor 1,1 kW , 400 V/50 Hz mit rostfreier Bremse
Sonde 230 V/50 Hz

Bremse 230 V/50 Hz

Artikelnummer

Typ JBM 350H Artikelnummer
751 10 168

Andere Nennweiten auf Anfrage.
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Belade
Schiffsbelad
JBM 50

SCHIFFSBELADOBM 500

Die Belader Typ JBM 500 sind Spezaalbred ader,tzaickBakn,
rieselfahigem Schiuttgut, auf Schiffen.

Anwendungsberce

Details / Ausfih

03 Montagefreundlicher, komp 8letl yd ekpigfierLuftaustrittsol
(300 x 600 mm). Eingebaute Hubwinder,SHdubafidetlisaha
der dafur erforderliche Klemmkasten.
03 Auswechselbares, um jeweils E20Padfeébsolele 8l tsrt 37
(10 mm Wandstarke).
03 DieTeleskoprohimed aus 4 mm starkem Stahlblech geferti
Beladerkopf mit stabilen Ketten aufgehangt.
0 Eine fur oben genanntes SchiStgudegsteigneéée Hohe ver
letzten Auslaufrohr, auBerhalb des a@ebttduésirbDiees
Versorgungsleitung der Sonde wirdtumigsadrmermFeddard8ier
Faltenbalges ausgefihrt
0 DefFaltenbdlgsteht aus hoch abriebfestem Neopriemhdelgl
Polyestergewebe, mit von aullen aufgeimigeien sfoavdier bea
verstarkten Stulpen.
03 DieAuslaufglot®archmesser: 1400 mm) ist aus 4 mmhsta
gefertigt. Sie dient zur AufnahmendledeSaléenteanl g/suslau
Die Hubseilanbindung erfolgt an detteAas$Saulflyddteckeomer
Keilschloss.
0 StaubschiufRerchmesser: 1400 mm), gefertigt aus tausc
Einzelsegmenten (590 x 600 mm) aus $Hddd anb &nddgeu cher
Auslaufglocke mit verzinkten Flachetisen angeschraub
0 Elektrische AusfuAfbengndschalter, sowie die Sonde sir
im Beladerkopf angeschlossen. Der W smrdiesnkelefk twiisc b ¢
angeschlossen.
0d Nach einer Entrostung SA 2,5, einem <&r uahd mu b H ®ra akes Oberflachen-
. behandlung
grau lackiert.
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Belade
Schiffsbelad
JBM 50

JBM 500

Schematische
Darstellung
im
Uberblick

Tel.:

07135 / 95 30-0

Fax: 07135 / 953

Emailnfo@stanelle.de



Belade
Schiffsbelad
JBM 50

Schematische
Darstellung
Details

Entstaubungs-
anschluss

Seitenansicht
Fillstandsmeld

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 5.4 -



Belade
Schiffsbelad
JBM 50

Technische Daten JBM 500

Typ JBM 500 500

Nennweite 500 mm
Verladeleistung 480 i h
Entstaubungsluftmenge

(bei genanntem Produkt ca. 100C0 m
Verladeleistung)

Bauhodhe 2900 mm zzgl. Schiirze 735 mm
Hublange 10000 mm

Gewicht ca. 3900 kg
Windenmotor 2,2 kW mit Bremse, 400 V/50 Hz
Bremse 230 V/50 Hz

Sonde 230 V/50 Hz

Artikelnummer

Typ JBM 500 Artikelnummer

751 10 310
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Belade
Andockvorrich
NW 20C

ANDOCKVORRICHTNOW®O0O0

Die Andockvorrichtungen Typ NW 200 womd zur Beladung
Kleinkomponentenbehdaltern mit trogé&mn&mh Untitgaud Lfa hi

Anwendungsbere

043 Montagefreundlicher, komp 8letl yedekoigit druftaustrittséff petails / Ausfih
@ 100/108 mm. Zwei angebauten PneulnatikzMagdhert el
V/AC, sowie den dafur erforderlichen Klemmkasten.
03 KoniscBen-und Auslaufbewh&nt 37-2 (4 mm Wandstéarke)
0 Faltenbalgs hochabriebfestem Neoprene Hypalon besch
Polyestergewebe, mit eingenahten Federbralkréentggnves:
Stulpen.
03 Elektrische Ausfubiangndockvorrichtung ist in sichever:
Kabel sind in einem Klemmkasten iklI8minadeg&bipHrauf
Oberflachen-
0 Nach einer Entrostung SA 2,5, einen &runtd mub H ®ra okear behandlung
grau lackiert.
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Belade
Andockvorrich
NW 20C

NW 200

Schematische
Darstellung
im
Uberblick

Tel.:

07135 / 95 30-0
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Belade
Andockvorrich
NW 20C

Technische Daten NW 200

Typ NW 200 200

Verladeleistung 100 h

Nennweite A 200 mm

Einlaufquerschnitt B g 300 mm

Bauhodhe C 1395 mm

Hublange 440 mm

Gewicht ca. 120 kg

Betriebsdruck 6 bar

Flanschdurchmess D @ 760 mm

Lochkreisdurchme E 4 x M16 auf Lochkreisdurchmesser 360 mm

Artikelnummer

T W 206 _ Artikelnummer |

751 10 302

Andere Nennweiten und Ausfihrungen auf Anfrage
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Positioniereinrichtu

Quer-und Langsverfahrei
QLV 400

QUERUNDLANGSVERFAHREINRICQtWN4O O

Auch nur als
Langsverfahreinri
lieferbar.

Die Quer-und Langsverfahreinrichtungt QuY elid@aehe¢ Anwendungsbere
eine genaue Feinplatzierung von Teliedk& o Boed baddera ,v
Silofahrzeugen und Silowaggons.

03 Rahmen und Abstitzung aus Stahlprofilen. Details / Ausfuh

83 Ubergabetrichter aus Stahl oder in hdaddhieadetdeanEde
0 Anbau der bewadhrten Stanelle Beladerfilter moglich.
0 Vermeidet Beschadigungen des Teleskwo.pdelsriselaterisz
0d Niedrige Bauhohe ermdglicht das NaddmésAahaigiemorhai
0 Problemlose Verladung von der Warte aus.

0 Steuerungstechnisch einfache Ausriisiaheg ,ugdwéleis @ipr
Losung.

0 Mittels Pneumatikzylinder kann inneZéigdleisehl dnworgeun
Querbewegung von jeweils 200 mm (gesanMitt@OvmmgeaL
werden.

03 Fur Eintritts6ffnungen 300 x 300 mmmm .AGskdghed 300 A
auf einer Buhne.

Oberflachen-
83 Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Dearkimeksehuag silber behandlung
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Positioniereinrichtu

Quer-und Langsverfahrei
QLV 400

MaRtabelle /| technische Daten

Einlauf g 300 mm afErn. 300 mm
Auslauf g 300 mm

Bauhodhe ca. 460 mm

Lange ca. 2100 mm

Breite ca. 1550 mm

Gewicht ca. 520 kg

Verfahrweg 2 x 200 mm

Artikelnummer

Ty QLY 506 _ Artikelnummer |

Quer-und Langsverfahreinrichtung QLV 400 755 10 001
zur genauen Feinplatzierung des TELE-RONDO

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 5.6.1



Positioniereinrichtu

Langsverfahreinri
LV 400

LANGSVERFAHREINRICHY uiNOD

Die Langsverfahreinrichtung LV 400aehnedylechd aufee apnwendungsbere
Feinplatzierung von Teleskopbeladeamgn v dreiSdleorf 8rerlaal
Silowaggons in Langsachse.

od
[e]1/]
od
od
(e]1/]
od
[e]7/]

od

Rahmen und Abstitzung aus Stahlprofilen. Details / Ausfih
Ubergabetrichter aus Stahl oder in hsdnddhiedetieanEde

Anbau der bewédhrten Beladefiltertechnik mdglich.

Vermeidet Beschadigungen des Telesdko.pdelsriSelatdrisz &

Niedrige Bauhdhe ermdglicht das NacdméasAethaigpemorhan

Problemlose Verladung von der Warte aus

Steuerungstechnisch einfache Ausruisnahe ,ugdwileis gipn
Losung.

Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Dearkimeksehlag silber Oberflichen-

behandlung

Tel.:
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Positioniereinrichtu

Langsverfahreinri
LV 400

MaRtabelle /| technische Daten

Einlauf g 300 mm afFrn. 300 mm
Auslauf g 300 mm

Bauhodhe ca. 460 mm

Lange ca. mm

Breite ca. mm

Gewicht ca. 380 kg

Artikelnummer

Typ LV 400 ’ Artikelnummer H
Langsverfahreinrichtung LV 400
zur genauen Feinplatzierung von Beladern:

Mittels Pneumatikzylinder kann innerthaibesélinsbeercegdeng
200 mm aus der Mitte vorgenommen werden.

Fir Eintrittséffnungen 300 x 3B 0O mmnA.uGleaaifgnet zum Abstl 755 10 003
Bihne.

Ausfiuhrung St 37, Zink-Phosphat-Grundierung, ca. 40 pum
Decklack Hammerschlag grau, ca. 40 um.

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 5.6.2



BeflUllsysten
Fallleitul
Flow-Bov

FLowBOw DER STARKMEENKBOGEN

ZUR MATERIALSCHONHEWDENKUNG VON ABRASIWENTGUTERN BE
PNEUMATISCBDENMHTSTROMFORDERUNG

Gunstige Stromungsfiuhrung, optimale VWawnddibkehbas
Sphéaroguss, garantieren lange StandzeiigenB atadeudrsic

Der FLOW-BOW® dient zur verschleiBarmeaclderdenkuwrightol

klumpenden Schittgiutern, bei der @icBestr&Emriéadebeneich Anwendungsbere
und reicht von pulverférmigen, spliasigem [Sishbhot@hidern, wi

Quarzsand, Spritzbeton, Basaltsp3ichaleis adeK akims-atzfalle
Tierko6rperverwertung. Fiur den Eintodfz unddkekeunrsatsttelind

stehen Ausfihrungen in Edelstahlgesfigungi08) zur V

EinsatzbereicheSteine- Erden-und Bergbauindustrie
GieRBereitechnik
Keramische- und Glasindustrie
Chemische-und Lebensmittelindustrie
Tierverwertungsanstalten
bedingt bei Flugférderung

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 6.1 -
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BeflUllsysten
Fallleitul
Flow-Bov

Der FLOW-BOW® ist konstruktiv so lydstia ttert ,Schsigtgictford

der Umlenkstelle ein Materialpostem tilrdlet.e Asfciegsgutstra

verschleiBarm umgelenkt. Durch daseshNatkigiavpohstelmdird Funktionsweis
Umlenkstelle dennoch stark beanspnstriutkt Dvi vee sitsitr ko und

Gusshaut des Spharogusses, bildet ennckir szamns aBelieitdn

VerschleiBschutz. Das Materialpolstrdwcthdwvdulrdardredarderu

vollstandig ausgeblasen. Bei weichenzSRhbetigWMtemrmomwimit

Mohsharte unter drei, kann es beéerbdrdMagezriva porsrerfall |

Die nebenstehende Grafik zeigt die wgnddickengestalt
und die Materialpolsterbildung im FrOW-BOW®, bei de
Dichtstromférderung, wodurch ein optimaler
VerschleiBschutz bei der Schiuttguttumiehkung erreich

0 Umweltschonend durch geringe Storféadiagied dMeaderch
83 Wirtschaftlich durch lange Standzeiten. Details / Ausfih

0d VerschleiBRschutz durch optimale Wanddickengestaltu
Materialpolsterbildung bei der Dichtstromférderung.

0 VerschleiBhemmend auch bei splitthgighgidkbrasiven Sc
0d Verlagerung der VerschleilRzone ins Materialpolster

00 FLOW-BOW® bis GroRBe DN 100 - Ein-undakestuindseite
austauschbar ausgebildet, somit MankmeelrkngtderbEris
rechtzeitigem Austausch der verschlissenen Flansche

0d Leichte Montage als auch Demontagerd8enchuogtimale
Gewichtsgestaltungen.

0d Sphéaro-oder Edelstahlguss ( 1.4408 ) Oberflachen-
Entrostung: SA 2,5 behandlung
Grundierung: 2K; 40um
Decklack: 2K; RAL 9006; 40pum
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BeflUllsysten
Fullleitur
Flow-Bov

MafRtabelle Flow Bow 90° Flansch/Flansch-Verbindungen

4 0 0 o 80 00 0 00

PN 6 6 6
6 14 6 1¢6 1¢ 1¢ 14 1¢

10 10 10
A 175 175 175 205 205 215 230 265 310
B 175 175 175 220 220 215 230 265 310
C 265 265 265 330 320 357 385 445 515
E 280 280 280 360 370 380 395 455 525
Qﬁ;} 150 150 150 230 230 220 240 320 390
D 130 140 160 210

200 250 285 315 340

150 165 185 220
K 100 110 130 150 170 200 225 255 280

110 125 145 160 180 210 240 270 295
d 14 14 14 18

18 18 23 23 23

18 18 18 18

n 4 4 4 4
4 8 8 8 8 8
4 4 4 8

Alle MaRein mm,

Toleranzen %

2mm, Flan

Tel.: 07135 / 95 30-0
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BeflUllsysten
Fullleitur
Flow-Bov

MaRtabelle Flow-Bow 135° Flansch/Flansch-Verbindunge

4 0 0 9 80 00 0 00
PN 6 6 6
6 14 6 146 1(¢ 1( 1(¢ 1(
10 10 10
A 123 123 123 197 197 183 190 198 205
B 295 295 295 352 352 442 460 477 495
C 250 255 260
272 350 300 320 325 365
265 265 280
E 340 345 365
370 425 510 530 550 590
350 355 355
max. 155 160
Breit 155 170 170 240 270 290 370
165 185
D 130 140 160 210
200 250 285 315 340
150 165 185 220
K 100 110 130 150 170 200 225 255 280
110 125 145 160 180 210 240 270 295
d2 14 14 14 18
18 18 23 23 23
18 18 18 18
n 4 4 4 4
4 8 8 8 8 8
4 4 4 8

Alle MaBBe in mm,

Toleranzen = 2mm, Flan
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BeflUllsysten
Fallleitul
Flow-Bov

Kombinierte

Kombinationsmoglichkeiten mit RohrstutZenGeHé2seud Verbgigodunge”

Rohr/Rohr Flansch/Rohr Rohr/ F

Gehause 90°

Alle MaRBein mm, Toleranzen* 2mm
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BeflUllsysten
Fallleitul
Flow-Bov

Kombinationsmoglichkeiten mit RohrstditZenG2HdRseu: Kombinierte
Verbindungen
135°
Rohr/Rohr Flansch/Rohr Rohr/ F

Geh&use 135°

Alle MaBein mm, Toleranzen+ 2mm
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BeflUllsysten
Fallleitu
Flow-Bov

MaRtabelle Gewinderohr

Gewinde 2 " 4"

40 80

NW 50 100
65 100
48,3 88,9

d1 60,3 108
76,1 114

2,6 3,2

S 2,9 3,6
2,9 3,6

93 140

L1 87 115
95 115

70 90

L2 70 110
70 110

GEWINDEROHR
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BeflUllsysten
Fullleitur
Flow-Bov

MaRtabelle Flansch

Gewinde 2 " 4"
40 80
NW 50
100
65
55 45
L3 55
45
55
6 10 6 10
PN 6 10 6 10
6 10 6 10
130 150 200
D 140 165
200
160 185
100 110 150 160
K 110 125
170 180
130 145
14 18 18
d2 14 18
18
14 18
4 4 8
n 4
4 8
4
Alle MaBBein mm, Toleranzen = 2mm, Flan
FLANSCH
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de
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Fallleitun
Stahlrohr ver:
NW 80 - 20!

FOLLLEITUNGSROHR IN VERUISIKIERUN G

Artikelnummer

Nennweite 80: Artikelnummer ‘
80/88,9 x 3,2 704 10 009
80/88,9 x 6,3 704 10 011
Nennweite 100: Artikelnummer ‘
100/114,3 x 3,6 704 10 010
100/114,3 x 6,3 704 10 012

Nennweite 125 Artikelnummer
125/133 x 4,0 704 10 039
125/133 x 6,3 704 10 040

Nennweite 150 Artikelnummer
150/168,3 x 4,5 704 10 041
150/168,3 x 6,3 704 10 042

Nennweite 200 Artikelnummer
200/219 x 4,5 704 10 044
Weitere GroRen entsprechend Ihren ErffNnfeanisse Hinweis

moglich! aG

Geben Sie bitte bei AuftragserteilumglediMeadidirdn
Zement, Kalk, Sande, usw.
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Fallleitun
Halterun
NW 50 - 10!

HALTERUNG FURLLEITUNGEN IN VERZANESAFERRUNG
- INKLUSIVMMISCHEIRLASCBRUNDIEROHNEHALBRUNDBUGE

Halterung inklusive grundierter Anschwegé¢hldarsgha ®dct dau
Scheiben / Muttern

Artikelnummer

Nennweite DN 50 / DN Artikelnummer ‘
Lange 300 mm 704 10 090
Nennweite DN 80/ DN Artikelnummer
Lange 300 mm 704 10 091
Nennweite DN 80 / DN Artikelnummer ‘
Lange 570 mm 704 10 056

Weitere GroRen entsprechend lhren Erffoxdfeagesen Hinweis

moglich! aG
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Fallleitun
Halbrundb
NW 50 - 20

HALBRUNDBUGELFIWRLEITUNG IN VERZANKRFERRUNG

Lieferung erfolgtlinklusive Schrauben und Sch

Artikelnummer

Nennweite 50: Artikelnummer
891 10 105

Nennweite 65 Artikelnummer ‘
891 10 106

Nennweite 80: Artikelnummer
891 10 004

Nennweite 100: Artikelnummer
891 10 005

Nennweite 125 Artikelnummer ‘
891 10 107

Nennweite 150 Artikelnummer
891 10 108

Nennweite 200 Artikelnummer ‘
891 10 109
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BeflUllsysten

Fallleitul
Rohrkupplul
ROHRKUPPLUNGENN N E X
ZUR WIRTSCHAFTLVERBNNDUNG UBDICHTUNG FORDERLEITUNG
Hinweis

Das STANELLE-CONNEX® Rohr-Kupplungs -&Shyesftted ine hf torp diira a
Abdichtung und Verbindung von FoOrdédel¢utugegemiFdidepnel
Forderung von Schittgiutern in Rohgeeiteimgem sitratrkrd ne Vers:
Flanschverbindungen mit ihrer DichtuhegtemdAdesif iumraenry er:
Wirbel und somit VerschleiBbildungen. B €O NN EX®t rRerttr
versatz- und wirbelfrei und die aufandiecgaetd di@i ®Rothirleitur
eingelegtes Edelstahlband, gewahusgistieh Retganialaktrost:
Aufladung.

Fir besonders beanspruchte Rohrverbexdueamem, z.B. be
Temperaturbedingungen oder Vibratiomelmungéeahmit RRatsdege
Verfigung. Krallenartigen Graten dar deuslegenis&nteer sorg:
besonders starken Halt.

Forderrohre werden passgenau zentrdedite alkedeshosfiveeti ipunk
abgeschliffen. Die verzahnte Dichtung damg GO MNNEX &-85u R
und mittels des Auflenmantels mit nhdnemgSahuakidbicdrtbangepi
verzahnte Gummidichtung, mit Ihrem Quotdrs&tleir,dbiahaentiert
gas-und staubdichte Verbindungen.

0d Versatzfreier Rohrleitungsstol3.
03 VerschleiBmindernde Verbindung.
03 Wirtschaftlicher Rohranschluss, dahRdhetd ewinuchg nur ge

0 Preisgunstige Verbindung, Kosten flamm&thnBcthh Quenge n$ c
und SchweiBarbeiten werden wirtschaftlich reduziert.

0 AuRenmantel: aus verzinktem Stahlblech.

0G

Normal-Kupplun

kdnnen auch
nachtraglich ge
STANELLE CONN
Kupplung mit Auc¢
ausgetauscht we

Anwendungsbere

Funktionsweis

Details / Ausfih

Oberflachen-

03 Dichtung: Neopren-Edelstahlband gaglemg.tatische Aufl behandlung
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 953 Emailnfo@stanelle.de 6.3 -
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Beflllsysten
Fallleitul
Rohrkupplul

Artikelnummer

RohrauBRendurc CONNEX® - Schrauben Ar{ Artikelnummer
messer in mm| Kupplungslan
mm
38,1 100 2 702 10 007
48,3 100 2 702 10 008
50,8 100 3 702 10 009
54,0 100 2 702 10 010
60,3 150 3 702 10 003
70,0 150 3 702 10 011
76,1 150 3 702 10 012
82,5 150 3 702 10 013
88,9 150 3 702 10 014
88,9 200 4 702 10 015
95,0 150 3 702 10 016
95,0 200 4 702 10 017
101,6 150 3 702 10 018
101,6 200 4 702 10 019
108,0 150 3 702 10 020
108,0 200 4 702 10 021
114,3 150 3 702 10 022
114,3 200 4 702 10 026
127,0 150 3 702 10 023
133,0 150 3 702 10 024
133,0 200 4 702 10 025
139,7 150 3 702 10 027
152,4 150 3 702 10 28
159,0 150 3 702 10 029
168,3 150 3 702 10 030
168,3 200 4 702 10 031
193,7 150 3 702 10 034
203,2 150 3 702 10 032
219,1 200 4 702 10 057
254,0 200 4 702 10 033
Standard: Ohne Ausleger Hinweis
Weitere GroRBen, Werkstoffe, Ausfuhrungen, uaudf Ku aG
Anfrage!
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BeflUllsystem
Fallleitur
Zweiwegerohrwe!

ZWEIWEGEROHRWEIHAND /| REUMATISOMDELEKTROANTRIEB
ZURUMLENKUNG PRODUKTSTROMRBOHRLEITUNGEN PNEUMATISCHI
FORDERANLAGEN

Zweiwegerohrweiche Zweiwegerohrweiche mi
mit pneumatischem Antrieb lektromotorantriek und
Handantrieb

Die Rohrweiche findet ihre Anwendun§ draeptséacmigeim von
Hochdruckanlagen, kann jedoch auchrfledekbeirtei mh Neiindgee s e
werden. Sie ist geeignet fir den Termerspaithtoklébeakden od
Anbacken neigenden Stauben und diert Zudmde mslermkres. d

Anwendungsbere

0 Rohrweiche besteht aus RohrweichengehmutsdbSgdwkat Details / Ausfiuh
und dem pneumatischen Schwenkantrieb.
03 Abdichtung des geschlossenen Abgangrdagmiw elimheam O iec
einen geharteten Ring gepresst wird.
83 Endschalter fur jede Endlage (OffneuruBdaddtalieRigmali:s
03 Als Steuerventil dient ein 5/2-Wege-Impulsventil.
03 Elektrische Ausrustung erfolgt naSkBuwetdart ungedeijede
Spannung.
00 Gehause: DN 50-DN 150: in EN-GJS-400-15 (GGG 4 Oberflachen-
DN 225: in EN-GJL-250 (GG 25) behand|ung
DN 300-DN 400in EN-GJL-250 (GG 25)
auf Anfrage alle Nennweiten CIC beschichtet
00 Schwenkarm: DN 50-DN 150in EN-GJL-250
DN 225in EN-GJL-250
DN 250 - DN 400in S235JR
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 /953 Email: info@stanelle.de 6.4 -
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BeflUllsystem
Fallleitur
Zweiwegerohrwe!

03 Kegelspitze: DN 50-DN 150in C45
DN 225-DN 400in S235JR

04 Dichtung: DN 50-DN 150 in Gummi, Silikon oder Vil
DN 225 in Silikon
DN 250 -DN 400 inPolyurethan

Die Rohrweiche garantiert eine einwpdefr esitd |Adaliedtteim

Forderstranges, so dass Materialmischug yemnslchi efdiernler St Besondere Merkr
Uber ein System, ausgeschlossen seadr Rensioukdibm liegt

dass ohne Demontage bei kilrzesteni&thlilshanmdgeiteus,gk wec

werden kdnnen. Bei Forderung von khaemgetho fed ,bmalses ei

andere Weichenkonstruktion gewahlt werden.

Die Rohrweiche kann auch mit elektkormopbhen ncatéesd helre Anti
sowie mit Handbetdtigung geliefert werden.

Bild: Abrassivschutz durch Materialpufferung
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BeflUllsystem
Fallleitur

Zweiwegerohrwe

Masstabelle Rohrweiche

50 165 125 520 245 89 210 18 4 M8 326 335
65 185 145 520 245 89 210 18 4 RA S8 326 335
80 200 160 520 245 89 240 18 8 0A 8 326 335
100 220 180 580 255 95 260 20 8 64 8 326 335
125 250 210 715 320 115 290 22 8 A 8 326 335
150 285 240 800 360 130 315 22 8 R 2 326 335
175* 375 270 1050 400 147 464 25 8 R 2 337 350
200* 375 295 1050 400 147 464 25 8 YR 2 337 350
225 375 325 980 400 147 464 25 12 3R 2 337 350
250* 445 350 1200 501 183 522 30 12 3R 2 353 350
300 445 400 1150 501 183 522 26 12 3R 2 353 350
350* 565 460 1450 654 238 586 30 12 3R 2 353 350
400 565 515 1420 654 238 586 32 16 3R 6 353 350
*ZwischengroRRen werden ber AdapterfdanfdahsSbndecarlasnert

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 /953 Email:info@stanelle.de 6.4 -
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BeflUllsystem
Fallleitur
Zweiwegerohrwe

Technische Daten Rohrweiche

DN 50-400

Steuerdruck ca. 5 bar
Betriebsdruckh max. 10 bar

Artikelnummer Rohrweiche manueller Antrieb:

bis 80°C bis 120°C bis 180°C
50 803 10 008 803 10 081 803 10 082
65 803 10 009 803 10 083 803 10 084
80 803 10 010 803 10 085 803 10 086
100 803 10011 803 10 074 803 10075
125 803 10014 803 10 076 803 10 077
150 803 10 012 803 10 078 803 10 079
225 803 10 013 803 10 080 803 10 355

Weitere GroBen auf Anfrage méglich

Artikelnummer Rohrweiche motorischer Antrieb:

bis 80°C bis 120°C
50 803 10 049 803 10 056 803 10 063
65 803 10 050 803 10 057 803 10 064
80 803 10 051 803 10 058 803 10 065
100 803 10 052 803 10 059 803 10 066
125 803 10 053 803 10 060 803 10 067
150 803 10 054 803 10 061 803 10 068
175 803 10 340 803 10 346 803 10352
200 803 10 341 803 10 347 803 10 353
225 803 10 055 803 10 062 803 10 354
250 803 10 342 auf Anfrage auf Anfrage
300 803 10 343 auf Anfrage auf Anfrage
350 803 10 344 auf Anfrage auf Anfrage
400 803 10 345 auf Anfrage auf Anfrage

Artikelnummer Rohrweiche pneumatischer Antrieb:
bis 80° bis 80° bis 120°C bis 120° bis 180°C bis 180°
230V/A 24V/DC 230VvV/DC 24V/DC 230V/AC 24V/DC

Magnet Magnet Magnet Magnet Magnet Magnet
Ventil Ventil Ventil Ventil Ventil Ventil

50 803 10 O 803 10 O: 803 10 017§ 803 10 03 803 10 027 803 10 04
65 803 10 O 803 10 0! 803 10 01¢ 803 10 03 803 10 024 803 10 04
80 803 10 O 803 10 0! 803 10 017 803 10 03 803 10 029 803 10 04
100 803 10 O 803 10 01 803 10 01¢ 803 10 03 803 10 024 803 10 04¢
125 803 10 O 803 10 0] 803 10 01¢ 803 10 04 803 10 027 803 10 04
150 803 10 O 803 10 0! 803 10 02¢ 803 10 04 803 10 02§ 803 10 04
175 803 10 3 803 10 30 803 10311 803 1031 803 10323 803 10 33(
200 803 10 3 803 10 30 803 10312 803 10 31 803 10324 803 10 33
225 803 10 O 803 1003 803 10021 803 10 04 803 10325 803 10 337
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 /953 Email:info@stanelle.de 6.4 -
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BeflUllsystem
Fallleitur
Zweiwegerohrwe

Artikelnummer Rohrweiche pneumatischer Antrieb:

DN bis 80°C bis 80°
230V/AC 24Vv/DC

Magnet Magnet
Ventil Ventil

250 803 10 3 803 10 30

300 803 1030 803 10 25
350 803 1030 803 10 3(
400 803 1030 803 10 31

Ersatzteilliste Rohrweichen

Die Ersatzteil Bestellnummern sind wie folgt aufgebaut
"Geradtebezeichnung" "Nennweite" - "Nummer" - "Material"

Beispiel:

Dichtring fiur Rohrweiche ZR 100, mit Silikon-Dichtringen

Gehéause fur Rohrweiche ZR 65, Material: GGG 40
ZR 100 -007 - Silikon
ZR 65-001-GGG 40
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BeflUllsystem
Fullleitur
Zweiwegerohrwe

Manueller Antrieb

Position Bezeichnung Bestell-Nr.:
1 Gehéause ZR... 001 - ...
2 Einsatzstutzen ZR... 002 - ...
Innenring
3 Dichtung far
Einsatzstutze ZR... 003 - ...
Fihrungsbichse
4 mit Dichtungssa ZR... 004 - ...
120°C
Fihrungsbuchse
Gleitlager
4 Viton O-Ring ZR... 004 - ...
Fihrungsbich
Stahl < 180°
4a Dichtungssat ZR... 004a - ..
Welle
5 inkl. Passfede ZR... 005 -...
6 Schwenkarm ZR... 006 - ...
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 /953 Email:info@stanelle.de 6.4 -

Irrtimer und technische Anderungen vorbewadtgeg INalceh @le&krenische Vervielfalltiguery @ enenhin isgoh gft

Copyright: Stanelle Silos + Automation GmbH

V06/18



BeflUllsystem
Fullleitur
Zweiwegerohrwe

7 2 Dichtringe mit DO ZR... 007 - ...

8 2 Kegelspitzen ZR... 008 -...

9 2 Schraube fur ZR... 009 - ...
Kegelspitze

Schraube fun
9 2 Kegelspitze ZR... 009 - ...
gehartet

Elektropneumatischer Antrieb

Position Stuck Bezeichnung Bestell-Nr

10 1 Befestigungsrahme ZR... 01
10 1 Handlochdeckel ZR... 01d
10 1 O-Ring fur Handlochd ZR... 01¢
11 1 Distanzhilse ZR... 011
12 1 Kupplungsstick ZR... 0172
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BeflUllsystem
Fullleitur
Zweiwegerohrwe

13 1 Schwenkantrieb ZR... 013
13a 1 5/2 Magnetventil Ty ZR... 013
13b 1 Endschalter ZR... 013

Elektromotorischer Antrieb

Position Stuck Bezeichnung Bestell-Nr
l4a 1 Flansch (an Fihrungs ZR... 014
14b 1 Flansch (am Antrig ZR... 014
15 1 Distanzhiilse ZR... 015
16 1 Kupplungsstick ZR... 016
17 1 Schwenkantrieb ZR... 017

Zubehor /| Ersatzteile

Artikelnummer

PaRfeder fir Welle Auf Anfrage

Seegering fur Welle Auf Anfrage
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BeflUllsystem
Fallleitunc
Quetschventil SQV / Fiallleitung

QUETSCHVENSQV /O(RLLEITUNGSENDSTUCK
Sicherheitsorgan bei der pneumatischenmsSBesullu

Die Quetschventile Typ SQV werden neben Sglosse Anwendungsbere
pneumatischen Fordersystemen der Chemseérieandeth

Sand-, Beton- und Zementbranche, demdlhgnstiseoafm

sowie in Dosier-und Wiegesystemen eingesetzt.

Die Grundausfiuhrungs-Ventile sind in Ne®dON b nsweN

erhaltlich.

Die austauschbare Manschette kann in desnoneesWeadtt Details / Ausfih
far die unterschiedlichsten Anforderdegem ige |Gefledt

Konusflansche der Ventile sind in Alubkbdreista i 5 taded &«

lieferbar. Die Manschette wird standamdnNal ug kimussbh

geliefert, ist aber bei Bedarf aucdutscheks elre iNeatsimki t t

elektrisch leitfahig (ATEX) erhaltlich.

Das Quetschventil wird geschlossen durcM 8resaaifetttel a Funktionsweis
Steuerluft. Durch Wegnahme des SteeceMbanskiesttdfwe

ihren vollen Querschnitt. Die Konstrukgi@amardiésrtGeh

Schliefen der Manschette. Dadurch wird dims@porsel

Produktstroms wund zugleich die hdchste lasbsehs
gewdahrleistet. Selbst groRRere FeststofdpardtéekelM awes

ummantelt und dicht abgesperrt.
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BeflUllsystem
Fallleitunc
Quetschventil SQV / Fiallleitung

Vorteile:

0- Freier Ventildurchgang ohne Verengumgen und Sta
0 Kein nennenswerter Druckverlust

0 Totraumfrei

0- Kein Verstopfen

- Manschette leicht auswechselbar

0- Leckage frei

Technische Dal

Betriebsdruck: max. 6 bar DN 40 bis DN 100,

max. 4 bar DN 125 bis DN 200
Steuerdruck: ca. 2bar hdoher als Betriebsdr
Steuerluftanschluss: G 1/4
Anschluss: Flansch DIN 2576, PN 10
Gehdause: Aluminium, alternativ GG oder [
Schlauch-Manschette: Naturkautschuk NR,

alternativ weilRer Naturkautschuk

Optionen
Optionen / Sonderausfihrung
00 Verschlusshebel abschlieBRbar mit Endschalter
und Vorhangeschloss bauseits

00 Blinddeckel Festkupplung
08 Druckschalterin Steuerleitung
0 Beruhigungsrohr 1 m im Zulauf
00 ATEX
04 Magnetventil 24 V /| DC stromlos offen / geschloss
04 Magnetventil 230 V / AC stromlos offen / geschlos
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BeflUllsystem
Fallleitunc
Quetschventil SQV / Fullleitung

MaRBzeichnung Grundausfihrung:

Typ SQV G/G Typ SQV G/F Typ SQV F/F
Typ ¢ Typ
(Gewinc (Flans

MaRtabelle SQV - Grundkdrper
e S Gewic

Ol kg]Al

Art Nr, K9] Art Nr
40/ 801100 3,1 ]|801101 3,3 | 801100 5 11¢ 150, 1 % | 155| 0,3
50/ 801101 3,9 |8o1101 4,3 | 801100 5,5]| 129 165 2 165| 0,8

65/ 801 10 5,3 1801101 5,7 801100 6 145 185 2 Y% 185 1,1

80( 801100 8 801100 8.4 801100 9 16¢ 200 3 225| 2,2
100 801100 11 801100 11,5] 801100 11,91 18(¢ 220 4 280 3,9
129801101 14,2]1801101 14,61 801100 15,2] 214 250 5 350| 4,5
15¢801101 21,1]801101 21,61 801100 22,71 244¢ 285 6 420| 6,5
200801101 34,4]1801101 35,21 801101 36,11 299 340 8 560| 16,

Befestigungsflansch: Bohrbild nach DIN 2576, PN10O
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BeflUllsystem
Fallleitunc
Quetschventil SQV / Fullleitung

STANELLE Fullleitungsendstiuck STANDARD
weitere Kombinationen / Ausfiuhrungen auf Anfrage

Fillleitungsendstick ohne Verschlu
230 V / AC offen B bzw. A-Kupp

Art Nr.
80 801 10052
10¢( 801 10058

Fillleitungsendstiick ohne Verschlu
24 V | DC offen B bzw. A-Kuppl

Art Nr.
80 801 10050
10( 801 10056

Fuallleitungsendstiuck mit Verschlus
230 V / AC offen B bzw. A-Kupp

Art Nr.
80 801 10099
10¢( 801 10092

Fiallleitungsendstick mit Verschlus
24 V | DC offen B bzw. A-Kuppl

Art Nr.
80 801 10102
10( 801 10094
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 9530-17 Email: info@stanelle.de 6.5-4
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BeflUllsystem
Fallleitunc

Quetschventil SQV / Fullleitung

Zusatz Ausstattung / Ersatzteile

Fuallleitungsverschlussh
DN Endschalter mechanisch
Art Nr.
50 801 10 172
65 801 10 171
80 801 10 014
10( 80110012
125 801 10 170
15( 80110013

Fiallleitungsverschluss
Endschalter bertihrung

24 V | DC

Art Nr.
50 auf Anfrage
65 auf Anfrage
80 801 10 014 -01
10 801 10 012 -01
1275 auf Anfrage
15¢( auf Anfrage

Abdeckblech fir Magne

Dl Art Nr.

all 801 10 005

Magnetventil Magnetventil
24 VvV DC /| 230 V A 24V DC/230VAC
Art Nr. Stromlos geschlo Stromlos offen
Normally Closed Normally Open N
24Vv D( 881 10 O X
24V D( 881 10 O X
230V A 881 10 O X
230V A 881 10 O X
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 9530-17 Email: info@stanelle.de 6.5-5
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BeflUllsystem
Fallleitunc
Quetschventil SQV / Fullleitung

Endschalter mechanis

Standard ATEX Zone 21/1
Art Nr.

Standard
88110018

alle
ATEX Zone 21/1
88110018 -01

Nocken fir mechanisc
Endschalter

Art Nr.

alle 801 10 107

Nocken fir Endschal
berihrungslos *1

Art Nr.

alle 801 10 107 -01

Endschalter berihrung:
24 V | DC

Art Nr.

allg 881 10 270

*1 einsetzbar fur kundenseitige SteleeBfuagesdag $Sna%ehderausfihrung

ﬂ MAnSERE e RS Betriebstemperatur -10°C bis +80
Art Nr.

40 801 10 084

50 80110022-50

65 80110022-65

80 801 10 002

10¢( 801 10 001

12¢ 801 10 081

15¢( 801 10 082

20¢( 801 10 083

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 9530-17 Email: info@stanelle.de 6.5-6
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BeflUllsystem
Fallleitunc

Quetschventil SQV / Fullleitung

Konusflansch mit Gew

O Art Nr.
50 801 10 180
65 801 10 181
80 801 10 003
10 801 10 018 Konusflansch
125 801 10 112 mit Gewinde
DN Konusflansch ohne Gey

Art Nr.
50 801 10 138
65 801 10 129
80 801 10 087
10 801 10 086 Konusflansch
1279 801 10 113 ohne Gewinde
DN Festkupplung IG nach DI

Art Nr.
50| C-Kupplung 871 10 02
65 C-Kupplun 871 10 07

1/2 1G

80| B-Kupplung 871 10 00
100 A-Kupplung 871 10 04
129 Kupplung 5 871 10 07
150 Kupplung 6 871 10 07
DN Festkupplung mit Blind

Art Nr.
50 auf Anfrage
65 auf Anfrage
80 801 10 011 (Edelsta
80 871 10 010 (Alumini
10¢( 801 10 060 (Edelsta
10( 871 10 033 (Alumini
124§ auf Anfrage
15d auf Anfrage
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 9530-17 Email: info@stanelle.de 6.5-7
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BeflUllsystem
Fallleitunc
Quetschventil SQV / Fullleitung

all

Druckschalter fir Steu

Art Nr.

732 10 018 -01

alle

Luftschlauch

Art Nr.

801 10 085

Doppelnippel
(nur f. Version G/G,
Art Nr.

50 auf Anfrage
65 auf Anfrage
80 89110002
10( 89110008
125 auf Anfrage
15( auf Anfrage

allg

Beruhigungsrohr 1m
Art Nr.

Einfachnippel mit Fla
Art Nr.

auf Anfrage

Tel.:

07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 9530-17 Email: info@stanelle.de 6.5-8
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BeflUllsystem
Fallleitunc
Quetschventil SQV / Fullleitung

Klingeritdichtung PN
mit Schrauben und Mu

Art Nr.
50 auf Anfrage
65 891 10 158
80 891 10 117
10( 891 10118
12¢ 891 10 156
15( auf Anfrage

Montagepaste ca. 100
problemloses Wechsel

Gummimanschette
Art Nr.

alle 801 10 127

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 9530-17 Email: info@stanelle.de 6.5-9
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BeflUllsystem
Fallleitur
Zusatzdise

ZUSATZDUSEN
ZUROPTIMIERUNG BIEFRRDERLEISTUNGRBNERLEITUNGEN VON
HOCHDRUCKFORDERANUAEENS Bauteil im Entlastungsb
Durchblas- bzw. Durchfallzellenradschleus:

Die Zusatzdise ZD hat drei Anwendungsegabii@ieehzw. Einb

A. Die Zusatzdise wird in Forderleitukiffggedevan|b@eh doing
und zwar hauptsachlich hinter dem Spe$FPalszhladchrer Anwendungsbers
des DruckfordergefaBes. Uber sie wirglasuisiati ki cfho Tdég
eingeschleust.

Abbildung:
Zusatzluft Einspeisung nach dem Auslassboden

ZD direkt nach dem Auslass

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Email: Info@stanelle.de 6.6 -
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BeflUllsystem
Fallleitur
Zusatzdise

B. Die Zusatzdise wird in die ForderMaitengdeaftaim Alrfran
Gesamtstrecke -eingebaut um lange FarikeZles au nlgsv ¢ gl
zu optimieren. Bei langen Forderwe ge b &io chem t Dei s hit & tirfc
Propfenfdérderung zu Entmischung voiag Eregastdfherndid r:
dise wird eine Teilmenge an Tragergians éemgéacimangt,
auszugleichen. Hier kommt ein spexdi®ilesraFdddee hediimsa
Anwendung, um den Materialfluss bzwnidhe #o6rdle rareen§
Zusatzdiseneinsatz einzuschniren.

Anwendungsbert

Abbildung: Abbitdung
Zusatzluft Einspeisung Applikation E utsiantgd ofitt tked | AD
ZD direkt am Einspeisepunkt der Mitte der Leitur

C. Die Zusatzdise wird zur ReduzierwrgedrerZetlehinafd abt
bzw. Durchblasschleuse eingesetzt plagsktbdguimgip) By

Abbildung:
Bypass Applikation ZD am Ende des Aufgabes

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Email: Info@stanelle.de 6.6 -
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BeflUllsystem
Fallleitur
Zusatzdise

Durch Anderung des Diseneinsatzes wGraindashSvauibe Gtas -

Details / Ausfihr

0d Die Zusatzdise ZD setzt sich aus dem Dliseeamgeindase,
inklusive einer Dichtung fir den DiUseneinsatz, zusamn
0 Der Einsatz kann je nach Bedarf bisgtzaneDueoh freesgget
aufgebohrt werden bzw. fir Fiullleptaunigélrersze/hitneimsshe
zur Verfigung.
03 Durch die tangentiale Anordnung deas L biukttaitzte nts wsdit
wirbelfrei.
Oberflachen-
03 Gehéuse: Grauguss EN-GJL-200 bzw. behandlung
Ausfihrung DN 80 in Sphaorguss EN-
oder als Stahl-bzw. Edelstahlschweil
04 Entrostung: SA 2,5
Grundierung: 2K; 40um
Decklack: 2K; RAL 9006; 40um
0 Absperrkegel: EN-GJL-200, Stahl- bzwkobhdetska
0 Innenkegel: unlackiert
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Email: Info@stanelle.de 6.6 -

Irrtimer undtechnische Anderungen vorbewadtgegINacehdlekk smische VervielfaltighegGermremitigaohgiftl

Copyright: Stanelle Silos + Automation GmbH
V/03/2019



BeflUllsystem
Fallleitur
Zusatzdise

MaRtabelle Zusatzdise

A B C 2

50 65 115 30 165 115 4 x M1 4x 01 4x @1 96
65 85 125 42,5 185 165 4 x M1 4 x 31 4 x @ 1 120
80 85 130 42,5 200 165 8 x M1 8x @31 4 x 0 1 130
0 75 150 55 220 165 8 x @1 8x 01 4 x I 1 145
125 75 170 68 250 165 8 x M1 8x @1 4x 0 1 185
150 100 190 75 285 185 8 x @ 4 8 x @ 4 4 x @ 1 210
200 125 200 100 340 200 8 x @ 4 8x @ 42 8 x @1 250
K1 K 2 DN 2 DN3 | L1 L2 S1 S2
125 85 37 25 200 195 18 16
145 125 45 50 250 245 18 16
160 125 50 50 300 295 22 18
180 125 50 50 300 295 22 18
210 125 90 50 300 295 22 18
240 145 100 65 300 295 22 18
295 160 125 80 400 397 24 18

Technische Daten Zusatzdisen

DN 50, DN 65 DN 80 DN 104 DN 12# DN 154 DN 20

Gewicht i 12 20 25 31 38 52 80

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Email: Info@stanelle.de 6.6 -
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BeflUllsystem
Fallleitur
Zusatzdise

Zusatzdise mit Standard Einsatz dire kitclafd ddeer &drolatyder

Artikelnummer ‘

DN 50 707 10 001
DN 65 707 10 002
DN 80 722 10 003
DN 100 707 10 004
DN 125 707 10 005
DN 150 707 10 006
DN 200 707 10 016

Zusatzdise mit Fiullleitungseinsatz flumRd Wireikumgaeh der Zellenradschleuse

Artikelnummer

DN 50 707 10 007
DN 65 707 10 008
DN 80 722 10 009
DN 100 707 10 010
DN 125 707 10 011
DN 150 707 10 012
DN 200 707 10 017

Ersatzteile

Zusatzdiusengehdause

Artikelnummer

DN 50 45-026-GG

DN 65 45-007-GG

DN 80 45-010-GGG

DN 100 45-001-GG

DN 125 45-013-GG

DN 150 45-042-GG

DN 200 45-031-S235

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95% Email: Info@stanelle.de 6.6 -
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BeflUllsystem
Fallleitur
Zusatzdise

Einsatz konisch fir Zusatzdise

Artikelnummer

DN 50 45-027-GG
DN 65 45-008-GG
DN 80 45-011-GGG
DN 100 45-002-GG
DN 125 45-014-GG
DN 150 45-041-GG
DN 200 45-032-GG

Einsatz zylindrisch fur Zusatzdise

Artikelnummer

DN 50 Auf Anfrage
DN 65 Auf Anfrage
DN 80 Auf Anfrage
DN 100/80 45-203
DN 125/100 45-204
DN 150/125 45-1017
DN 150 Auf Anfrage
DN 200 Auf Anfrage

Flachdichtung fir Einsatz Zusatzdise

!

Artikelnummer

DN 50 45-100
DN 65 45-101
DN 80 45-102
DN 100 45-103
DN 125 45-104
DN 150 45-105
DN 200 45-106
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95% Email: Info@stanelle.de 6.6 -

Irrtimer und technische Anderungen vorbewadtgegINacehdtektk smische VervielfaltighegGerreimitigaohgiftl
Copyright: Stanelle Silos + Automation GmbH
V/03/2019



9 $%& " ,$""10! ! %& $ %N& , + + o % 3 &
" & 5 $""$2 2% " ; I$+ " 11 %+

1%& 1+ " <$"$ " & ,$" 63%1% 1%&

s 12% N $ <$'$ 1%&, I! "$ <g"

1%& $ ! < %&+ "2 $ 1= 21
"> 9 3 , $+ ! $< I+ ? "
"+ | = m $" "S%& 2" S " 1%+

"2 @Bt I $% %& , $%.% )N %

$1%& "$ ",$ $ A +,3$),! , %& > $ "
1S 38 %!

L Lo $

$$ 5 " %& 1%& " ($& )% "$ %+, - %& +$ 1%& .$( / $ 1%8&$ %&$0 &
123% & 145 06

.78



0% $.%5%& B <$"$ (') s
%& "> $ +

& $< ! 1%& "$%& 2! ) $ I "$
A +

;o B2 $+<$ %& $

D @% " < %&

0&'! 0% Il *0C=8

$! 58) $ *& +
0$" 9% 8D7E K
9 %+ %+ 8.DF5= #D7E

1 8
0 8#
6 8
9 8t
9 8 8 8)
7) i
18 7
" G
8 > #
0,%8 + 8 Bit 78
! 4 8
$5 5 " %8s 1%& 'S ($& )*U%& %!, - %& +$ 1968 .$( / $ 19685 %&$0 &
123% & 145 06

.78



—
: #
$$ S " %8 1%& 'S ($& )*Uk "%, - %& +$ 1%& .$( / $ 1%&$ %&$0 &
123% & 145 06
.78



Dosier -/ Forderorc

Forderschnecl
Rohrforderschne

ROHRFORDERSCHNECKE

ZUR HORIZONTALEN UND ANSTEOREERENG VON TROCKENI
SCHUTTGUTERN

Forderschnecken zur horizontalen unddamnwrigigleirsdéb°Fd/on
pulverformigen bis kdrnigen Schiutohidenrch@esrscardnd ein
Baukastensystem zum Aufbau der Sckne@kahitdtavantieim orf
Preis-Leistungs-Verhaltnis

o0d

fo1)

fo1%)

o0d

od

fo11]

fo11)

Die Standardgetriebe wurden speziedddgtrdeeeB bwistlod |
stehen zwei Getriebetypen mit je drled|Uhisssat zZurgA u:

4-polige IEC-Normmotoren in der Le22t kMW eeromd|2c b &
breites Spektrum von Forderleistungen.

Die kompakte Bauweise, progressive &V emsheds oaidjaireg
federbelastete Stopfbuchsenabdichtuen ¢/ ci helilw efsigneir
stéorungsfreien Betrieb.

Das Standardgetriebe ist mit der Schdegkleageardmh euil
durch wartungsfreundliche Vielkeilwebbbendveer buind vergn €
grosste Flexibilitdt bei der Planurgn dguergigummngM &mntag
Forderschnecken.

Individuelle Schneckenein-und -auslalsféanaitin g orhin
oder Universaleinlauf zur Neigungs- kredaVie asetzug gg
das Baukastensystem und vereinfachen die Montage.

Optional Hardoxwendel oder je nach Fébdkhameedlten so
Schneckenwendel, ermdglichen optimadé 8bhdaed zitem,
Einsatzbedingungen.

Entrostung SA 2,5

Grundierung: 2K; 40um

Decklack: 2K; 40um; Schnecke RAL 9006
Antriebs-und Endlagereinheiten RAL 5010
andere RAL-Tdne nach Absprache

Anwendungsbere

Details / Ausfih

Oberflachen-
behandlung

Tel.: 07135 /95 30-0 Fax: 07135 / 953 Email: info@stanelle.de
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Dosier -/ Forderorc
Forderschnecl
Rohrforderschne

Systemaufbau: Aufbau der
Rohrforderschne

Hinweis
Bei schleissenden Fordermedien kdnnero dearr dox wh
Auftragsschweissung gepanzerte Wendel eingeset 6G
Universaleinlauf:
Der Universaleinlauf zur Neigungs- und warseéz e ngfaxmp aksis
und gleicht Ungenauigkeiten aus.
Tel.: 07135 /95 30-0 Fax: 07135 / 953 Email: info@stanelle.de 7.1 -
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Dosier -/ Forderorc
Forderschnecl
Rohrforderschne

Forderleistung in Abhangigkeit zur Schneckendrehzahl

Zur optimalen Auslegung stehen zwed GegtoiehetMpearem
von 2.2 -22 kW zur Auswahl. Bei verridg ¢ etistt unrgeshdziartclhsat .
schwachere, wie in der Tabelle angege bEeimsatMotOpdnorzal s
Verringerung der Drehzahl 6-polige MpettriebeundrSWaerdégun

Standard-
Ubersetzunger

Forderschnecken mit Standard-WendgdstatchuRbieleigemalten

Materials und einer Steigung unter el®énzufEi nDNacthdabfen d
Fordermediums nach Schneckenstildsnanidt astsebhsafiiléRen.

Wir empfehlen den Einbau von Nachlaedklkapguesiaarh ISchn

Durchmesser 168 193 219 273 323

Wendelsteigung im Ein 100 120 140 160 200

Fortfihrend ProgressiV 150 170 200 250 300
Tel.: 07135 /95 30-0 Fax: 07135 / 953 Email: info@stanelle.de

Standard
Wendelsteigun
progressiv

Irrtimer und technische Anderungen vorbewadtgagINace e@le&krenische Vervielféalltighuery @en enhin isgoth gf.t
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Dosier -/ Forderorc
Forderschnecl
Rohrforderschne

Standard Ein-u
Auslaufe

Standard
Anschlussflans

N 150 175 200 250 300 350

D
A 170 195 221 275 325 358
B 200 250 250 300 350 400
C 228 278 278 328 378 440
E_2 14 14 14 14 14 14
n° 4 4 4 8 8 8
S*mm 6 6 6 6 6 8
S* = Blattstarke, n° = Lochzahl

Sonderanschlussstutzen + Flansche nach Kundenwunsch

Tel.: 07135 /95 30-0 Fax: 07135 / 953 Email: info@stanelle.de 7.1 -
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Dosier -/ Forderorc
Forderschnecl
Rohrforderschne

Als Option liefe
04 Polumschaltbare Motoren

03 Frequenzgeregelte Motoren

0 Motoren mit Kaltleiteriberwachung

0 Stillstandswachter

03 Motorenfabrikat nach Kundenwunsch

0 Seitlich angeordnete Getriebemotomran mit Kettenantri
08 Lagerausbildung fiur Medientemperaturen Uber 80°C

03 Automatischer Schmierstoffgeber

0 Ein-und Auslaufstutzen mit SondecHaackiwerddushiheur

Antriebsleistunc
Forderschneck:

Die Tabellenwerte beziehen sich aufMeadmem-tSchitieigemicht
1,15 t/m3, beigleichméaRigem Matédiaderstrintecrk @.ie

Die Antriebsleistungen beziehen sé&hramtdompeoiigachl IEC-N
(Bauform B5). Die Leistung kann siAbh@moggkteotnadnn
Schneckensteigung und Fordermediumgbi®.zu 10% verri
Tabellenwerte ohne Gewahr.

Tel.: 07135 /95 30-0 Fax: 07135 / 953 Email: info@stanelle.de 7.1 -
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Dosier -/ Forderorc
Forderschnecl
Rohrforderschne

Masstabelle Forderschnecke

Schneckendurchmess

g B nach Kundenwunsch siehe Ein-und Auslaufe
C 140 | 150 | 160 | 180 | 220

g D nach Kundenwunsch siehe Ein-und Auslaufe
E | | | |

L nach Kundenwunsch

HE nach Kundenwunsch siehe Ein-und Ausléufe
HA nach Kundenwunsch siehe Ein-und Auslaufe
ou 0 45° nach Kundenwunsch

M L+ C+E

Einbaumasse Getriebemotor U 2.1

Lelstung in kW 2,2 5,5 7,5 9,2 11

222 222 222 222 222 222 222
P* 298 298 325 358 399 476 476
S 150 150 150 150 150 150 150
R 158 158 158 158 158 158 158
125 125 125 150 150 175 175

Tabellenwerte ohne Gewahr
Technische Anderungen vorbehalten

*Unterschiedlich nach Fabrikat

Tel.: 07135 /95 30-0 Fax: 07135 / 953 Email: info@stanelle.de 7.1 -
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Dosier -/ Forderorc
Forderschnecl
Rohrforderschne

Einbaumasse Getriebemotor U 3.1

Leistung in kW 9,2 ‘ 11

O 268 268 268 268 268 268 268 268
P* 325 358 399 476 476 476 519 519
S 205 205 205 205 205 205 205 205
R 200 200 200 200 200 200 200 200
Q 125 150 150 175 175 175 175 175

Masse fir 4-polige Motoren

Artikelnummer

auf Anfrage

Tel.: 07135 /95 30-0 Fax: 07135 / 953 Email: info@stanelle.de 7.1 -
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Forderorgan
Zellenradschle
Typ A

ZUMFORDERN UD®SIEREN VON PULVERFORMIGEN BIS GRC

SCHUTTGUTERN

80 Die STANELLE Zellenradschleuse dient zDosielemebrnsc Anwendungsbere
Schuttgitern.
03 Unterschiedliche Zellenrader, koméhrziehhtamptassmuergPer
ein feines Abstufen der Durchlaufleistung.
03 Das Zellenrad ist mit groRzigig dimrgresiomieietden ddalz
gelagert, die durch Radialdichtringenabgedichtet werd Details / Ausfih
03 Die geschlossene Ausfiuhrung des Zdldder&adss gemba digk
Gehduse zu Zellenrad, gewédhren eine gute Dichtheit.
0 Geh&duse + Lagerdeckel: Grauguss oder Edelstahlguss.
04 Zellenrad: Stahl oder rostfreier Ytallkloklam-Te
Dichtleisten
03 Entrostung: SA 2,5 %zﬁ;frig(l:l?r?n-
Grundierung: 2K; 40pum 9
Decklack: 2K; RAL 9006; 40um;
andere RAL-Tdone nach Absprache
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Email: info@stanelle.de 7.2
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Forderorgan
Zellenradschle
Typ A

Masstabelle Zellenradschleuse

A A A A A A A A A
200/0 200/1| 200/3| 200/4, 300/7| 300/1 300/1 350/1 350/2
Gesamthoéhe 300 300 300 300 420 420 420 480 480
Gesamtlange 520 520 520 520 595 595 595 690 690
Gesamtbreite 310 310 310 310 410 410 410 410 410
Einlauf (mm ] 200 X 2200 X 32200 X 4200 X 242300 x 3 300 x 3 300 x 3 350 x 3§ 350 x ¢
Fordervolume 0.6 1,8 3,2 4.3 7.4 11,4 13 18 24
Umdrehung (
Theoretische
Fordervolume€ 1,0 3,5 6,0 7,5 12 18 20 25 35
25 Upm3(nh)

Artikelnummer

A 200/0\ A 200/\ A 200/\ A 200/\ A SOOI‘A 300@ A 300/\ A 350/\ A 350/\

Artike

auf Anfrage

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢

Email:info@stanelle.de
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BIG BAG
BIG BAG Befull

MOBILE BIG-BAG BEFULLEINRICHTUNG

Mobile BIG-BAG Befiulleinrichtung SBB 10

Die mobile BIG-BAG Befilleinrichtung S&r&l1 (00 gM kaatrznh vk rd
BIG-BAG Beflllung Uber ein bestehenda8 VE8MAdtd&dysEaJBET BE
RONDO/QUADRO vorhanden ist.

fo11]

od

fo1%)

Mobil:
Die Beflulleinrichtung kann unkompdizeéstamli¢ reamethe® Eins
mandvriert werden.

Mehrfachnutzen RONDO/QUADRO:

Der sonst nur fur LKW Beladung verwendBedal EANELLE JE
RONDO/QUADRO kann dadurch zusatzlich fiundj g 81 Gt-B A
Eine Anpassung an bereits vorhandenst Beladssystiecrhenidgl

Flexibel:

Mittels manueller Trapezgewindespingetsgeflehimnteichthdhmeger
erméglichen.

a) die Befiullung von BIG-BAG mit Beffuillasb emmvionplhisnal
b) die Anpassung an unterschiedlitaregBafjellsabhaBtG-BAG
Eine BIG-BAG Befillung ist bis zu gomeX2G0umcfkadR€0 mm

Anwendungs-
bereich

Details /
Ausfiuhrung
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BIG BAG

BIG BAG Befull

MOBILE BIG-BAG BEFULLEINRICHTUNG

fo1%)

od

fo1%]

09

o9

Umweltfreundlich:

Der Befullkopfverfliigt Uber einen Asderationsiarschlus
Zentralentstaubungsanlage angeschlo®pdnowmatdesh kaanm.dii
mit einem direkt am Belader angebamtiérnMBedaiddriidkgrewini
moéglich.

Kontinuierlicher Beladevorgang:

Durch die Beluftungs-und Entliftungesklapee wirtdReiguli
unerwinschtes Zusammenziehen des Bl@eBEA&Ite nmal/pad er
sichergestellt.

Wiegeeinheit:
Der Wiegetisch ist von vorhergehendend kahspansicllaptgte v
entkoppelt und ermodglicht somit groBnmégd keehie. Wiegeg

Zuverlassig/Qualitat:
Die Ausfuhrung istin Ublicher STANELLENQ ulad intdilte iRig ke st
eingesetzten Komponenten sind selbstverstandlich.

Optionen/Anpassungen:
Durch unsere eigene Konstruktion- umuc ¢Sisn deimbea uraditweiid u e
Anpassung an die jeweilige AufgabemsaeHbag. jederzeit

Details /
Ausfiuhrung

03 Werkstoff Stahl:
Entrostung: SA 2,5 Oberflachen-
Grundierung: 2K; 40um behandlung
Decklack: 2K; RAL 9006; 40pum

04 Werkstoff Edelstahl:
Glasperlen gestrahlt.

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Email: info@stanelle.de 8.1
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BIG BAG

BIG BAG Befull
MOBILE BIG-BAG BEFULLEINRICHTUNG

Technische Daten

Rahmen: aus Profilrohr 100 x 100 mit Stag
Befillanschluss: ausgebildet fir Belader Typ C
BellUftungsstutzen: mit Blinddeckel
Entliftungsstutzen: DN 100 mit Regulierklappe
Faltenbalg: zur Kompensation der Hohenany
Aufhangevorrichtung: fur BIG-BAG inarer Hohe ver
Anschlussvorrichtung: fir BIG-BAG mitaBls&cthetha G
BIG-BAG Hohenverstellung: mittels mandiedpandialapezge
Halsweite BlAhmanschette: @ 350 mm

Absperrklappe (Verladung): NW 250 elekttdbigneumatisc
Wiegetisch: fur Paletten 1200 x 1200 mm ge
Big Bag

BIG-BAG GrolRRe: bis. Max.B X T max. 1200mm x
BIG-BAG Hohe: ohne Schlaufen 1500mm
BIG-BAG Inhalt: max. 2000 kg

BIG-BAG Schlaufenlange: 330-350 mm (Empfehlung)
Befillschlauchlange: mindestens 350mm
Beflllschlauchdurchmesser: @ 350 mm

Transport: mit Palette und Gabelstapler
Alternativ: mittels Gabelstapler und deanBI
Messzellen: 4 x 1.000 kg

Wéageterminal: Spannungsversorgung 24VDC

4 digitale Ein-und Ausgange
RS-485 Schnittstelle
Temperaturbereich -20°C bis 50°C

Geblase mit Absperrklappe: Optimale Bsefrid ung eBlGa-ck/
durch vorherigen Lufteintrag Ansch
400V/50 Hz, 0,37 kW

Steuerung: Standard Steuerung fur Malresight
Absperrklappe Beluftung, Absperrkl
Gebladse und potentialfreie Ausgang
Fremdsteuerung Cecon Wandsteckd:
400VAC/16A

Optional: Fillstandsmelder fur BIG-BAG

Artikelnummern

BIG-BAG BEFULLEINRICHTUNG SBB 10

Artikelnummer

Ausfuhrung Normalstahl S235JR

MobiRIG-BMGEfilleinrichtung in 756 10 001
Steuerung, Wageeinrichtung, Bl3
Absperrklappe, Geblase

Ausflihrung produktberihrende T
Edelstahl

MobilRIG-BME&fulleinrichtung AT 756 10 002
21, Fiullmelder, Blahmanschette
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Email: info@stanelle.de 8.1 -
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Sackaufgab
Sack Handli
Sackaufgabe SS/

Sackaufgabe SSA-10

Die Stanelle Sackaufgabe Typ SSA-10 habtkdnt Suashébheachkons Anwendungsber:
mit Zugangsklappe und Sensor, eing,e$egnaia®Gipegrimrotegrierte
Absaugfiltersystem und FiltersteuerawnfgadbeTisDspezaekl fur e

staubarme Sackentleerung geeignetamdestmdggicbhesnnBedier

Durch eine gefiuhrte Luftstromung wiedideerStaub gyomalBen un

den Filter gefuhrt. Je nach Prozeshnodyglatré cilstudirmueng in den

Prozessbehé&lter oder in einen Saminelbehalter méglic

Optionen:

0 Sacktablett zum Ablegen des Gebindes
00 Seitlicher Leersackauswurf
00 Material: Edelstahl 1.4301 / 1.4571

Details / Ausfiutl

0d Entrostung: SA 2,5 .
. g Oberflachen-
Grundierung: 2K; 40um behandlung
Decklack: 2K; RAL 9006; 40pum
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95: Email: info@stanelle.de 8.2 -
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Sackaufgab
Sack Handli
Sackaufgabe SS/

MaRtabelle

’ Sackaufgabe SSA-10

Breite 1300
Hoéhe 1750
Tiefe 1100

Technische Daten Sackaufgabe SSA-10

Sackaufgabe SSA-10

Offnung Sackschitte 740 x 555 mm

Sensor Zugangstur 24V DC

Signallampe 24V DC

Filter Belfi 10, Motor 230/400 V, 50 Hz
Gewicht gesamt 165 kg

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95! Email: info@stanelle.de 8.2 -
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Sackaufgab
Sack Handli
Sackaufgabe SS/

Technische Daten Belfi

Modell 10

Kapazita®/Nm 500

Maximal Temperatur 120° C

Filterpatronen / St. 3

Filtermedium Polyester

Magnetventile / St. 3-24V | DC

Betriebsdruck 2,5 bar

Druckluftanschluss / mm g 12

Druckluftbedarf 75 Nltr/min. bei einer Pausenzeit von 20 Sek
Gewicht kg 85

Artikelnummer

‘ Sackaufgabe SSA-10
757 10 001

751 10 002 (1.4301)

751 10 002 (1.4571)
722 10 338

Filter Belfi 10 702 10 338-06 (1.4301)

702 10 338-11 (1.4571)

Sackaufgabe SSA-10 vo
far Filter Belfi 10 Belfi

Zubehor

Taktsteuerung fur Be Artikelnummer

Steuerung FST 3-4
AnschluBspannung 230 881 10 206
Standard

Steuerung FST 3-4
AnschluBspannung 24V 881 10 240
Standard

Filtersteuerung FST 3-/
AnschluBspannung 24V 881 10 265
ATEX Zone 22

Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95! Email: info@stanelle.de 8.2 -
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Silos
Zement-Sil
Werksgeschwei

ZURLAGERUNG VAEMENT UND ANDEREN TRACKENEKGUTERN

Standard Silos
werksgeschweifl
Ausfiuhrung

Das Zuschlagstoff-und Zement-Silo inLiEeQalaitedt A NSE & h
Lagerung von Zement und anderentrockmierifeh(Schiitedic Anwendungsbere
max. 1400 kg/m3.

Die Silos werden, soweit es der Traimsyor$ tdcld getfeintigt ur
verschweillt. Versehen mit Verlade- pyiKd Mtranisgfénudnsge NW 5
EinschweiRzarge bzw. EinschweiRéffnenigypis B Biarnkder
/Unterdruckklappe im Silodach und anf 8lillled yliimgd &Ndidh@, bi Details / Ausfih
Auslaufflansch, feuerverzinkt, mitArecwkappiluerg Bypnelle-E
Typ FLOW BOW

Die Grundausstattung umfasst einenmBré€ohksgealdiWmersdrab
aullen am Konus.

Die Unterkonstruktion besteht aus 4nmStadllireorh esrtfitrdesrr]icher
Kopf-und FuBplatten sowie Ankerschsahhém.eAas | alu.fF0DmMm m
Fundament. Ankerbarren sind bauseéiszabastehliemennndSamtl
Schrauben sind feuerverzinkt, Ankeeschrauben schwar

Fir den Inlandmarkt stehen Standaredgmem Mirebmaehsern |
Siloinhalten zur Verfigung. Darliberabhchausdbret®nneirmess
SilogréoRen nach Kundenwunsch an. Diei@uagdaetr-&ganu3dh.eF
auslaufende Medien missen steilere edwreunsiredigodgdeer VAust
Schittgutes durch spezielle AustraglehilfiédhanfBockeanagen |
Austragsschwingkorb ASKlxxx unterstiutzt werden.

Als Zubehor bieten wird verschiedema vd rgetscemdébgenZubelt
Fillleitung, Steigleiter, Dachrandgedénaker,appen; Fnlter, Fi
sonden und Austragshilfen an.

Der Korrosionsschutz besteht bei dea érntanuwsaredhyereBndrost
Strahlverfahren, Entrostungsgrad S AU bwen baa lgimerdReKung. Oberfliachen-
Optional liefern wir auch Entrostungeuilleirsla&cAki2rongadnit 2-

in verschiedenen RAL Farbtdénen wie ausdwien Somam<trlischkier behandlung
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Silos
Zement-Sil
Werksgeschwei

ZEMENTSILO @ 2400

Inhal U.K. G.H| G.G. A.H. K.H.
m 3 m m m m kg m m m m

24 2750 5010, 7760/ 1800 200 1395] 1455
33 27500 7010 9760 2200 250 1430 1420
39 27500 8410/ 1116 2600 300 1465 1385

350 1495 1355
400 1530 1320

d.A. = Durchmesser Auslauf U.K.H. = Uneerkonstruktionshodh
A.H. = Auslaufhohe Z.H. = Zylinderhdhe
K.H. = Konushodhe G.H = Gesamthdhe
ZEMENTSILO @ 2900
Inhal U.K. G.H, G.G. A.H. K.H.
m m m m kg m m m m
32 3120 4530, 7650 2150 200 1475 1775
42 3120 6030/ 9150/ 2500 250 1515 1735
48 3120 7030/ 1015 2650 300 1545 1705
64 3120f 9530/ 1265 4000 350 1580 1670
80 3120{ 1203( 1515 4900 400 1615 1635
96 3120] 1453( 1765 5550 500 1680 1570
600 1745 1505
800 1880 1370
Tel.: 07135 / 95 30-0 Fax: 07135 / 95¢ Email: info@stanelle.de 9.1 -
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Silos
Zement-Sil
Werksgeschwei

ZEMENTSILO @ 3200

InhaIUK G.H| G.G. A.H. K.H.
m m m m kg m m m m

55 3220, 6510, 9730/ 3350 250 1480 1950
64 3220/ 7510/ 1073 3900 300 1505 1915
80 3220 9510/ 1273( 4700 350 1540 1880
96 3220/ 1201(¢ 1523 5600 400 1570 1850
128 3220 1551( 1873 7800 500 1640 1780

600 1705 1715
800 1840 1580
1000 1970 1450

ZEMENTSILO @ 3700

Inhal® U.K. G.H. A.H. K.H.
m 3 m m m m kg m m m m

70 3660 6150 9670 4500 250 1500 2460
80 3660 7010/ 1067 5000 300 1535] 2425
102 3660 9010/ 1267 6000 400 1605 2355
129 3660 1151( 1517 7650 500 1680 2280
156 3660 1401( 1767 9300 600 1750 2210

700 1820 2140
800 1890 2070
900 1960 2000
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Silos
Zement-Sil
Werksgeschwei

Aufbau eines Silos
Das Silo besteht je nach Anforderungpdagsupgplgenden Ha

49

Silo:

1 Dach mit Kontrolléffnung

2 Stahlzylinder

3 Konus mit Wasserabweisring, Brechkegel
und Auslaufflansch

4 Unterkonstruktion / Pratzen / Standzarge

Zusatz:

21 Gelander

22 Steigleiter mit / ohne Ruhepodest
23 Einblasleitung

24 Trennwand

Komponenten:

41 Uber-/Unterdruckklappe SDAK 150

42 Sicherheitseinrichtungen (z.B. Uberfillsicherung)
43 Filter mit / ohne Steuerung PNEUFIX / STAFI

44 Fullstandmelder Max.

45 Fullstandmelder Min.

46 Austragshilfen ASK / LUALO

47 Absperrsysteme SMFS

48 Forderorgane

49 Umlenkbogen FLEW-BOW
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